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1. STRUCNY POPIS STAVBY

1.1 SPLASKOVA KANALIZACE

Vybudovana kanalizace slouzi k odvedeni splaskovych vod z ulice Halkovy ve mésté
Uvaly. Tato dil&i &ast splaskové kanalizaéni sité je z&asti feSena vyhradné jako gravitaéni.

Stavba splaskové gravitacni kanalizace zahrnuje hlavni uliéni stoku S1 a kratkou
vedlejSi uliéni pfipojnou stoku S2.

1.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

V ramci dila byly rovnéz vybudovany vefejné ¢asti kanalizacnich pfipojek nemovitosti
v Halkové ulici.

1.3. VODOVOD

Soubézné s kanalizaci byl v Halkové ulici rovnéz polozen vodovodni fad.

1.4. VODOVODNI PRIPOJKY

V rdmci stavby byly zfizeny vefejné Casti vodovodnich pfipojek nemovitosti v Halkové
ulici.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE STAVBY
2.1. ZAKLADNi PARAMETRY DIiLA

Celkova délka gravitacnich splaskovych kanalizacnich stok: 196,79 m
Celkova délka verejnych ¢asti splaskovych kanaliza¢nich pfipojek: 60,10 m
Celkova délka vodovodnich fadi: 259,23 m
Celkova délka verejnych ¢asti vodovodnich pfipojek: 86,90 m
Celkovy pocet pracovnikl udrzby (odhad): 0,05

2.2. POLOHOPISNE A VYSKOPISNE UDAJE STAVBY (JTSK, BPV)

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni dila provadéli ve dnech od bfezna do fijna 2012
pracovnici firmy Geodetickd kancelaF Ing. Pavel Dvofacek, Chynovska 1917/9
39002 Tabor.

Kanalizace byla zaméfena na terén, hloubky jednotlivych reviznich Sachet byly
doméfeny pasmem.

Pouzité pfistroje: Trimble 5503, Trimble R6
Pouzity software: Groma v 8, Microstation J

Zamérfeni je zpracovano dle ,Smérnice pro geodetické zamé&fovani liniovych staveb®
VaK Mladé Boleslav a.s.
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3. POPIS TECHNICKEHO RESENi STAVBY

3.1 SPLASKOVA KANALIZACE

3.1.1 TECHNICKY POPIS

STOKA DELKA (m) DN (mm) MATERIAL
S1 159,21 300 kamenina
S2 37,58 250 kamenina

Splaskové stoky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s integrovanym
polyuretanovym tésnénim. Na dné ryhy se vybetonovala vrstva podkladniho betonu C12/15
ana ni se po vytvoreni kapes pro hrdla polozily kameninové trubky. Potrubi je obetonovano
betonem C 12/15 do poloviny profilu trouby. Do vySky 300 mm nad vrch trouby je proveden
hutnény Stérkopiskovy obsyp (zrna do 20 mm) a zbytek ryhy je zasypan smési vhodné
vytézené zeminy a Stérkopisku (50%+50%) zhutnénou po vrstvach tl. 300 mm na 95% PS,
v aktivni zoné (do 0,5 m pod urovni plané) na 100% PS.

V mistech pfipojeni vefejnych €asti kanalizanich pfipojek nemovitosti jsou na stoce
osazeny hrdlové kameninové odbocky DN 250/200 pro napojeni pfipojek z kameniny DN 200.

Ve smérovych a vysSkovych lomech trasy a maximalné po 50 m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni $achty dle CSN EN 1917. Sachtova dna jsou osazena na
podkladni beton C 12/15 11.100 mm, ktery je zalozen na Stérkopiskovém podsypu t.150 mm.
Vzhledem k umisténi Sachet v komunikaéné pFistupnych prostorech jsou pouzity vstupni
poklopy tfidy zatizeni D400.

3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material stok:

- DN jednotlivych stok dle vySe uvedené tabulky

- kameninové trouby dle EN 295-10 hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 300 a DN 250
tfida pevnosti 160

Material kanalizaénich Sachet na stokach:

Prefabrikované dilce kanalizacnich Sachet maji vnitini pramér 1000 mm (Sachtovy
kénus a zakrytova deska 1000/625 mm, vyrovnavaci prstence 625 mm) a tloustka stény je 120
mm. Dilce jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu C40/50, ktery ma odolnost proti mirné
agresivité podzemni vody XA1 dle CSN EN 206-1/Z3. Vodotésnost spojd je zaji$téna
integrovanym pryzovym té&snénim dle CSN EN 681-1. V Sachtovém kénusu je zabudovano
kapsové stupadlo, v Sachtovych dilcich jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle
DIN 19555.

Sachtové dno ma vnitfni pramér 1000 mm, tloustku stény 150 mm. Je prefabrikované
z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je odolny proti mirné agresivité podzemni vody XA1 dle
CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy Zldbek a lavigky z tvrzeného betonu C40/50
s bezpraSnou Upravou. VysSka Zlabku odpovida 3/4 vnitiniho priméru potrubi D, v pfipadé
zmeény sméru tvofi zlabek kruhovy oblouk, v pfipadé zmény profilu tvofi zlabek pfechod mezi
profilem pfitokové a odtokové stoky, dno zlabku je vyspadovano dle provedenych sklont
potrubi. U Sachet, s vySkovym rozdilem den napojovanych stok do 60 cm jsou Zlabek a lavicky
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oblozeny ¢edicem. V Sachtovém dné jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN
19555.

Vodotésny prlichod potrubi je zajistén osazenim 8Sachtové vlozky 2z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdlové trouby, zabudované do Sachtového
dna je rovna souctu tloustky stény dna a %2 DN trouby, maximalné v§ak 500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji pramér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou litinové
s betonovou vyplni, uzamykatelné, s tlumici viozkou a s odvétranim, s ramem LDR D400 EN
124 ON 5110 o vné&j$im praméru 785 mm a vysce 160 mm a vikem LD0O1 D400 EN124 vnéjsiho
primeéru 625 mm, z divodu umisténi v komunikacich nebo v jinych pojizdénych plochach pro
tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové oznaceni KDO1T EN124 D400 BG/BG s odvétranim.

3.2 VEREJNE CASTI KANALIZACNICH PRIPOJEK

3.2.1 TECHNICKY POPIS

Verejné Casti gravitaCnich kanalizaCnich pfipojek jsou pfipojeny na kanaliza¢ni fad
odboc¢kami DN 300/200 (250/200) s uhlem napojeni 90°, pfipadné pfes Sachetni viozku pfimo
do reviznich Sachet.

3.2.2 POUZITE MATERIALY

Pro napojeni gravitatnich kanalizacnich pfipojek jsou pouzity hrdlové kameninové
odbocky DN 300/200 (250/200) tfida pevnosti 160/160.

GravitaCni pfipojky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s pryzovym
tésnénim DN 200 (150).

3.3 VODOVOD

3.3.1 TECHNICKY POPIS

VODOVODNI RAD DELKA (m) DN (mm) MATERIAL
V1 192,05 90 (110x10) HDPE PE100
V2 67,18 90 (110x10) HDPE PE100

Vodovodni fady jsou provedeny z plastového potrubi PEHD PE 100, SDR 11, PN 16.
Spoje potrubi jsou provedeny elektrotvarovkami rovnéz z materialu PEHD PE 100, SDR 11,
PN 16. Na novych fadech jsou osazena mékce tésnici Soupatka s hladkym a volnym
prichodem, z tvarné litiny s epoxidovou povrchovou Upravou, vybavena teleskopickou zemni
soupravou a uli¢nim poklopem.

Potrubi vodovodu i pfipojek spoCiva na zhutnéném piskovém loZi t.150 mm. Nad
potrubim je umistén po celé délce signalizaéni vodié CY 4 mm? a vystrazna folie. V mistech
vyraznych lomu, odbocek a na koncich je potrubi stabilizovano betonovymi bloky.

Napojeni fadu ,V1“ na stavajici vodovodni fad PVC 225 a fadu ,V2“ na stavajici fad
PVC 110 je provedeno vloZenou tvarovkou ,T-kus“ s pfirubami. Tvarovky ,T-kus“ DN 200/100
a DN 100/100 jsou z tvarné litiny s epoxidovym praskovym potahem. Za tvarovkami ,T-kus“ jsou
osazena meékce tésnici Soupatka PN 16 s hladkym a volnym pridchodem, provedena z tvarné
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litiny s epoxidovou povrchovou Upravou a vybavena teleskopickou zemni soupravou, uliénim
poklopem a podkladovou deskou. Soupatka DN 200 a DN 100 tak tvofi v mistech napojeni
armaturni uzel. Napojeni tvarovek z tvarné litiny na stavajici fad PVC 225 a 110 a navrhované
fady PEHD 110 x10 je provedeno ,pfirubou systém 2000“ s jisténymi spoji pro PVC 225, PVC
110 a PEHD 110x10.

Dalsi Soupatko DN 100 PN16 je osazeno na fadu V1 pfed napojenim fadu ,V2“ a dalSi
v okoli Zelezniéniho mostu. Soupé& u Zelezniéniho mostu je na fad umisténo z divodu
pfipravovaného rozdéleni vodovodni sité ve mésté Uvaly do novych tlakovych pasem.

Vodovodni fad ,V1“ je zakonCen podzemnim hydrantem DN 80 ztvarné litiny pro
proplach a odkaleni fadu. Pfed hydrantem je osazeno Soup& DN 80 z tvarné litiny a redukce
z tvarné litiny DN 100/80 s pfirubami. Tvarovky pro pfipojeni podzemniho hydrantu (patkové
koleno, pfimy kus potrubi s pfirubami) jsou rovnéz ztvarné litiny s epoxidovym praskovym
potahem. Spojeni mezi tvarovkami z tvarné litiny a potrubim PEHD je provedeno specialni
Lprirubou systém 2000 s jisténymi spoji pro PEHD 110x10.

3.3.2 POUZITE MATERIALY

Vodovodni fad V1
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
- d 110 (110 x 10,0 mm) — 192,05 m

Vodovodni fad V2
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
- d110 (110 x 10,0 mm) — 67,18 m

3.4 VEREJNE CASTI VODOVODNICH PRIPOJEK

3.4.1 TECHNICKY POPIS

Vodovodni pfipojky jsou napojeny na hlavni fad navrtavaci odbockou bez vrtaku (SA)
d 110/32, HDPE PE 100, PN 16, SDR 11 a jsou opatfeny vevafovacim litinovym vodovodnim
Soupatkem se zemni soupravou Hawle.

3.4.2 POUZITE MATERIALY

- trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
— d32(32x3,0mm)
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