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SPLASKOVA KANALIZACE
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Pazeni

N

Zasyp hutnény po vrstvach - 95% SPZ

Obsyp Stérkopiskem hutnény - 93% SPZ
ehkymi hutnicimi prostredky (zrna max 20mm)

Kanalizacni potrubi

Betonové sedlo hutnéné

horni vrstva loze - beton C12/15
spodni vrstva loze - beton C12/15

Drenazni trubka DN 100
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v drenaznim stérku
(Pri zakladani v podzemni vodé)

Geotextilie
(Pri zakladani v podzemni vode)

HLOUBKA VYKOPU

VP 2
VODOVODNI RAD

PRIPOJKA TLAKOVE KANALIZACE
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Pazeni
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Zasyp hutnény po vrstvach - 95% SPZ

Vystrazna folie

Oblast obsypu hutnéna bez
pouziti strojnich prostfedku

Obsyp piskem hutnény - 93% SPZ

VP 3
SOUBEH KANALIZACE A VODOVODU

Meritko 1 : 20
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Rozebrani a obnova povrchu

Zasyp hutnény po vrstvach - 95% SPZ

|dentifikacni vodi¢

Potrubi PEHD

Piskové loze hutnéné - 85% SPZ

Drenazni trubka DN 100
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VP 4

SOUBEH KANALIZACE, VODOVODU
A PRELOZKY PLYNOVODU

Meritko 1 : 20

Zasyp hutnény po vrstvach - 95% SPZ
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TABULKA PARAMETRU POTRUBI A VYKOPU

VZOR. |POPIS DN |MATERIAL SIRKA
S (mm)
VP 1 SPLASKOVA KANALIZACE - STOKY 250,300 | KAMENINA HRDLOVA - tf. 160 900
SPLASKOVA KANALIZACE - PRIPOJKY 200 | KAMENINA HRDLOVA 900
VP 2 |VODOVODNIRAD 100 | PEHD PE100, PN16, SDR11 900
VP 3 |souBEH KANALIZACE 250,300 | KAMENINA HRDLOVA - tF. 160
1550
A VODOVODU 100 PEHD PE100, PN16, SDR11
VP 4 SOUBEH KANALIZACE 300 KAMENINA HRDLOVA - tf.160
VODOVODU 100 | PEHD PE100, PN16, SDR11 2250 - 2450
PRELOZKY PLYNOVODU 50 PEHD

FN - Vrcholova unosnost trub
SPZ - Standardni Proctorova zkouska

Zasyp ryhy se provedl vhodnou zeminou z vykopu (dle vysledku laboratornich zkousek geologického pruzkumu).
Zasyp ryhy v komunikacich se provedl smési 50% vhodné zeminy a 50% Stérkopisku

VysSkovy systém Balt p.v. Souradny systém S-JTSK

6

REVIZE POPIS DATUM SCHVALIL

SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

Sweco Hydroprojekt a.s. Ustfedi Praha
Taborska 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; Www.SWecC0.CZ

VYPRACOVAL Ing. Kratochvilova HIP Ing. Hala T. KONTROLA Ing. Hanak
PROJEKTANT Ing. Kratochvilova REDITEL DIVIZE | Ing. Mucha, MBA DATUM 02/2013
OBJEDNATEL MESTO UVALY OKRES PRAHA-VYCHOD
AKCE: R , CiSLO ZAKAZKY | 107279 04 12
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MESTA UVALY A
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STAVBA VIl - HALKOVA ARCHIVNI GISLO | 002142/13/1

PRILOHA: f

VZOROVE PRICNE REZY ULOZENi POTRUBI CISLO PRILOHY C.5

Tato dokumentace vCetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je dusevnim vlastnictvim akciové spolecnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k u¢elim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez pfedchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji €asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnozovat)
nebo zpfistupnit dalSim osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatell jsou pfipojeny pouze k vytisku €islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




