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Betonové sedlo hutněné

Kanalizační potrubí

DNO

Obsyp štěrkopískem hutněný - 93% SPZ

250 900VP 1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY KAMENINA HRDLOVÁ - tř. 160

FN - Vrcholová únosnost trub
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PEHD PE100, PN16, SDR11 

ŘADY TLAKOVÉ KANALIZACE
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Pískové lože hutněné - 85% SPZ
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použití strojních prostředků

Oblast obsypu hutněná bez 

Zásyp rýhy se provedl vhodnou zeminou z výkopu (dle výsledků laboratorních zkoušek 

Zásyp hutněný po vrstvách - 95% SPZ

VP 2
ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE

Identifikační vodič

Obsyp pískem hutněný - 93% SPZ

Rozebrání a obnova povrchu

Výstražná folie

Pažení

Zásyp hutněný po vrstvách - 95% SPZ

Zásyp rýh v komunikacích se provedl směsí 50% vhodné zeminy a 50% štěrkopísku

geologického průzkumu)

t

t - tloušťka stěny

spodní vrstva lože - beton C12/15

horní vrstva lože - beton C12/15
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KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PEHD

(HNĚDÝ PRUH)

200 900KAMENINA HRDLOVÁSPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY 
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HIP

PŘÍLOHA:

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz
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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

10 7279 04 12
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Souřadný systém S-JTSK

Ing. Mucha, MBA

1

d

C.4

002131/13/1

DLE POPISU

3 A4

DSPS

PRAHA-VÝCHOD

02/2013

Ing. Hanák

STAVBA VI - NERUDOVA, KOMENSKÉHO

VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE

MĚSTO ÚVALY

Ing. Hála

Ing. Kratochvílová

Ing. Kratochvílová

MĚSTA ÚVALY

Výškový systém Balt p.v.


