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1.01. Zskladni adaje a popis CS.

Pfedmétem provozovani je Cerpaci stanice odpadnich splaskovych vod pro rodinny diim napojend do v&tve tlakové
kanalizace. Cerpaci $achta je umisténa 1,5 m od paty objektu. Umisténi CS je sou¢4sti provad&ci dokumentace.

Privodni potrubi kanalizace a vytlatné potrubi pfipojky jsou vlastnictvim majitele objektu a pfedmétem jeho spravy.
CS sestava z Sachty,do které je zatisténo potrubi ptivodu splaskovych vod z kanaliza¢ni sit& a z technologického zafizeni
zajistujiciho precerpavani t€chto vod do vétve gravitatni kanalizace ve vlastnictvi obce . Technologické zafizeni Cerpaci
stanice tvoii jedno fezné ¢erpadlo ABS ovladané 3-mi plovakovymi spinadi a vytlatné potrubi provedené z PE DN 32
,na kterém je osazena zpé&tnd klapka a kulovy uzaviraci ventil. CS je bez havarijniho ptepadu. Potfebnou akumulaci
v ptipadé vypadku elektrické energie zajisfuje sama CS. Technologie ovladani je osazena svételnym hidSenim
poruchovych stavil v samotném rozvad&ci.

1.02. Pokyny pro provoz a udrzbu:
Povinnosti provozovatele je zajistit spolehlivy odtok odpadnich vod potrubim, dlouhodobou provozni Zivotnost a dobry
technicky stav vSech zaFizeni popsanych provoznim fadem. Tyto poZadavky lze dosdhnout zejména:

a/ dodrzovénim provozniho fadu

b/ dodrzovanim kanalizaéniho ¥adu COV

¢/ operativnim odstrafiovanim zjist&nych zédvad na CS a kanalizaénim potrubi

d/ prové&fovanim kvality splaskovych vod zamezujicim vniknuti zdvadnych odpadnich vod a latek do kanalizace

¢/ likvidaci hlodavci ve stokach podle pokynil a natizeni organii hygienické sluzby a provadénim ochrannych opatfeni
f/ volnym pfistupem k reviznim kanaliza¢nim Sachtim a specidlnim objektim pro kanaliza¢ni vozidla

g/ zamezenim naruSovani stok jinymi spravci podzemnich inZenyrskych siti.

h, Bezpodmine¢né je tFeba zajistit,aby nedochizelo k pronikani tuki do CS a kanaliza&ni sitg.

1.03. Zakladni provoz a udrzba:

Zajisteni provozu CS spotiva v pravidelnych servisnich prohlidkéch, &i$t&ni, manipulaci a idrzb& predepsané provoznim
fadem. Aktualni opravy a zadsahy se musi provadét tak, aby byla stile zarutena provozuschopnost a funkéni stav
kanalizace.

PravideIné servisni prohlidky jsou provadény 2 x za rok, zpravidla po zimni a letni sezéng, odbornou firmou. O
provedené prohlidce musi byt proveden zapis.

1.04. Provoz p¥i mimoFadnych okolnostech:

Havarijni obsluhou a udrZbou se odstraiiuji zdvady pfi nepfedvidatelnych poruchach, zejména pii poSkozeni a ucpani
stok nebo vniknuti zavadnych latek do kanalizace. Zejména p¥i ropné havarii, zpisobujici Gnik ropnych produkti do
stokové sit&, je provozovatel povinen postupovat ve spolupraci s orgdnem mistni spravy, vodohospodafskou inspekci a
hygienickou sluzbou, v souladu s kanaliza¢nim ¥adem a provozem COV. Stejnym zpiisobem musi byt postupovano pfi
havarijnim uniku jinych latek, které jsou v rozporu s kanalizatnim fadem. Provozovatel v t&chto ptipadech musi
vynaloZit veskeré usili k zachyceni zdvadnych latek a zajistit jejich likvidaci a to v dob€ co moZné nejkrat3i.

2.01. Popis funkce a prvki el. ovladani CS

Hlavni vypina¢ je v zapnutém stavu indikovén kontrolkou a nesmi soucasné svitit kontrolka poruchy.

Cerpani vody z jimky probih4 tak.%e pfi zvySeni hladiny sepne plovékovy spina¢ stykad cerpadla a rozsviti se
kontrolka ¢erpéni .

Po poklesu hladiny Gerpanim na dolni hladinu rozepne plovakovy spina¢ styka¢ ¢erpadlaa to se zastavi.

Havarijni plovakovy spina¢ &erpadla jisti chod erpadla a soucasné spind kontrolku poruchového stavu ktera ziistava
trvale svitit i po ukonéeni &erpaciho cyklu pro informaci obsluhy o poruse .

Cerpadlo je proti pretiZeni a zkratu chrén&no motorovym jistiGem . ktera vypina styka¢

motoru &erpadla a zirovedl zapind kontrolku indikace poruchy.Typ poruchy Ize odliSit podle polohy tlacitek
motorového jistite.Pokud jsou ob& na stejné dirovni vysunuti , do3lo k pfetizeni motoru a ochrana byla vypnuta tepelnou
spousti.V ptipadé,2e zapinaci tla¢itko na jisti¢i je v zékladni poloze, do3lo k vypnuti jistiCe zkratovou ochranou
v diisledku zkratu na motoru nebo ve vedeni.

Popis ovladaciho systému Fidiciho rozvad&&e je popsan v piiloze ¢.1 ktera tvoii soucast tohoto PMR.



2.02. Popis a technické parametry &erpadla

Cerpadlo typu ABS Piranha 08 vyrobce ABS Pump Irsko je ur&eno k Eerpéni kali o max.teplot&

40 C trvalea 60 C kratkodobg. Minimélni ponor &erpadla z divodu chlazeni je 300 mm.

Cerpadlo je vybaveno fezacim zafizenim umoZiiujicim Cerpani kalii s obsahem mechanickych m&kkych ptimisenin
charakteru textilu ,slamy a pod.

Parametry Cerpadia : Vykon Qmax 7,5m3/hod
Max dopr.vyska Hmax 20m
Motor 3x400V, 50 Hz, instal.pfikon = 1,34 kW
otacky 29300t /min , provozni proud 2,7 A, kryti IP 68
Vytl.potrubi DN 32 “PE
hmotnost 18 kg

Popis Cerpaciho soustroji popsan v navodu k montaZi a obsluze &erpadla, ktery je sou&4sti tohoto PMR.

2.03. Popis a technické parametry ovlddacich plovaki

Plovékové spinate TECNO, jsou plastové konstrukce v kryti IP 68 pro max.teplotu kapaliny 60 C.
Pfi instalaci musi byt umistény tak,aby mély dostate&ny prostor pro pohyb a nedochazelo k blokovéni o st&nu jimky.

Technické parametry :

U 220-250 V
I 10 A
P 67

ponor max 15m

2.04. Kontrola sméru otaceni ¢erpadia :

U tfifazovych Cerpadel pied uvedenim do provozu a pokazdé, kdyZ je Eerpadlo premisténo na jiné misto musi byt
peclivé kontrolovan smér otaceni. Nespravny smér otaCeni znemoZiuje Cerpani a poskozuje Cerpadlo. Smér otaceni je
kontrolovéan pfed kone¢nou instalaci. Provadi se zvednutim &erpadla a spusténim na kratkou dobu. Smér otadeni je
spravny, jestliZe pti pohledu dolii na horni kryt &erpadlo v okamZiku spusténi provede reakci proti sméru 3ipky.

Pfi kontrole sméru otaCeni musi byt Cerpadlo zaji§téno takovym zpiisobem, aby nevzniklo nebezpedi trazu.
Nepokladejte ruce blizko saciho nebo vytlaéného otvoru.

2.05. Udrrba: Pred zahijenim jakékoliv udrzby &erpadlo musi byt kompletn¢ odpojeno ze sité a zajist€no proti
ndhodnému zapnuti. Pfi provadéni opravy nebo udrzby v prostoru CS musi byt dodrZzovany bezpe&nostni predpisy, které
se tykaji prace v uzavienych prostorach

3.01. Provoz v zimnim obdobi:
Provozovatel objektu je povinen zajistit staly p¥istup k &erpaci Sachts.

3.02. Provoz pri vypadku elektrické energie:
V piipade, Ze dojde k vypadku elektrické energie, je obsluha povinna o tomto neprodleng informovat provozova-
tele a zajistit zamezeni natoku odpadnich vod z pfipojeného objektu.

3.03. Ustanoveni obsluhy:
Provozovatel objektu je povinen ustanovit obsluhu Cerpaci stanice a provést o tom zapis. Obsluha je povinna vést

provozni dennik CS o kontrolach funk&nosti zafizen.

3.04. Kontrola &erpaci stanice provozovatelem:



Obsluha je povinna pravideln& 1 x za 2 tydny provést fyzickou kontrolu &erpaci Sachty a 1 x za den provést kontrolu
signalizace Fidiciho rozvad&e. V ptipadg zjisteni poruchy zajistit neprodlen jeji odstrangni a provést o tomto zapis.

4.01. Normy a predpisy souvisejici s bezpe¢nosti a hygienou price :

CSN 343100 Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zatizenich

CSN 34 3103 Bezpetnostni pfedpisy pro obsluhu a préci na elektrickych pfistrojich a rozvadé&ich

CSN 34 3108 Bezpetnostni predpisy o zachézen s elektrickym zafizenim osobami bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 73 6701 Stokové sité a kanaliza&ni pripojky

CSN 83 0604 Kontrola odpadnich vod

ON 73 6710 Provozni ¥ad kanalizace

ON 73 6715 Obsluha a udrzba stokovych siti

Zék. €. 17/92 O Zivotnim prostiedi

Zak. ¢.396/92 O statnim odborném dohledu nad bezpe&nosti prace

4.02. Bezpecnost a hygiena price:

Obsluha Cerpaci stanice je vystavena mimo b&ného nebezpe¢i mechanického trazu, trazu el. proudem, zasaZeni
chemickou ldtkou také nebezpeti otravy plyny (prace ve stokéch, kalovych jimkach).

Cerpaci stanice je déle povaZovéna za pracovisté se zvySenym nebezpedim bliZe nespecifikované infekce podle Natizeni
vliady CR &. 252/92 Sb. Provozovatel Cerpaci stanice je povinen se Fidit pravnimi normami a pfedpisy o bezpe&nosti
prace

Provozovatel Eerpaci stanice je dale povinen:

- zajistit prokoleni vSech pracovnikii pfi jejich nastupu do zaméstnani o pfislusnych pfedpisech bezpeénosti a hygieny
préce, ochrany zdravi pfi praci a pouZivani ochrannych pracovnich pomticek

- v provozu CS zaméstnavat pouze osoby starsi 18 let, které j jsou opravnény obsluhovat zafizeni CS podle ustanoveni
platnych vyhlasek a norem

- zajistit vybaveni pracovi$t€ ochrannymi pomiickami a jejich pouZivani pravidelné kontrolovat

- pravideln€ zaji$tovat periodickd proskoleni bezpe&nosti prace a poZirni ochrany a opakovani prezkouSeni obsluh
jinych stroji a zafizeni

- vybavit pracovisté 1ékarnickou

- vybavit pracovist¢ vhodn€ umisténymi udaji pro preventivni ochranu a prvni pomoc

- zajistit viditelné umisténi diileZitych telefonnich &isel

4.03. Povinnosti obsluhy CS:

- pfi praci postupovat tak, aby nebylo ohroZeno zdravi, poptipadé Zivot jinych osob

- zuCastiiovat se Skoleni, kurzii a vycvikl pofadanych provozovatelem

- podrobovat se Iékafskym prohlidkam

- nepoZivat v pracovni dobé& alkoholické napoje

- pfi préci pouZivat ochranné pracovni pomiicky, udrZovat je v &istot® a kazdé jejich poskozeni hlasit vedoucimu
- ochranné pomticky skladovat vZdy na mist€ k tomu uréeném a po manipulaci s infek&nimi latkami zajistit jejich
desinfekci

- diisledng dbat pravidel osobni hygieny, zv143t& po manipulaci s infek&nimi latkami

- jist a pit je povoleno pouze na mistech k tomu ur&enych

- kaZdou zavadu v bezpecnosti prace neprodlené ohlasit nad¥izenému

- drobné tirazy a poranéni zapisovat do knihy trazii

- vaznéjsi urazy hlasit nadrizenému a zajistit ihned lékai'skou pomoc

4.04. Ochrana pfed trazy:

Zasadnim predpokladem pro zaji§t€ni ochrany pted trazy je dobra organizace prace a poradek na pracovisti. Proto je
nutné, aby se pracovnici podtidili zejména t€mto poZadavkim na zajisténi bezpe¢nosti prace:

- postupovat v souladu se vieobecnymi pokyny bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

- obsluhovat stroje a vyrobni zatizeni jen pfi dodrZeni poZadavki na bezpecnou praci

- pracovat jen s vhodnym a kvalitnim nafadim

- pred praci se podrobné& seznamit s pracovnim postupem

- dodrZovat bezpe¢né pracovni postupy



- pfekontrolovat stroje a nafadi pfed zapodetim prace
- vybavit se pfedepsanym pracovnim odévem a viemi ochrannymi pomtickami

4.05. Bezpe¢nost price v prostfedi s vybuSnymi a otravmymi plyny:

- pfed vstupem do objektu, ve kterém hrozi nebezpedi zamoteni vybusnymi nebo otravnymi plyny (napt. stoky, kalové
jimky a pod.), je tfeba pfed vstupem fadn& vyvétrat a do objektu vstupovat pouze po zjisteni stavu prostredi, pri
pochybnostech je nutno vzdy pouZit kyslikovou masku nebo dalkovy dychaci pristroj

- Pfi vstupu do téchto objektit musi byt pracovnik zajisfovan druhym pracovnikem, ktery je na povrchu u vstupu do
otvoru objektu a mé s pracovnikem vstupujicim do objektu spojeni

4.06. Ochrana p¥ed infek&nim onemocnénfm:

- obsluha CS musi mit pFistup k nezévadné tekouci vods (tepla a studend)

- pracovnici musi mit moZnost odd&leni zne&isténych pracovnich odévi od vychazkovych a moZnost pouZit pred
odchodem z pracoviste sprchu

- ochranné pracovni pomiicky je nutné prét v podnikové pradeln& je zakdzdno nosit ochranné a pracovni odévy domii

- pouZivani potravin na jiném ne# k tomu u¢elu uréeném misté je zakdzano, stejng tak jako jejich poZivani bez Fadného
umyti rukou a obliceje. Po praci s odpadni vodou nebo kalem je tfeba provést desinfekci rukou !!!

- kazdé poranéni je tfeba dikladng vydesinfikovat a provést o ném zépis do knihy tirazili, pfi v&t§im zranéni zavolat
okamZit& lékafe a tiraz 0znamit vedoucimu provoz

4.07. Ochrana pred trazy elektrickym proudem:

- osoby bez elektro kvalifikace nesmé&ji pracovat na nekrytych Zivych &astech elektrickych zafizeni ani se jich dotykat
pfimo nebo jakymkoli pfedm&tem

- osoby bez el. kvalifikace mohou samy obsluhovat elektrické zatizeni malého a nizkého napéti, kterd jsou provedena
tak, Ze pfi jejich obsluze nemohou pfijit do styku s nékterymi Zivymi &astmi pod napétim, s vyjimkou proudu a napéti
bezpe¢ného

- osoby bez el. kvalifikace mohou vypinat a zapinat jednoducha elektrick4 zafizeni, pfemisfovat je za vypnutého stavu,
prodluZovat pohyblivé ptivody spojovacimi $fifirami, vym&fiovat pretavené viozky zavitovych a pfistrojovych pojistek ,
udrZovat elektrické spotfebite podle navodu vyrobce a vyméiiovat Zirovky

- osoby bez el. kvalifikace mohou pfi vypnutém stavu zafizeni vykonévat udrZovaci prace

- je zakédzano pfesouvat stroje pfipojené na sit’ pohyblivym ptivodem

- pfi obsluze el. zafizeni musi pracovnik dbat navodii k obsluze a mistnich provoznich predpisii a zabranit jeho
nadmérnému pfetéZovani nebo poskozeni

- zjisti-li se zdvada na el. zafizeni, je tfeba ho okamZit& vypnout a zdvadu ohlasit tidr¥bafi el. zatizeni nebo vedoucimu

- poSkozena el. zafizeni se nesmé&ji pouZivat pii vyskytu statické elekttiny projevujici se napt. srenim nebo el. vybojem
mezi ¢astmi zafizeni, nebo mezi zafizenim a pracovnikem

4.08. Poskytnuti prvni pomoci:

a) pfi zasaZeni jedovatymi plyny:

- pfi vdechnuti jedovatych plynii okamZit& pferusit expozici umisténim zasaZeného na &erstvy vzduch
- pokud je zasaZeny v bezv&domi, zah4jit ihned umélé dychani

- co nejrychleji zajistit 1ékarskou pomoc

b) pti moZnosti ohroZeni zdravi infekci:

- zasaZené Casti t€la diikladn€ omyt a dezinfikovat vhodnym prostfedkem (napf. chloraminem)

- pfi vniknuti infek¢ni latky do oteviené rany ihned vymyt &istou teplou vodou a vydesinfikovat, pfi hnisani uvédomit
Iékate

- pti vniknuti do ust dikladn& vyplachnout

- pfi poZiti uv&€domit 1ékafe i p¥i nasledném lehkém onemocnéni

c) pfi zasaZeni elektrickym proudem:

- ihned pferusit kontakt se zdrojem el. proudu

- zasaZeni el. proudem miiZe u postiZzeného vyvolat pfiznaky smrti, proto v tomto pfipadé ihned
zahajime umélé dychani a masaZ srdce

- ihned zajistit Iékafskou pomoc



4.9. Vybaveni pracovnikii obsluhy ochrannymi pomiickami:

- pracovni odév a obuv
- pracovni rukavice

PMR schvalil dne:

Piiloha ¢. 1



ABS submersible pumps for problem-free
pumping of sewage containing faecal matter
in pipe lines from 1'%” (DN 32)

Applications

The PIRANHA submersible pumps have been designed for

effective and economical dewatering tasks using discharge lines

of small diameter in private, municipal and industrial areas.

e For sewage removal from living units and houses in scattered
settlements where the laying of a conventional sewer would be
too expensive, or where large ground undulations are present
or where it is only possible to lay pipe lines of small diameter.

e For sewage removal from motorway resting sites, communal
buildings and for renovation of buildings or parts of a city.

e For use in slaughter houses, food processing plants, paper
factories, agriculture and similar areas.

° PIRANHA 08 and 09 are specially designed for private and
domestic applications.

Medium Pumped

Faecal matter and heavily polluted sewage, max. medium
temperature: continuous operation = 40° C or if unit is
submerged, short term to 60° C (max. 5 min).

Construction
The water pressure tight encapsulated fully flood proof motor
and the pump section form a compact robust unit construction.

Motor

Three phase 400 V 3 or single phase 220-240 V, 50 Hz, 2-pole
(2900 min") or 4-pole (1450 min-"), insulation class F, protection
type IP 68, cooled by amply dimensioned cooling areas. Other
voltages and units suitable for 60 Hz operation are also
available. Motor in explosive proof version type EEXd IIB T4 and
FM/CSA.

Bearings
The motor shaft is supported in lubricated-for-life ball-bearings.

Shaft sealing

Between motor and hydraulic section by means of high

quality sealing unit using a silicon carbide mechanical seal,
independent of direction of rotation and resistant to temperature
shock, motor side: Lip seal oil lubricated.

Discharge

PIRANHA 08 and 09 = G 1% internal thread

PIRANHA 510 to S26 and M30 = G 1" with oval flange
PIRANHA M55 to M110 = DN 50 with DIN-flange

Shredding System consisting of spiral bottom plate with
stationary cutter ring with cutting edges and a shredding rotor
located before the impeller for optimum blockage-free running.

TCS-Thermo-Control-System

By means of thermal sensors in the stator to give a warning and
to switch off the motor in the event of excessive temperatures
occurring (PIRANHA 30 to 110 and 12 Ex to 110 Ex).

DI-System

For seal monitoring consisting of an electrode in the motor and
oil chamber [motor housing only - Ex) and an optical and/or
acoustical inspection indication should leakage at the shaft
sealing occur [optionall.

Materials

Motor housing Cast Iron GG-25
Rotor shaft ____Stainless Steel 1.4021 (AISI 420)
Volute, impeller* Cast Iron GG-25
Fasteners Stainless Steel 1.4401 (AIS] 316)

*Polyamide for PIRANHA 08

q3

DIN/EN 12050-1

O Unique ABS PIRANHA shredding system capable of
shredding cloths and plastic bags

O For the pumping of wastewater containing sewage,
offal, organic and industrial effluent

O PIRANHA 10/4 to 110/2 fitted with modular AS and
AFP motors

O Low installation costs
O Advantage of small discharge lines from 1%” (DN 32)

O Installations are possible where large ground
undulations are present

O PIRANHA 08 and 09 use modular MF motor

J Standard and Ex-versions available ([PIRANHA® 10
to 110)

0 PIRANHA 08 and 09 do not need a control box as
capacitor or relay in upper lid



Technical Data

Gype Discharge Motor power* Speed Rated Rated Cable Weight**q
at voltage current type**
Internal P b2 50 Hz
Std. and Ex Version KS thread DN kW kW mint- V. A std ex kg
PIRANHA 08 W [no ex version) G 1%" 32 14 1.0 2900 220-240~ single phase 6.4 (4) = 18
PIRANHA 08 D (no exversion] B G 1 32 %34 150 2900 400 three phase 2.7 (5) & 18
PIRANHA 09 W [no ex version) B GEl e 32 267118 2900 220-240~ single phase 11.6 (@eg = 23
PIRANHA 09 D [no ex version)] M G 1" 32 276720 2900 400 three phase 4.6 [5] = 23
PIRANHA S10/4 W**x ] Gl 32 10 1450 220-240~ single phase 7.5 lilz 3 8i7)8 89
PIRANHA S12/2 W*** 5] GllYases =37, eBiasled) 2900 220-240~ single phase 8.2 ()54} %39
PIRANHA $12/2 D n Gt/ n 37 il 2 2900 400 three phase 33 (H==e2)8 37
PIRANHA S13/4 D -} Gliles =2-39 | 89xemilng 1450 400 three phase 3.6 (b (2] 232
PIRANHA S17/2 W**=* ] Gt 32 T 2900 220-240~ single phase  10.6 (Fl2(2)- 32
PIRANHA S17/2 D =} G- 132 2:3~=27. 2900 400 three phase 4.0 Eh=i(2) =32
PIRANHA S21/2 D -] GV =32 2:8- -2.1 2900 400 three phase 4.6 (- =i2)e 37
PIRANHA $26/2 D [} G Wz 82 3.4 .26 2900 400 three phase 5.6 (e (2] 840
PIRANHA M30/2 D ] GVes =32 3T 3:0 2900 400 three phase 6.2 (2l (205853
PIRANHA M55/2 D 50 DIN-Flange 6.5 5.5 2900 400 three phase 10.4 (3] ai(8) 474
PIRANHA M70/2 D 50 DIN-Flange 8.3 7.0 2900 400 three phase 13.6 (Bl e U3J 7
PIRANHA M85/2 D 50 DIN-Flange 10.1 8.5 2900 400 three phase -2 (8)e 3 [3E 78
PIRANHA M110/2 D 50 DIN-Flange 133 11.0 2900 400 three phase 207 (8. (3l 480
*P, =Power taken from the mains; P,= Power at the motor shaft ***Weight with 10 m of cable
= : - ****Start & run capacitor required in addition unless purchased
Special rubber compound cable with free cable ends: e
(114615, (2 761.5; (3)1061.5; [4)361.0; (5)461.0 o P
i
Performance Curves 50 Hz
Himi® T 1T T—T—H = Total head s H = Total head
o -t=-1{ @ = Discharge volume [m] | - —-H--1-{ Q = Discharge volume
~SE ~T-1 -} curves to 1S0 9906 PHE -1 Curves to 1S0 9906
2 NN o sof L
70T TN
Pir -
I~ = ANkg b1z, ]
60 \NRANH N
- P, ™N
FsR LRI j
’ 807 | Tt PRany, :170/_2_1” 3 mna
] a0t - Eme , +
LRany,; TR
Aa. 4M55/ [ 1
Py /2 5 3
— O . - .
5 O S I
201" : SN N o I
n (g 0 o
= g 1044 i I &
1 - S . X i = - . -
: R B I 2 i
Q [m¥h] o 25 5 75 10 125 15 17.5 Q [m¥h] ? l‘.’ .? : 12 ; 1,6 : ?O : 2'4. 2,8 “?'2 ‘?6
1L SR i e v S e k48 M e S W e e IR R
& o € v

Performance curves for 60 Hz are available on request.



Dimensions and Installation Examples [with pedestal)

(PIRANHA 08 and 09

_ Minimum Sump Opening ¢ 625

A B C
PIR. 08: 420 445 117
PIR. 09: 445 470 108

™ M10 masonry anchor bolts,
drill hole size 14 mm

Lowest switch off paint for
* 7 automatic operation

.- 7 S

PIRANHA M30
Minimum Sump Opening
40 } - 2 625 -
1t

o
23
)
?3'
|

160

™~ M10 masonry anchor bolts,

Y = Lowest switch off point for !
- drill hole size 14 mm

automatic operation

180

Dimension in mm

PIRANHA 510 to S26

Minimum Sump Opening @ 625

| g

85 M
A B |C
PIR. $10-S17 {347 | 414 | 368
PIR. $21-526 {360 {427 | 374
T
B
w
© S e
vz b
M10 masonry anchor bolts,
172 drill hole size 14 mm
Y Lowest switch off point for automatic operation
-4
. ®
- 1l
A= Y
- 7[““ e 4&{@_@
e H! ”
PIRANHA M55 to M110
Minimum Sump Opening
- 25 min.
5 [Ces_
- 15@_ B N
[ Lg;
** For hexagon head wood \
screw 10 x 70 DIN 571 N
and dowel size 12 =N )
Y * Lowest switch off
o NWS_ point for automatic
7 T N\ operation
Connection discharge line < S |
with threaded flange DN e
50/2" PN 16 \
Elbow to be supplied
by customer -
R .
z W
S v, . == - P 8
H VAL
Type M10 masonry anchor bolts,
) (mm) ... 200 _| drill hole size 14 mm
MS5/2 | 628
M70/2 | 628
M8s5/2 | 628
M10/2 | 672




Accessories
Fixed Installation with Pedestal

Transportable Applications and Connection to Tank

Description (Material) Size Part No. Description (Material) Size Part No.
B PIRANHA 08 and 09 B PIRANHA S10 to $26 and M30
O Pedestal (66-25) G1%” 62325007 O Threaded flange [GG-20), oval 61w 61180512
G 1%" supplied complete
with fixing bolts O Ground support ring (St 37) PIRANHA 12/26 61900013
O adapt —— supplied complete with fixing bolts
apter
O Fixed coupling [brass) GEKA G 1" 15020003
B PIRANHA 510 to 526 and M30 with external thread
e Seﬁff“a‘ [G?-"%O] et Sl 62320674 O Hose coupling G 1% 15020018
with‘ﬁ;isnugpgc;is compleie with nozzle, outer dia. = 34 mm
O Guids tube [steel, galv) e ' 31380007 O Ball-type non-return valve (GG-20) G 1%" 61400525
also for PIRANHA 08 and 09 % 31380008 with 2 x internal thread G 1%" 61400526
3m 31380009 62 61400527
4m 31380010 .
5m 31380011 B Horizontal Tank Connection [PIRANHA S10 to 526}
O Pump with built-on flange Request when
B PIRANHA M55 to M110 on the suction side DN 150/PN 16 to DIN 2633 ordering
O Pedestal (66-25) ~ DNSO([27) 62320660 O Head support (GG-20)  PIRANHA 512/526 61820078
627, supplied complete with fixing bolts with vibration damping  PIRANHA M30-M110 61820041
O Guide tube [(steel, galv) 2 m 31380001
2m 31380002
3m 31380003
4m 31380004
5m 31380005
6m 31380006
O Chain kit (steel, galv.) 3m 61265065
including shackle 4m 61265093
6m 61265069
7m 61265096
O Ball type non-return valve G 1" 61400525
(6G-20) with 2 x internal thread G 1%" 61400526
G2" 61400527
O Shut off valve [brass) G 1" 14040005
with internal thread G 1%" 14040006
G2" 14040007
7 Y\
e ..
We know how water works

| ABS Group | Tel. +46 403504 70 | Fax +46 40 3550 45 | info@absgroup.com | www.absgroup.com |

GB 06.04 ABS reserves the right tc aiter specifications due to techrical developments,

21006



ZARUCNI LIST

Potvrzeni o prodeji:

Typ Cerpadla: ........................... PIRANHA 08

Vyrobni ¢islo Eerpadla: ............... 0062614

Datum ptevzeti

Vyrobku kupyjicim: .................. 19.9.2006

Potvrzeni o montizi: SERPARLAVRCHLAB s.no.

MontéZ provedla odborng zpiisobil4 firma:

Dnme: ............... 13.9.2006......cccceenvineannannnnn..
Potvrzeni o elektrickém p¥ipojeni: i

Zpisob jisténi(typ jistite, nastavena hodnota) CERDADLA VRCHLABI

Elektrické ptipojeni provedla oprdvnéna koncesovana firma:

Dne: ............... 13.9.2006........coeverennnn eveeneeno. Sl 2oy 553, 54, 0) Lilemnice

Potvrzeni o zapojeni neni tFeba u vyrobkii doddvanych s pFivodni vidlici.

ey, Vapeficka 1382, 543 Ol Vichlabi
Razitko, .'@d‘:%?éf%ll?&? -

Zaruéni podminky:
Zarucni doba od data prodeje je 24 mésici.

V piipad€ uplatnéni reklamace ve stanovené zaruéni lhiité bude tato uznéna a provedena bezplatné jen za pfedpokladu, Ze:

bude pfedlozZen fadn€ vyplnény ziru¢ni list s udanim data prodeje, potvrzenim prodejce o prodeji a potvrzeni o provedené
odborné elektroinstalaci na rozvodnou sit odborng zpiisobilou firmou.

vyrobek nebyl nasilné mechanicky po¥kozen, nebyly provedeny z4dné tipravy, opravy nebo neopravnéna manipulace
vyrobek byl odborné instalovan a ptipojen dle platnych bezpe&nostnich predpisi

vyrobek byl pouZit pro ti¢el dany provozn& montaznimi ptedpisy vyrobce

vyrobek byl zajistén proti ptetizeni

Zaruka se nevztahuje na vady vznikl¢ disledkem ptirozeného opotiebeni pfi provozu, vné&j3imi pficinami nebo pfi dopravé.

Reklamaci uplatni kupujici u prodejce, kde vyrobek zakoupil, nebo u autorizovaného servisniho stfediska.

Veskeré obchodni vztahy se ¥idi VSeobecnymi obchodnimi podminkami spolenosti CERPADLA VRCHLABI s.r.o.

Provedeni ziruéni opravy bude vyznaceno v tomto ziru¢nim listu. Bude uvedeno datum uplatnéni néroku na opravu a datum ptevzeti
opraven¢ho vyrobku kupujicim, nejpozd&ji viak doba kdy je povinen kupujici vyrobek pievzit. Zarutni doba se prodluzuje o dobu,
odkdy kupujici uplatnil nérok na zéru¢ni opravu u servisni organizace k tomu uréené az do doby, kdy byl povinen vyrobek po
skon&eni opravy pfevzit. Nebude- li pfi opravé nalezena vada spadajici do zaruky, hradi naklady spojené s vykonem servisu vlastnik
zafizeni. Zaruka se nevtahuje na Skody vzniklé pii dopravé. Neiiplny a neopravnéng mén&ny zarueni list je neplatny.

Zaznam o servisu a provedenych zaru¢nich opravach.

Datum Popis reklamované zavady, {ikon, razitko organizace
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PROHLASENI O SHODE &. 31/99/M_PE

podle usnoven! § 13 ztkona E. 22/1997 Sb. ve méni zdkona &. 71/2000 Sb. ¢ techaickyeh pofadsvoich na vorobky a
o zmén a doplnéal nélaerych zikoat, a § 13 NV CR & 163/2002 Sb. a podle ustanoven! § S z6kona & 2$8/2000 Sh.

O ochraré valejndho adravi 8 0 7ruénd nékterjch souviscjicich 28kond; Vyhléiky MZd £.37/200] $b., O hygleaickych
pofadaveich na virobky plichizefict do plimého styku s vodou a na dpravy vody

1. Dovozce, vydivi na viastni zodpovédnost toto prohid#eni

Obehedn/ jméao: PIPELIFE - FATRA, s.r.o.
Sidle: Kuéovaniny, 762 02 Otrokovics
ico: 60708391
2. Udaje o vyrobku
Nézev: Trubky z PE 100
Poudil: Pro tiakové rozvody piné vody
Sortiment: d 20 — 1800 mm, PN 4 - PN 18
SKP 28 21 21
Vyrobee PIPELIFE Polska Spéika z 0.0., ul. Splaaka 31, Warszava, Polsko

3. Piedpisy, s nimiZ byla posouzena shoda

Nafizen| viédy: NV CR & 163/2002 Sb.
Reglondini normy: C8N 64 3041, prEN 12201, STN 84 3041
Jiné pledpisy: Stavebnd technické oavédaani &, STO - AO 224 - 79312002

Technick$ specifikace (1C, as., & TS - ITC - 34080
Ztkon £258/2000 8b., Vyhidika Mzd &.37/2001 Sb

4. Autorizované osoba zitastnéné na posouzenl shody

Nézov: Ingtitut pro testovéni a centifikacl, a.s.
Sidio: tr. T. Bati 299, 784 21 Zin - Louky
identitkece: AQ ¢&. 224

Nilez: Certifikat &. 02 0500 V/AO ze dne 28.8.2002

8. Zvoleny postup posuzovani ohqd_y

Postup die § 5 NV CR &, 183/2002 Sb. AO 224 provedis certiftkaci vyrobku, vystavila Zivireiny
protokol &). 70 35 0318/2002 8 vydsla Certifikét & 02 G500 WAOQ 29 dne 28.6.2002. Pro posouzeni shody
pofidil dovozoa dokumentasi v soutadu § 4 NV CR &. 18372002 Sb.

8. Potvrzujeme, Ze
Viastnostl virobku spiftuji 24kladnt po2adeviy podis naftzeni viddy, ,
anwuwmkww,mummmm
opstfeni, kterymi zabezpelule shodu viech vyrobk uvaddnych na trh s technickou dokumentac! a se
zékiadnimi pasadevky, ;
Vyrobea mé cantifikovany
- systém Flzeni jakoat! v soulsdu s poZacaviky CSN EN iSO $002:68
- systém environmentainiho menagementu die CSN BN 180 14 001:87

V Otrokovicich, dne 28.6.2002 Q. Jift

./,’._-,./'7 ykonny ledjtel




AT E R

Dovozce:

Vyrobce:
Nazev zarizeni:
Typ:

Popis zafizeni:

PROHLASENi O SHODE
ATER s.r.0, Vo!yﬁsk? 446, 386 01 STRAKONICE
ICO: 60826096, DIC:  105-60826096
ABS Pumps Ltd., WEXFORD, Irsko
ponorné mélnici kalove cerpadlo
PIRANHA (typova rada)

kalové cCerpadlo urCené pro preCerpavani odpadnich a
splaskovych vod

prohlasujeme, Ze uvedeny vyrobek spliiuje nize uvedené normy a technické

pozadavky nize uvedenych narizeni viady

¢ Technické pozadavky na elektricka zarizeni nizkého napéti (168/97)
e Technické pozadavky na vyrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

(169/97)

e Technické pozadavky na strojni zafizeni (170/97)
e Harmonizované standardy EN 60335, EN 292
e Smérnice EEC 73/23, 93/68, 89/392, 91/368 a 89/33¢

Toto prohlaseni se vztahuje na nasledujici typy:
PIRANHA 08-2, 12-2, 20-2, 23-2, 25-2, 30-2, 55-2, 70-2, 85-2, PIRANHA S 12-2, S

17-2, 8212, S26-2

Ve Strakonicich. 24.

c'kO : ;
/ n,{//
e Pc(/
10, 1987 Ing.M.Podskalsky

jednatel



Vyrobce rozvadéce: Jan Hrnéif HELOS Dolni Branna 4
Ewvidenéni ¢islo ITI 8211/6/96 — EZ — M,0,V

PROTOKOL O PROVEDENE ZKOUSCE
Castecna typova zkouska rozvadéce
Typ rozvadéce...... . RPH.................

Nazev rozvadéce........ CS1........... Soustava 3+N+PE 400 50Hz TN - S
Provozni napéti hlavnich obvodi....230/400V Pomocnych obvodu...... 24VAC .........
Vyrobni Eislo......... 30958............... Rok vyroby............. 2006......cccccooeen. ..

Na uvedeném rozvadééi byla provedena &asteéna typova zkouska dle CSN EN 60439- 1
Provedené zkousky:

Kontrola mezniho otepleni zkouskou, odvozenim z typové zkouSeného rozvadéce,
nebo vypoctem............... vyhovuje..................

Izolaéni zkouska zivych Casti proti kostfe.

stiidavym napétim...................ccoeeeee kV, S0Hz po dobu......2,5........ minut
Méiidlem 500V .-....... Mohmt

Kontrola zkratové odolnosti zkouSkou, nebo odvozenim z typové vyzkousenych
usporadani ............. vyhovuje..............

Kontrola a¢inného spojeni mezi nezivymi &astmi rozvadéée a ochr. obvodem. R = - ohmi
Kontrola vhodného konstrukéniho uspofadani ochr. obvodu.......vyhovue............
Kontrola povrchovych cest a vzdusnych vzdalenosti ........... vyhovuje....................
Kontrola kryti IP...54/20, vyzbroje podle vykresi ¢.......... CS 1,
Funkéni zkousky jednotlivych pfistroji montovanych v rozvadéci

Mechanicka kontrola dotaZeni Sroubu, matic a jejich zajiSténi

Kontrola povrchové apravy, natéru pfipojnic, znageni svorek a pfistrojl

PROHLASENI O SHODE

My firma Jan Hm¢if HELOS sidlem v Dolni Branné 4 PSC 54362 1CO: 13189166
Potvrzujeme Ze uvedeny vyrobek byl vyroben nasi firmou v CESKE REPUBLICE a piivod zbozi je CZ.
Dale prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze vlastnosti vyrobku spliiuji pozadavky zékladnich
bezpetnostnich zasad a pozadavky technickych pfedpist, Ze vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpetny
a jeho vlastnosti splityji technické pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, a pfyali jsme opatfeni,
kterymi zabezpelujeme shodu viech pfistroji uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi
pozadavky:

Vyrobek: elektrorozvadé¢ CS1 pro Cerpaci stanici Vyrobni &islo: 30958

Zpiisob posouzeni shody: Podle § 12, odst. 4, pism. a) zakona ¢. 22/1997 Sb.
Vyrobek, na néjz se vztahuje toto prohlaseni, je ve shodé s nasledujici normou (normami) pro
e el bezpetnost: C'SN EN 60439-1 CSN EN 60439-2 CSN 33 20 00

e EMC: CSN EN 50081-1

i [HEL0§]

a nasledujicimi nafizenimi vlady pro : = ::D%Lm%mm
e el bezpetnost: ¢.281/2000 Sb. /// ‘ tel/iax. 0438/421 350- 51
e EMC: €.282/2000 Sb. 160:13189166 DIC: 270-6405080528

V Dolni Branné  dne...19.6.2006 Razitko a podpis zkuSebny
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