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1. STRUCNY POPIS STAVBY

1.1 SPLASKOVA KANALIZACE

Vybudovana kanalizace slouzi k odvedeni splaskovych vod z ¢asti ulice Nerudovy
a Preslovy a z ulice Komenského ve mésté Uvaly. Tato dil&i ¢ast splagkové kanalizaéni sité je
zCasti feSena jako gravitacni a v udolnici Vymoly jako tlakova.

Stavba splaskové gravitatni kanalizace zahrnuje vedlejSi uliéni pfipojnou stoku S3,
ktera prochazi z Nerudovy ulice do ulice Komenského a posléze propojovaci ulickou do ulice
Halkovy, kde se napojuje do koncové Sachty stoky S2.

Dolni ¢ast ulice Komenského a ulice Preslovy je odkanalizovana tlakovymi stokami S4
a s4.1.

1.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

V ramci dila byly rovnéz vybudovany vefejné ¢asti gravitacnich i tlakovych splaskovych
kanalizanich pFipojek nemovitosti ve jmenovanych ulicich.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE STAVBY

2.1. ZAKLADNi PARAMETRY DILA

Celkova délka gravitacnich splaskovych kanalizaénich stok: 196.87 m
Celkova délka verejnych ¢asti gravitacnich splaskovych kanaliza¢nich pfipojek 69,1 m
Celkova délka tlakovych splaskovych kanalizacnich stok: 73.19m
Celkova délka verejnych ¢asti gravitacnich splaskovych kanaliza¢nich pfipojek 458 m
Celkovy pocet pracovnikil udrzby (odhad): 0,02

2.2. POLOHOPISNE A VYSKOPISNE UDAJE STAVBY (JTSK, BPV)

Polohopisné a vySkopisné zaméreni dila provadeéli ve dnech od bfezna do fijna 2012
pracovnici firmy Geodetickd kancelai Ing. Pavel Dvoracek, Chynovska 1917/9
39002 Tabor.

Kanalizace byla zaméfena na terén, hloubky jednotlivych reviznich Sachet byly
doméfeny pasmem.

Pouzité pfistroje: Trimble 5503, Trimble R6
Pouzity software: Groma v 8, Microstation J

Zaméreni je zpracovano dle ,Smérnice pro geodetické zamérovani liniovych staveb®
VaK Mlada Boleslav a.s.
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3. POPIS TECHNICKEHO RESENi STAVBY

3.1 SPLASKOVA KANALIZACE

3.1.1 TECHNICKY POPIS

STOKA DELKA (m) DN (mm) MATERIAL
S3 196,87 250 kamenina
sS4 59,94 75x6,8 PEHD PE100
S4.1 13,25 75%6,8 PEHD PE100

Splaskové stoky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s integrovanym
polyuretanovym tésnénim. Na dné ryhy se vybetonovala vrstva podkladniho betonu C12/15
ana ni se po vytvofeni kapes pro hrdla polozily kameninové trubky. Potrubi je obetonovano
betonem C 12/15 do poloviny profilu trouby. Do vy$ky 300 mm nad vrch trouby je proveden
hutnény Stérkopiskovy obsyp (zrna do 20 mm) a zbytek ryhy je zasypan smeési vhodné
vytézené zeminy a Stérkopisku (50%+50%) zhutnénou po vrstvach tl. 300 mm na 95% PS,
v aktivni zoné (do 0,5 m pod urovni plané) na 100% PS.

V mistech pfipojeni vefejnych €asti kanalizanich pfipojek nemovitosti jsou na stoce
osazeny hrdlové kameninové odbocky DN 250/200 pro napojeni pfipojek z kameniny DN 200.

Ve smérovych a vyskovych lomech trasy a maximalné po 50 m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni $achty dle CSN EN 1917. Sachtova dna jsou osazena na
podkladni beton C 12/15 t1.100 mm, ktery je zalozen na Stérkopiskovém podsypu t.150 mm.

Vzhledem k umisténi Sachet v komunikaéné pFistupnych prostorech jsou pouzity vstupni
poklopy tfidy zatizeni D400.

3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material stok:

- DN jednotlivych stok dle vySe uvedené tabulky

- kameninové trouby dle EN 295-10 hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 250 tfida pevnosti
160

- tlakové kanaliza¢ni potrubi PEHD PE100 SDR11, DN 65 (75x6,8)

Material kanalizaénich Sachet na stokach:

Prefabrikované dilce kanalizacnich Sachet maji vnitini pramér 1000 mm (Sachtovy
kénus a zakrytova deska 1000/625 mm, vyrovnavaci prstence 625 mm) a tloustka stény je 120
mm. Dilce jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu C40/50, ktery ma odolnost proti mirné
agresivit¢ podzemni vody XA1 dle CSN EN 206-1/Z3. Vodot&snost spoji je zajisténa
integrovanym pryzovym té&snénim dle CSN EN 681-1. V $achtovém koénusu je zabudovano
kapsové stupadlo, v Sachtovych dilcich jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle
DIN 19555.

Sachtové dno mé vnitfni pramér 1000 mm, tloustku stény 150 mm. Je prefabrikované
z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je odolny proti mirné agresivité podzemni vody XA1 dle
CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy Zldbek a lavicky z tvrzeného betonu C40/50
s bezprasnou uUpravou. VysSka zlabku odpovida 3/4 vnitfniho praméru potrubi D, v pfipadé
zmény smeéru tvofi Zlabek kruhovy oblouk, v pfipadé zmény profilu tvofi Zlabek pfechod mezi
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profilem pfitokové a odtokové stoky, dno zlabku je vyspadovano dle provedenych sklond
potrubi. U Sachet, s vySkovym rozdilem den napojovanych stok do 60 cm jsou Zlabek a lavicky
obloZeny ¢ediCem. V Sachtovém dné jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN
19555.

Vodotésny prlichod potrubi je zajistén osazenim 8Sachtové vlozky z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdlové trouby, zabudované do Sachtového
dna je rovna souctu tloustky stény dna a %2 DN trouby, maximalné vSak 500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji pramér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou litinové
s betonovou vyplni, uzamykatelné, s tlumici vlozkou a s odvétranim, s ramem LDR D400 EN
124 ON 5110 o vné&jim praméru 785 mm a vysce 160 mm a vikem LDO1 D400 EN124 vnéjsiho
pradméru 625 mm, z ddvodu umisténi v komunikacich nebo v jinych pojizdénych plochach pro
tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové oznaceni KDO1T EN124 D400 BG/BG s odvétranim.

3.2 VEREJNE CASTI KANALIZACNICH PRIPOJEK

3.2.1 TECHNICKY POPIS

Verejné Casti gravitaCnich kanalizaCnich pfipojek jsou pfipojeny na kanaliza¢ni fad
odbockami DN 250/200 s uhlem napojeni 90°, pfipadné pfes Sachetni viozku pfimo do
reviznich Sachet.

Vefejné Casti tlakovych kanalizaCnich pfipojek jsou pfipojeny na uli¢ni fad pfes
navrtavaci odbocku SA PN16 pro potrubi 75x6,8 (DN 65) s objimkou pro potrubi 40x3,7 (DN
32).

3.2.2 POUZITE MATERIALY

Pro napojeni gravitaCnich kanalizaCnich pfipojek jsou pouZity hrdlové kameninové
odbocky DN 250/200 tfida pevnosti 160/160, pro napojeni tlakovych pfipojek je pouzita
navrtdvaci odbo¢ka SA PN16 pro potrubi 75x6,8 (DN 65) s objimkou pro potrubi 40x3,7 (DN
32).

GravitaCni pfipojky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s pryzovym
tésnénim DN 200, tlakové pfipojky z potrubi HDPE PE100 SDR11, 40x3,7 (DN 32).
3.2 DOMOVNIi CERPACI STANICE

3.2.1 TECHNICKY POPIS

Plastové Sachty maji vnitfni pramér 0,8 m, hloubku 2 m a jsou ze statickych divodu
obetonovany.

Dodavka strojniho vybaveni zahrnuje ¢erpadlo, potrubi vytlaku véetné tvarovek
a armatur, napajeci rozvadéc s automatikou ovladani a vyvedenou signalizaci havarijni hladiny
a zarfizeni na snimani hladin (plovakové spinace).

3.2.2 POUZITE STROJNIi VYBAVENI

Pouzito je erpadlo ABS—PIRANHA 8 o vykonu Qmax = 7,5 m®hod a max. dopravni
vySce Hmax = 20 m. Vytlacné potrubi ma profil 40x3,7 (DN 65).
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