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C.4 Zasady zajiSténi pozarni ochrany stavby

Koncepce pozarni bezpec¢nosti, zpusob vyuzZiti stavby
Uvod

Piedlozeny projekt fesi novostavbu Svazkové zékladni skoly (dale ZS) v Uvalech.

Objekt bude slouzit pro vyuku déti s nutnym zazemim (kancelare, sklady, technické
prostory).

Soucasti novostavby je téz vystavba (rozsifeni) ptijezdovych komunikaci, parkovist’,
ptipojek resp. vnéjsich rozvodu, vystavba TS apod.

Novostavbu tvofii Skolni objekt tvaru pismene H slozeny ze ¢tyf kiidel, ktery ma na
urovni 1.PP situovany technické a provozni zazemi (sklady, kuchyné¢, jidelna a technické
mistnosti), v ostatnich nadzemnich podlazich (1.NP az 3.NP) jsou pievazné uc¢ebnové
prostory, kabinety, sportovni hala a pod.

Reseny objekt a jeho jednotlivé kiidla a podlaZi budou vyuZivany takto:
K¥idlo 1. stupen

1.P.P. - kuchyné¢, jidelna, soc. zatizeni

1.N.P. - druziny, soc. zafizeni

2.N.P. -kmenové ucebny, kabinety, soc. zafizeni
3.N.P. - kmenové ucebny, kabinety, soc. zafizeni

Kiidlo 2. stupen
1.P.P. - technické zazemi (technicka mistnost - kotelna)
- sklady, archivy

1.N.P. - specialni uc¢ebny, sklady, soc. zatizeni
2.N.P. - kmenové u€ebny, kabinety, soc. zatizeni
3.N.P. - kmenové ucebny, kabinety, soc. zafizeni

Kridla 1. a 2. stupné jsou propojena centralnim komunikacnim prostorem
Propojovaci, vstupni kridlo
1.N.P. - vstup, aula, knihovna, studovna, bufet, Satny, soc. zatizeni
2.N.P. - vedeni skoly, kancelate, soc. zafizeni
K¥idlo sportovni haly
1.P.P. -technické zazemi (technicka mistnost - kotelna)
- Satny, soc. zafizeni, ucebna
1.N.P. - sportovni plochy, sklady néradi, Satny, soc. zatizeni
2.N.P. - hlediste, bufet, soc. zafizeni

Celkova kapacita, poCet a kategorie uceben a zazemi budou upiesnény v dalSim stupni PD dle
vybrané varianty.

Celkové kapacity objektu ZS:

- 20 t¥id a 30 zaka

- celkem 600 zaki

- 50 ucitelt + 15 zaméstnanci stravovani + 10 provozni zaméstnanci
- technické a provozni zazemi

Jednotliva podlazi fesenych kiidel objektu ZS jsou propojena vertikdlnimi komunikacemi:
- 1x hlavni schodisté - centralni komunikacéni prostor
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- 1x osobonékladni vytah u hlavniho schodisté - centralni komunika¢ni prostor
- 2x krajni schodiste (1x kiidlo 1. stupent a 1x kiidlo 2. stupen)
- 2x schodisté sportovniho kiidla

Podkladem pro vypracovani této technické zpravy pozarni ochrany byly:
- rozpracovany projekt pro izemni fizeni (Cast stavebni + informace profesi)
- dopliujici informace projektanta
- prohlidka na misté (umisténi objektu ve vazbé na hranice pozemku a sousedni objekty)
- konzultace s projektanty jednotlivych ¢asti dokumentace
- pfislusné vyhlasky a normy: CSN 73 0802 (09.2009), 73 0810 +Z1 (04.2009, 052012),
73 0818 (07.1997), 73 0873 (06.2003), 73 0804
(02.2010) a souvisejici
vyhl.¢. 268/2009 Sb. (08.2009), vyhl.¢. 246/2001 Sb.
(07.2001),vyhl.c. 499/2006 Sb. (11.2006)
vyhl. ¢. 23/2008 Sb. + 268/2011 Sb.(09.2011)

- pozadavky investora a projektanta

Toto PBR bude slouzit pro vydani tizemniho rozhodnuti, konkrétni posouzeni bude
provedeno v dal$im stupni projektové dokumentace.

Situovani objektu

Novostavba skolniho objektu se nachazi na pozemcich parc.¢. 3933/1, 3934, 3939, 3940
v katastralnim tizemi Uvaly u Prahy, v jizni ¢asti souvislé zastavby, v navaznosti na stavajici
bytové a rodinné domy a ob¢anskou vybavenost.

Novostavbu tvoii jeden objekt tvaru H, tvofeny ¢tyimi kiidly s rtznou podlaznosti a
vyuzitim (v ramei Z8S).

Reseny objekt ZS je jedno az téipodlazni ¢asteéné podsklepeny objekt s plochou
stfechou.

Objekt zakladni Skoly je navrzen na v soucasnosti nezastavénych parc.¢. 3933/1, 3934,
3939, 3940, je osazen min. 7,5m od hranic pozemku, v bezprostfedni blizkosti piijezdové
komunikace (ulice v soucasnosti bez pojmenovani).

Navrhovany objekt ZS je vzdalen min. 20,0m od nejbliZ§iho objektu (BD) resp. 30,0m od
arealové trafostanice.

Sougasti novostavby objektu ZS bude tprava piijezdovych komunikaci, parkovist,
ptipojek a vnéjsich rozvodd.

Piijezd k feSenému objektu ZS je stavajicimi ulicemi a obsluznou komunikaci (ulice
v soucasnosti bez pojmenovani).

Umisténi stavby odpovida pozadavkum ptilohy ¢. 3 odst. 5 vyhlasky ¢. 23/2008 Sh.,
o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb, ve znéni pozd¢jsich piedpist (dale jen
,vyhlaska o technickych podminkéch staveb*).

Stavba neni umisténa v ochranném pésmu (napt. vysokého napéti - stavajici vedeni je
preloZzeno mimo uvazovanou stavbu) ani v jiném ochranném pasmu - viz. Situace (ochranny
prostor budouci pielozky silnice I/12 nema vliv na PBR).

Stavebni konstrukce

Svislé nosné konstrukce - zdéné z porobetonovych tvarnic
- zel.bet. sloupy



Obvodové stény - vyzdivané s tepelnou izolaci
- nosné zdivo z porobetonovych tvarnic + tepelna
izolace ve formé zateplovaciho systému z MV

Vodorovné nosné kce - zel.bet. preklady, vénce a pravlaky
- zel.bet. panelové (keramické) popi. monolitické stropy
- pteklady z I nosnikt
- keramické pieklady
Piicky - zdéné z prickovek Ytong (sadrokartonové, Porotherm)
Podlahy - betonové, naslapné vrstvy dle ucelu mistnosti
Schodisté - zelezobetonova
Podhledy - sadrokartonové, mineralni
Stiecha - jednoplastova plocha, krytina folie a zelena stfecha
Vyplné otvori - okna, vnéjsi dvete dievéné typu EURO popi. plastové
- vnitini dvete dievéné
Vytah - osobonakladni, bezstrojovnovy

Stavebni konstrukce zabezpe&ujici stabilitu objektu jsou v souladu s CSN 73 0802
z nehotlavych hmot (ve smyslu CSN 73 0804 ¢&1. 4.7.1. se jedna o nehoflavy konstrukéni
systém) — kce druhu DP 1.

Dle CSN 73 0810 ¢l. 3.1.3.1 se pii uréeni konstrukéni &asti obvodovych nosnych stén
novych objektil nebere zietel na vnéjsi tepelné izolace, pozadavky a-d jsou splnény.

Vyska objektu (pozarni) h = 0,0 - 10,9m (suterény nejsou z hlediska pozarni ochrany
povazovany za podzemni podlazi).

Pozarni tiseky

Reseny objekt bude ve smyslu CSN 73 0802, CSN 73 0804 rozdélen na jednotlivé
poZzarni useky.
Samostatné poZarni tiseky budou predbézné tvofit tyto prostory:
1.P.P. - sklady, archivy
- stravovaci provoz
- technické zazemi a provozni mistnosti, mistnosti EPS a UPS

1.N.P. - knihovna, aula, Satny
- druZiny
- uCebny se zdzemim
2.N.P. - uc¢ebny se zazemim
3.N.P. - ucebny se zdzemim
1.N.P. -2.N.P. - t€locvicny se zazemim a hledistém
1.P.P.-3.N.P. - schodistové prostory + vstupni hala (CHUC a prostor bez pozarniho rizika)
- vytahova Sachta
- instala¢ni jadra
+

dalsi ptipadné prostory a provozy, jejichz odd€leni vyZaduji piislusné normy a piedpisy

Navrzené pozarni useky predbézné spliiuji svoji velikosti 1 charakterem pozadavky
CSN 73 0802, CSN 73 0804.

Max. velikost PU nebude piekrotena popt. bude zvétsena pii pouziti technického
vybaveni (EPS, SHZ, SOZ apod.) — v PD pro Gzemni fizeni neni navrzeno.

Aula a sportovni hala s hledist¢ém budou posuzovany jako shromazd’ovaci prostory



ve smyslu CSN 73 0831.
V ramci rozd€leni na pozarni useky budou téz respektovana omezeni vyplyvajici
z dimenze zdroji pozarni vody.
Max. velikost PU
Max. velikost PU pro a= 0,9 a konstrukéni systém DP1 je 70,0/44,0 tj. 3080,0m2 - vyhovuje
(mezni velikost nebude piekrocena).
Max. podlaznost PU
180 180
z1 = - B = 6,0 — vyhovuje (max. ¢tyipodlazni objekt)
pv 30,0

Konkrétni rozdéleni na pozarni useky bude feSeno v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Pozarni a ekonomické riziko, stupenh pozarni bezpecnosti

Pro jednotlivé vybrané prostory (ucebny, komunikace, sklady, kancelafe) jsou
stanoveny piedbézné vypoctové hodnoty (pfevazné pro stanoveni odstupovych vzdalenosti).

Piedbézné vypoctové hodnoty:

NP - ucebny

p = pn = 30 kg/m?

a=an=09 b=09 c=1,0

vypoctové pozarni zatiZeni:
pv=p.a.b.c=30.0,9.0,9.1,0= 243 kg/m?
Pozarni isek je zatazen do 11.SPB.

NP - chodby, schodisté (pokud nebudou tvoiit CHUC)

Dle CSN 73 0802 piiloha B, tab. B1 pol. 5 je velikost vypoétového pozarniho zatizeni
pv = 7,5 kg/m?.

Pozarni useky jsou piedbézné zatazeny do 1.SPB (prostor bez pozarniho rizika).

NP - sklady

p = pn = 50 kg/m?

a=an=10b=12 c=1,0

vypoctové pozZarni zatiZeni:
pv=p.a.b.c=50.1,0.1,2.1,0=60,0 kg/m?
Pozarni Gseky jsou zatazeny do 111.SPB.

NP - kancelare

Dle CSN 73 0802, piiloha B, tab. B.1, pol. 1 je velikost vypoétového pozarniho zatizeni
pv = 40,0 kg/m? pii c=1,0

Pozarni Gseky jsou zatazeny do I11. SPB.

NP - sportovni hala se zazemim

p=pn = 10,0 kg/m?

a=080b=12c=10

vypoctové poZarni zatiZeni:
pv=p.a.b.c=10,0.08.1,2.1,0=9,6kg/m?




Pozarni usek je predbézné zatazen do 1.SPB.
Pozadavky CSN 73 08 02 tab. 12 a CSN 73 08 04 tab.9 s prihlédnutim k CSN 73 08 10:

1. SPB
1.P.P. 1.N.P-2.N.P. 3.N.P.
posl.nadz.podl. mezi objekty
a) poz. stény nosné  REI 30DP1 15 15 30DP1
b) poz. stény nenosné EI 30DP1 15 15
C) poZz. stropy REI 30DP1 15 15
d) obvodové stény ~REW 30DP1 15 15
e) nosné kce uvniti PU R 30DP1 15 15
f) nosné kce stfechy REI - - 15
g) schodiste R - 15DP3 15DP3
h) pozarni uzavéry  EW(EI) 15DP1 15DP3 15DP3
i) nosné kece vné PU R 15 15 15
j) vytahové Sachty ~ REI 30DP2 30DP2 30DP2
vytahové dvefe EwW 15DP2 15DP2 15DP2
11. SPB
1.P.P. 1.N.P-2.N.P. 3.N.P.
posl.nadz.podl. mezi objekty
a) poz. stény nosné  REI 45DP1 30 15 45DP1
b) poz. stény nenosné EI 45DP1 30 15
C) poz. stropy REI 45DP1 30 15
d) obvodové stény ~REW 45DP1 30 15
¢) nosné kce uvnitt PU R 45DP1 30 15
f) nosné kce stfechy REI - - 15
g) schodiste R - 15DP3 15DP3
h) pozarni uzavéry  EW(EI) 30DP1 15DP3 15DP3
i) nosné kee vng PU R 15 15 15
j) vytahové Sachty  REI 30DP2 30DP2 30DP2
vytahové dvere EW 15DP2 15DP2 15DP2
111.SPB
1.P.P. 1.N.P-2.N.P. 3.N.P.
posl.nadz.podl. mezi objekty
a) poz. stény nosné¢  REI 60DP1 45 30 60DP1
b) poz. stény nenosné EI 60DP1 45 30
C) poz. stropy REI 60DP1 45 30
d) obvodové stény ~ REW 60DP1 45 30
¢) nosné kce uvnitt PU R 60DP1 45 30
f) nosné kce stiechy REI - - 30
g) schodiste R 15DP3 15DP3 15DP3
h) pozarni uzavéry  EW(EI) 30DP1 30DP3 15DP3
i) nosné kce vng PU R 15 15 15
j) vytahové Sachty  REI 30DP1 30DP1 30DP1
vytahové dvere EW 15DP1 15DP1 15DP1
1V.SPB
1.P.P. 1.N.P-2.N.P. 3.N.P.
posl.nadz.podl. mezi objekty
a) poz. stény nosné  REI 90DP1 60 30 90DP1
b) poz. stény nenosné EI 90DP1 60 30
C) poZ. stropy REI 90DP1 60 30
d) obvodové stétny  REW 90DP1 60 30
¢) nosné kce uvniti PU R 90DP1 60 30
f) nosné kce stiechy REI - - 30
g) schodiste R 15DP1 15DP1 15DP1
h) pozarni uzavéry  EW(EI) 45DP1 30DP3 30DP3
i) nosné kce vng PU R 30 30 30
j) vytahové Sachty ~ REI 30DP1 30DP1 30DP1
vytahové dvere EW 15DP1 15DP1 15DP1

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dokumentaci ve stupni dokumentace pro uzemni
souhlas, neni pozarni riziko a stupen pozarni bezpecnosti stanovovan.

Jednotlivé pozarni useky budou zatazeny do ptislusného stupné pozarni bezpecnosti
v dal$im stupni projektové dokumentace.

Piedpokladano je zatazeno do I. az max. IV. SPB.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukei je pfedbézné povazovana za vyhovujici, jedna
se prevazné o nehotlavé hmoty a systémy.

Na uréenych mistech budou osazeny pozarni uzavéry (v piipadé ziizeni CHUC typu EI).

Obvodové stény, které musi tvofit pozarné€ uzavienou plochu z divodu nezasahovani
pozéarné nebezpecného prostoru do jiného objektu, popt. mimo hranice pozemku, musi



vykazovat pozadovanou pozarni odolnost.

Aby se mohla obvodova sténa povazovat za pozarn¢ odolnou, musi se zajistit rovnéz
pozarni odolnost nosné kce zajiStujici stabilitu stény.

Obvodové stény, jejichZ nosna konstrukce zajistujici jejich stabilitu nebude provedena
dle vyse uvedenych podminek, se budou posuzovat jako zcela pozarn¢ oteviena plocha.

Komunikac¢ni otvory v obvodovych sténach s pozarni odolnosti budou uzavieny
pozarni uzavéry otvora s pozarni odolnosti (pokud to bude velikost a poloha otvoru, vzhledem
K hranicim pozemku, vyzadovat).

Vsechny pozarni uzavéry budou typové a budou dokladovany prohlasenim o shod¢ a
protokolem o zkouSce pozarni odolnosti.

Protipozarni konstrukce ze sadrokartonovych desek budou provedeny pouze odbornou
firmou povétenou vyrobcem sadrokartonovych desek. Provadéjici povéiena firma vyda ke
kolauda¢nimu fizeni doklad o kvalité¢ a rozsahu provedené prace.

Nosna konstrukce stiechy musi vykazovat pozarni odolnost.

C.4.1 ReSeni odstupovvch vzdalenosti a vvmezeni pozarné nebezpeéného prostoru

Vzhledem k umisténi feSeného objektu a sousednich objektt jsou odstupové vzdalenosti
predbéZzné povaZovany za vyhovujici. Odstupové vzdalenosti presahujici hranice stavebniho
pozemku (zasahujici do vefejného pozemku) jsou povazovany za vyhovujici, rovnéz odstupové
vzdalenosti presahujici hranice stavebniho pozemku (zasahujici do soukromého pozemku) jsou
povazovany za vyhovujici pfi souhlasném stanovisku dot¢eného vlastnika.

Urcujici jsou vzhledem k velikosti pozarniho zatizeni odstupové vzdalenosti od oken
uceben, prosklenych stén jidelny, vstupu a auly, pasovych oken sportovni haly.

Posouzena je odstupova vzdalenost od pozarné otevienych ploch obvodovych stén
s max. velikosti po a nejblize hranicim pozemku:

a) Okna uceben — jednotliva kiidla 1. a 2. stupné (1PP - 3.NP)
lu =36,0m
hu=3,0m d=22m
pv = 24,3 kg/m?
po = red. 40,0 %

b) Okna kanceléii — propojovaci kiidlo (2.NP)
lu =36,0m
hu=3,0m d=3,1m
pv = 40,0 kg/m?
po = red. 40,0 %

¢) Pasové okno sportovni haly — jednotlivy otvor (1.NP)

lu =red. 36,0 m
hu=1,0m d=35m
pv = 9,6 kg/m?
po =100,0 %
d) Okna ucebny péstitelskych praci — jednotlivy otvor (1.NP)
lu =6,0m
hu=15m d=25m

pv = 24,3 kg/m?
po = 100,0 %



e) Prosklené stény vstupu a Saten — propojovaci kiidlo - jednotlivy otvor (1.NP)

lu =36,0m
hu=3,0m d=6,0m
pv = 24,3 kg/m?
po =100,0 %
e) Prosklena sténa jidelny — kiidlo 1. stupné - jednotlivy otvor (1.PP)
lu =18,0m
hu=3,0m d=56m
pv = 24,3 kg/m?
po = 100,0 %

ad a-e) Pozarné nebezpe¢ny prostor (odstupova vzdalenost) nezasahuje do pozarné otevienych
ploch sousednich objektl a pozarnich usekt, zasahuje do prostoru ptilehlého k fesenému
objektu (chodniky, zpevnéné a ozelenéné plochy) tj. nepiesahuje hranice stavebniho
pozemku - vyhovuje (k pfenosu pozaru nedojde).
Reseny objekt ZS neleZi v pozarné nebezpeéném prostoru sousednich
objekta.
PNP ve vngjsich koutech budovy ZS bude feSen tpravou polohy a velikosti pozarné
otevienych ploch, provedenim ¢asti pozarné otevienych ploch v provedeni pevné
s pozarni odolnosti popft. ipravou ¢lenéni na pozarni useky.
Pozn. PNP - viz. Situace PBR

Konkrétni (podrobné) posouzeni odstupovych vzdalenosti (a ptipadna Gprava polohy
a velikosti pozarn¢ otevienych ploch) bude provedeno v dal§im stupni PD.

C.4.2 ReSeni evakuace osob a zvirat

Dle CSN 73 08 18 budou fe$ené prostory obiektu piedb&zné obsazeny témito osobami:

Zazemi - sklady, tech. mistnosti (1.PP)..................... bez stalého obsazeni osobami

Ucebny (1.PP-3.NP).......cooiiiiiiiiiiiiiieiies ...20 . 30 = 600 zakt (omezeno
max. poctem zaku v jednotlivych ucebnach)

Kabinety a provozni zaméstnanci (1.PP-3.NP)... .53 x1,3=69 osob

Kancelare (2.NP)........ooiiiie e 22 x 1,3 =28 osob

Ostatni prostory (jidelna, Satny, knihovna a pod) zapocteny v ostatnich prostorech

CIKEIM <. 697 osob

Z jednotlivych prostorii vedou tyto tnikové cesty:

1.pP

- ptimo do venkovniho prostoru (stravovaci provoz)

- pfimo do venkovniho prostoru (u¢ebna se zdzemim)

- dvefmi pies schodisté (CHUC popt. prostory bez pozarniho rizika), schodisti nahoru do
1.NP a do venkovniho prostoru pozemku a nasledné ulice

1.NP

- ptimo do venkovniho prostoru (aula, knihovna)

- ptimo do venkovniho prostoru (Satny se zadvetim)

- ptimo do venkovniho prostoru (sportovni hala se zazemim)

- dvefmi pies schodi§té (CHUC popt. prostory bez pozarniho rizika) do venkovniho prostoru
pozemku a nasledné ulice
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2.NP

- dvefmi pies schodité (CHUC popt. prostory bez pozarniho rizika), schodi§tém dolti do
1.NP a do venkovniho prostoru pozemku a nasledné ulice

- dvefmi pies schodi$té (zazemi sportovni haly), schodisti dold do 1.NP a do venkovniho
prostoru pozemku a nasledné ulice

3.NP

- dvei'mi pres schodi§té (CHUC popf. prostory bez pozarniho rizika), schodiitém dolti do
1.NP a do venkovniho prostoru pozemku a nasledné ulice

Schodist'ové prostory - hlavni schodiste a krajni schodiste kiidel 1.a 2. stupn€ (a pfilehlé chodby)
objektu budou tvorit samostatné pozarni useky - CHUC popt. prostory bez pozarniho rizika.
Sitky CHUC (dvete do venkovniho prostoru)

E 600/3

U= ---mmm- B .1,0=1,25 — 1,5 tinikového pruhu (0,825m) — vyhovuje
K 160

Délky NUC

Max. délka NUC pro a = 0,8 je 35,0m (jedna NUC) resp. 50,0m (vice NUC), tato délka neni
v zadném misté objektu ptekrocena (sportovni hala).

Max. délka NUC pro a = 0,9 je 30,0m (jedna NUC) resp. 45,0m (vice NUC), tato délka neni
Vv zadném misté objektu ptekrocena (ucebny).

Max. délka NUC pro a = 1,0 je 25,0m (jedna NUC) resp. 40,0m (vice NUC), tato délka neni
v zadném misté objektu piekrocena (kancelafe a zazemi).

Sitky a délky unikovych cest jsou predb&zné povazovany za vyhovujici.

Dvete na tnikovych cestach budou otevirany ve sméru uniku (s vyjimkou dveii z mistnosti
nebo ucelené skupiny mistnosti a dveti do venkovniho prostoru).

Dle CSN 73 0802 ¢l. 9.13.2 jsou vyhovujici i dvefe vodorovné posuvné (v daném piipadé
nejsou navrzeny).

Unikové cesty budou vybaveny elektrickym a nouzovym osvétlenim.

Konkrétni posouzeni unikovych cest (a pifipadné osazeni tUnikovych vychodl) bude
provedeno v dal$im stupni PD.

C.4.3 Navrzeni zdroju pozarni vody, popripadé jinvch hasebnich latek

- potfeba pozéarni vody bude zajisténa pomoci vnéjSich odbérnich mist ve formé vnéjsich a

vnittnich pozarnich hydranta.

Vnitini odbérnd mista

- vnitini pozarni vodovod pro feseny objekt ZS musi byt ziizen:

CSN 73 0873 ¢l. 4.4.b.1.—S . p > 9000 - uéebny se zazemim, kancelafe, knihovna, aula,
sportovni hala, zdzemi

V prostorech ZS se zazemim budou osazeny vnitini pozarni hydranty o jmenovité

svétlosti hadice Js 19mm s u¢innym ovladanim jednou osobou a tvarové stalou hadici

(dle CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou).

Hydranty bude umistény v prostorech jednotlivych tak, aby byl umoznén zésah v kazdém

misté feSeného objektu ZS.

Ptivodni potrubi k hydrantu musi byt v nehotlavém provedeni popft. chranéno konstrukci

s pozarni odolnosti min. 30 minut.

Pietlak na vnitinim hydrantu v nejvys§im podlazi musi byt min. 0,2MPa (CSN 73 0873 ¢1. 6.8.)
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Hydranty budou trvale zavodnény.

Vnéjsi odbérni mista

- dle CSN 73 08 73 tab. 2 pol. 2 je pro nevyrobni objekty (120 < S < 1000) pozadovana
dimenze vnéjsiho vodovodniho potrubi DN 100.

V daném piipad¢ je vyuzit pro feSenou lokalitu nové navrhovany vodovodni fad DN 100 - PE
110 (soucast vnéjsich siti v sousednich ulicich).

Min. staticky pfetlak 0,2 MPa na nejnepiiznivéji ulozeného hydrantu je zajistén stdvajicim
pretlakem na vodovodni siti.

Umisténi nové navrhovanych hydranti vyhovuje CSN 73 08 73 tab. 1 pol. 2 tj. max. 150m od
feseného objektu ZS.

C.4.4 Vvbaveni stavby vvhrazenymi pozarné bezpec¢nostnimi zarizenimi

Elektricka pozarni signalizace

Dle CSN 73 08 75 a CSN 73 08 02 &l. 6.6.9 nemusi byt EPS zfizovéana (uéebny a zdzemi).
V ramci stupné PD DUR jsou prostory auly a sportovni haly zatazeny do shromaZzd’ovaciho
prostoru - dle CSN 73 0831 ¢l. 5.3.1.a je EPS pozadovana.

Vybaveni i ostatnich prostorti ZS bude upfesnéno v dalsim stupni PD.

Samocinné stabilni hasici zafizeni

Dle CSN 73 0804 ¢l. 1. 4.4. nemusi byt SHZ instalovéno.

Podminky CSN 73 0802 ¢l. 6.6.10.:

- pudorysna plocha > 4000 m2 — nesplnéno

- soucin pozarniho zatiZeni pn a soucinitele an > 60 kg/m? - nesplnéno

- pozéarni usek umistén v podzemnim popft. vy$§im nadzemnim podlazi - nesplnéno
Zavér: objekt ZS nemusi byt vybaven SHZ

Samocinné odvétravaci zarizeni

Dle CSN 73 0804 ¢l. 1. 4.6. nemusi byt SOZ instalovano

Podminky CSN 73 0802 ¢l. 6.6.11.:

- pozarni tsek umistén v podzemnim popf. vy$§im nadzemnim podlazi (do 45m) a kde je
vice nez 150 0sob - nesplnéno

- pozarni usek umistén v druhém a dalSim podzemnim popt. vy$$im nadzemnim podlazi
(nad 45m) a kde je vice nez 100 osob - nesplnéno

Zavér: : objekt ZS nemusi byt vybaven SOZ

Prenosné hasici pristroje
Jednotlivé typy, pocty a umisténi PHP budou stanoveny v dal§im stupni PD.

C.4.5 ReSeni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku

Komunikace

Ptijezd poZéarni techniky zajistén:

- uli¢ni komunikaci (ulice v soucasnosti bez pojmenovani) az bezprostiedné k feSenému
arealu tj. max. 20,0m od vstupt do objektu na trovni 1.PP a 1.NP.

Piistupové komunikace vyhovuji CSN 73 0802 ¢&l. 12.2.2. tj. piistupova komunikace
umoziujici ptijezd pozarnich vozidel alespon do vzdalenosti 20,0m od vSech vchoda, kterymi
se pfedpoklada vedeni protipoZarniho zasahu. Za pfistupovou komunikaci se povazuje
nejméné jednopruhova komunikace s Sitkou vozovky 3,0m. Je-li pfistupova komunikace
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navrzena jako jednopruhova, musi byt projektovym feSenim zajistén zakaz odstaveni a
parkovani vozidel.

Ptistupové komunikace vyhovuji rovnéz vyhl.¢. 23 , O technickych podminkach pozarni
ochrany staveb® resp. vyhl. 268/2011 Sb., Zadnd neprijezdnd jednopruhova pfistupova
komunikace delsi nez 50,0m neni navrzena, smyckovy objezd nebo plocha umoziujici otaceni
vozidla musi byt navrzena (navrzené komunikace vyhovuji).

Dle CSN 73 0802 ¢1.12.4.4. nemusi byt feSeny objekt vybaven nastupnimi plochami (h<12,0m).
Vnéj§i zasahové cesty nemusi byt ziizovany (CSN 73 08 02 ¢&1.12.6.2).

Vnitini zasahové cesty pro nadzemni podlazi objektu nemusi byt ziizeny - vyhovuje.

C.4.6 Zabezpeceni stavby ¢i uzemi stavbou pozarni ochrany

Reseny objekt ZS nevyzaduje zabezpedeni stavbou pozarni ochrany.

Opati‘eni
a) fesit nasledujici stupeni projektové dokumentace dle podminek v tohoto PBR

b) piedlozit dalii stupeii PD ke zpracovani konkretizovaného PBR a vyjadieni piislusného HZS

Ptiloha:
1) Situace se zakreslenim - pfijezdu , pfistupti, pozarné nebezpecného prostoru,
vnéj$iho odbérniho mista

Pozn.:
Podminky obsaZzené v PBR nutno zapracovat do pfislusnych &asti projektu.

Kladno, VII. 2017 Vypracoval: ing. Petr Havlicek
aut.ing. v oboru PS a PBS



