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Uvod

Na zakladé objednavky Dobrovolného svazku obci Povymoli byl proveden
inzenyrskogeologicky prizkum pro stavbu Svazkové zékladni Skoly v Uvalech.
Prazkum byl proveden vcetné vsakovaci zkousky za ucelem zjisténi koeficientu
vsaku lokality a v€etné stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku.
Objednatelem byly pfedany podklady se zaméfenim lokality a informace o umisténi

inZenyrskych siti a zakladni informace o objektu.

1. Geologicka stavba SirSiho okoli

viv s v o7z

Nejsvrchnéjsi ¢ast lokality je tvofena kvarternimi sedimenty charakteru jilu. Jedna
se o deluvialni sedimenty, které byly dlouhodobé posunovany po svahu. Skalni
podklad tvofi prachovce a jilové bfidlice proterozoického stafi. Jedna se o bfidice
nalezici ke Stéchovické skupiné. Hladina podzemni vody se dle archivnich podkladu

na lokalité vyskytuje v Urovni 1 az 5 m pod terénem.

2. Sondovaci prace

Pro zjisténi vlastnosti podloZnich zemin a hornin byly zvoleny vrtané sondy a
sondy dynamické penetrace. Dne 13.12. 2017 byly vyvrtany sondy V1 az V4. a dne
14.12. 2017 byly vyvrtany sondy V5 az V9. VSechny sondy byly vrtany soupravou
UGB 50 tvrdokovem jadrové na sucho. Umisténi a hloubky sond jsou patrné
z tabulky 1 a pfilohy 1.

Sonda Datum X Y Z hloubka

provedeni [m] [m] [m] [m]
V1 13/12/2017| 720484.5 | 1048548.7 269.2 7.2
V2 13/12/2017| 720486.8 | 1048626.3 271.2 4.0
V3 13/12/2017| 720517.8 | 1048587.9 270.2 3.0
V4 13/12/2017| 720461.3 | 1048570.5 270.3 5.8
V5 14/12/2017| 720527.4 | 1048524.3 267.5 3.7
V6 14/12/2017| 720516.0 | 1048496.3 266.9 4.0
V7 14/12/2017| 720548.1 | 1048574.5 268.7 4.3
V8 14/12/2017| 720559.4 | 1048613.5 269.4 7.0
V9 14/12/2017| 720505.7 | 1048617.6 270.8 3.6

Tabulka 1 umighi a hloubky vrtanych sond

Pro ovéfeni deformacnich charakteristik jednotlivych vrstev byly vrty doplnény o

sondy dynamické penetrace DP 1 az DP 7, které byly provedeny dne 21.12. 2017.
3

Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Churérnovska 5, 150 00 Praha 5



InZenyrskogeologicky prizkum pro stavbu Svazkové zéakladni Skoly v Uvalech v&etné méreni radonu

Byla pouzita stfedné téZzka dynamick& penetrace s vahou beranu 30 kg a vyskou
padu 0,5 m a s hrotem 90° praméru 32 mm. Pro korelaci vysledkd sond dynamické
penetrace s vrtnym prazkumem byly sondy DP 6 a DP 7 umistény v tésné blizkosti

vrtd V2 a V8. Umisténi a hloubky sond dynamické penetrace jsou patrné z tabulky 2.

Sonda Datum X Y Z hloubka

provedeni [m] [m] [m] [m]
DP1 21/12/2017| 720496.3 1048588.3 270.9 1.4
DP2 21/12/2017| 720472.0 1048595.6 271.1 1.9
DP3 21/12/2017| 720536.4 1048549.6 268.7 2.8
DP4 |21/12/2017| 720528.6 | 1048566.8 269.5 3.6
DP5 21/12/2017| 720538.7 1048593.4 269.6 2.0
DP6 |21/12/2017| 720488.2 | 1048622.2 271.2 3.4
DP7 21/12/2017| 720559.3 1048609.9 269.4 2.9

Tabulka 2 umighi a hloubky sond dynamické penetrace

Ve vrtané sondé V 4 a V5 byly provedeny vsakovaci zkouSky pro stanoveni
koeficientu vsaku lokality. Vsakovaci zkouSka ve vrtu V4 byla provedena dne 13. 12.
az 15.12. 2107. Vsakovaci zkouSka ve vrtu V5 byla provedena dne 13. 12. 2017.
Z vrta byly odebrany neporusené vzorky pro stanoveni indexovych vlastnosti zemin a
pro zkousky stlacitelnosti. B&hem sondovacich praci byl provadén detailni
inZenyrskogeologicky popis zastizenych vrstev. Mista sond byla odméfena od hranic
uvedenych v zaméfeni dodaném objednatelem. Situace sondovacich praci je
znazornéna v pfiloze 1. VSechny sondy byly po provedeni popisu, odebrani vzorkd a
po provedeni vsakovacich zkousSek likvidovany zahozem. Protokoly vrtanych sond
jsou soucésti pfilohy 2, protokoly sond dynamické penetrace jsou soucasti pfilohy 5.

Sestavené inzenyrskogeologické fezy jsou soucasti pfilohy 3.

Z prtzkumnych vrtl byly odebrany vzorky pro laboratorni zkousky zemin. Celkem
bylo odebrano 11 neporuSenych vzorkd. Pro zkouSky stlacitelnosti bylo pouZzito
celkem 6 neporuSenych vzorkd a pro indexové zkousky zemin bylo pouZito 5 vzorka.
Oznaceni vzorkd a provedené zkousky jsou patrné z tabulky 3. ZkouSky stlacitelnosti
zkousky byly provadény jako dlouhodobé s aplikaci jednotlivych stupiu zatiZzeni po 2
tydnech plsobeni. Celkem byly pouzity 4 zatézovaci stupné a zkouSky tak trvaly
celkem 8 tydnl. K dlouhodobym zkouskam bylo nutné pfistoupit z ddvodd pokracujici

deformace pfi pouZziti normového postupu zkousky.
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vrt Cislo |typ vzorku|hloubka od|hloubka do| typ zkousky
vzorku [m] [m]
V1 Vi1/1 NV 0.9 1.1 EDO
Vi1 V1/3 NV 1.0 1.2 INDEX
V1 V1/2 NV 1.5 1.7 INDEX
V2 V2/1 NV 0.9 1.1 EDO
V3 V3/1 NV 0.5 0.8 EDO
V6 V6/1 NV 0.8 1.0 INDEX
V6 V6/2 NV 1.4 15 EDO
V7 V7/1 NV 2.0 2.2 INDEX
V8 V8/1 NV 1.2 15 EDO
V8 V8/2 NV 3.0 3.2 EDO
V9 V9/2 NV 1.5 1.7 INDEX
NV -  nepruseny vzorek EDO- zkouska stlacitelnosti
PV -  poruseny vzorek INDEX - indexova zkouska

Tabulka 3 odebrané vzorky a typ provedené zkousky

3. Vysledky inZenyrskogeologického pr  tzkumu

Zeminy byly v popisech zatfidény podle normy CSN P 731005
.InZenyrskogeologicky prazkum®, kter4 pouziva klasifikaci zemin dle jiz neplatné
normy CSN 731001 ,zakladova pada pod plosnymi zaklady* ktera je v praxi stéle
hojné pouZivana. Zatfidéni zastizenych vrstev podle normy CSN EN ISO 14688 — 1
.Geotechnicky prizkum a zkouSeni* je uvedeno v popisech vrtanych sond
(pfiloha 2).

Orni¢ni horizont na lokalité tvofi chuda ornice jilovita pramérné mocnosti 0,17 m.
Pod orniéni vrstvou se v profilu na lokalité nachazi vrstva GT 1.1. Jedna se o HLINU
se stfedni plasticitou konzistence mékké az tuhé, coz dokladaji prabéhy kfivek
odporu sond dynamické penetrace v pfiloze 5. Vrstva GT 1.1 dosahuje mocnosti
0,30 az 0,65 m. Vrstva kvartérnich zemin s nejvySSi mocnosti na lokalité je vrstva GT
1.2. Jedna se o HLINU a JiL se stfedni plasticitou konzistence tuhé az pevné,
ojedinéle i konzistence tvrdé. Vrstvu GT 1.2. Ize zatfidit jako F5(MI) az F6(Cl).
Mocnost vrstvy na lokalité znaéné kolisd a souvisi s rizné rozvétralym skalnim
podlozim. Deformacéni charakteristiky vrstvy GT 1.2 byly ovéfeny zkouSkami
stlacitelnosti. Vysledky zkouSek jsou patrné z pfilohy 6 a jsou zaroven prehledné

shrnuty v tabulce 4.
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oznaceni V2/1 V8/1 V1/1 V8/2 V3/1 V6/2
hloubka [m] 09-111]1,2-15]09-11| 3,0-3,2|05-0,75| 1,4-15
Eoed,0-50 [M] 7.5 54 4.3 4.5 7.3 7.3
Eoed, 100-200 [M] 7.2 7.1 5.2 54 7.3 7.3
Eoed, 200-400 [M] 10.4 9.7 11.3 9.9 114 114
Eoed,400-800 [M] 9.2 9.3 14.4 11.7 14.5 14.5

Tabulka 4vysledky zkouSek sgitalnosti

VétSina zkouSek byla umisténa v mélké z6né vrstvy GT 1.2 z divodu predpokladané
arovné zaloZzeni mélkych objektl nebo podlah haly.

Uroven skalniho podlozi v ramci lokality znaéné kolisa. Ve stfedni ¢asti pozemku
je aroven skalniho podloZzi v hloubce 2,0 az 2,5 m pod povrchem terénu. Na okrajich
lokality v okoli vrd V4 a V9 nebylo skalni podlozi nalezeno ani v trovni 7,0 a 5,8 m
pod terénem. Davodem pro rozdilnou hloubku skalniho podloZi je rizna intenzita
zvétravani podloznich bridlic. Jedna se o jev, ktery je ze stejnych geologickych
podminek znamy. V ramci skalniho podkladu byl vymezen geotechnicky typ GT 2.1
se silng zvétralou bfidlici, kterou Ize zatfidit dle CSN P 731005 jako R5 — R4. Déle
byl vymezen geotechnicky typ GT 2.2 s bfidlici navétralou, terou Ize zatfidit jako R4-
R3. Technicky zdrava bfidlice tfidy R3 je vymezena geotechnickym typem GT 2.3.
V profilu se mohou rovnéz nachazet tektonicky porusené zony, kde bude hornina
rozpadla az na charakter Stérku jilovitého. Tyto poruchy byly pozorovany v okoli vrtu
V5 a V2. Hladina podzemni vody generelné kopiruje sklon svahu a vyskytuje se
v hloubkach od 0,45 m az do 2,2 m pod terénem. Pro zjiSténi hladiny podzemni vody
byly sondy ponechany oteviené po dobu 72 hod, aby doSlo k ustéleni hladiny i
v méné propustnych vrstvach. Na lokalité byly vymezeny inzenyrskogeologické fezy,
které jsou soucasti prilohy 3. Charakteristické hodnoty zastiZenych vrstev jsou

uvedeny v tabulce 5.
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Tab 5. Charakteristické hodnoty zastiZzenych vrstev

Zvrtu V3 byla dne 21.12. 2017 odebrana podzemni voda pro stanoveni stupné
agresivity podle CSN EN 206 — Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.
Podzemni voda dle protokolu uvedeném v pfiloze 7 byla zatfidéna jako
NEAGRESIVNI.
Dne 8.1. 2018 bylo provedeno stanoveni radonového indexu pozemku. Stavebni
pozemky jsou zafazeny do kategorie:

vysokého radonového indexu

Protokol z méfeni a vyhodnoceni méfeni radonu je soudasti pfilohy 8.

4. Zemni prace

Zatfidéni zemin podle t&Zitelnosti (CSN 733050) je souéasti prilohy 2. Sklon
doCasného svahu vzeminé GT 1.1 a GT 1.2 nesmi byt vétSi nez 1:0,5 pro
kratkodobé vykopy a nezatizené okoli vykopu. Sklon do¢asného svahu v horninach
tlidy GT 2.1 a GT 2.2 musi byt posouzen geotechnikem po provedeni vykopu
s ohledem na tektonické poruchy, které budou o stabilitnim chovani masivu
rozhodovat. Zeminy z vrstvy GT 1.1 jsou vhodné do konstrukénich nasypu pouze po
odstranéni pfipadnych poloh zeminy s organickou pfimési. Zeminy z vrstvy GT 1.1 a

GT 1.2 jsou vhodné do konstrukénich nasypu pouze po provedené stabilizaci.

Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
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5. Doporu €eni pro zalozeni stavby

Zakladové poméry lze dle CSN EN 1997 — 1 ,Eurokéd 7: Navrhovani
geotechnickych konstrukci —  Cast 1: Obecna pravidla® zatfidit jako sloZité a
uvazovanou konstrukci jako naroénou. Navrh geotechnickych konstrukci by mél
spliovat zasady 3. geotechnické kategorie. Smérné normové charakteristiky
zastizenych vrstev zemin jsou uvedeny v tabulce 5. Nezdmrzna hloubka je na lokalité
v hloubce 0,9 m pod terénem. Doporucené zalozeni skeletu objektu zavisi na
statické naro€nosti budovy. Vlastni budovu by bylo mozné zaloZit ploSnym zpusobem
na patkach a pasech v pfipadé malé nachylnosti budovy na nerovhomérné sedani.
Z inZenyrskogeologickych Fezu v pfiloze 3 je patrné, Ze rozdilnd mocnost jilu tfidy GT
1.2 povede k rozdilnému sedani. Pro vypocty sedani doporucuji pouzit pro vrstvu GT
1.2 hodnoty deformacnich charakteristik uvedené v tabulce 4. Pro vypocty sedéani je
nutné dale pocitatat s procesem konzolidace, ke kterému bude dochazet
dlouhodobé& po provedeni konstrukce. Tuto skuteCnost dokladaji dlouhodobé

provedené laboratorni zkouSky stlacitelnosti.

V pfipadé zaloZeni skeletu budovy hlubinnym zplsobem na pilotach je tfeba

vzhledem ke znac&né proménlivosti kvality skalniho podkladu provést predpoklady:

1. v pfipadé pouziti opfenych pilot je nutné navrh pilot pfipravit tak, aby je bylo
mozné prodlouzit na stavbé v pfipadé zastizeni hlubSich arovni skalniho
podkladu. V tomto pfipadé musi byt navrh pilot snadno modifikovatelny na
stavbé.

2. v pfipadé pouziti plovoucich pilot je nutné navrh pfipravit tak, aby piloty mohly

byt na stavbé zkraceny v pfipadé zastiZzeni pfiznivych geologickych podminek.

Vzhledem ke znac¢né promeénlivosti kvality skalniho podkladu doporucuji na stavbé
provadét témeéF nepretrzity geotechnicky dozor. Navrh obou moZznosti musi byt na

savbé jednoduSe upravitelny podle aktualné zastizenych geologickych podminek.

ZaloZzeni podlah objektu doporu€uji provést v misté nasypu na zhutnény
stabilizovany podklad z materialu vrstvy GT 1.2. V misté zafezu doporucuji provést

stabilizaci vrstvy GT 1.2 na jeden zabér frézy (tj. 0,5 m). Pfesnou recepturu

Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
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InZenyrskogeologicky prizkum pro stavbu Svazkové zéakladni Skoly v Uvalech v&etné méreni radonu

stabilizace a mnozstvi pouzitého pojiva doporucuji provést na stavbé hutnicim
pokusem pred zahajenim tprav HTU.

Zemni plan v misech parkovist v zafezu bude v rostlém terénu ve vrstvé GT 1.2.
Pro navrh komunikci a parkovisté Ize oCekavat hodnotu Eger2 > 45 MPa. V pfipadé
zemnich praci v mistech komunikaci je nutné prace provadét ve vhodnych
klimatickych podminkach aby nedoSlo ke snizeni oCekavané hodnoty Egefo Vliivem
zmény konzistence. V dodanych podkladech uvaZzované podzemni podlazi bude jiz

pravdépodobné lezet pod Urovni hladiny podzemni vody.

PFi provadéni zakladovych past a patek nedoporuluji provadét Stérkové polStare,
aby nedoslo k drénovani a zatékani vody do podzékladi a tim ke znehodnoceni

zakladové spary. Beton zakladovych pasu doporucuji umistit pfimo do vykopu.

6. Vsakovani des t'ovych vod

Pro zjisténi koeficientu vsaku byla pouZzita vrtana sonda V4 a V5. Sonda V4 byla v
dobé vsakovani hloubky 5,8 m. Sonda V5 byla v dobé provadéni hloubky 3,7 m.
Vsakovaci zkouSka ve vrtu V4 byla provedena dne 20.12. 2017 pfimym méfenim ve
vrtu. Vsakovaci zkouska ve vrtu V5 byla provedena dne 13.12. 2017. Vypocet byl
proveden podle platné normy CSN 759010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod*,
ktera uvadi vztah:

q
k, = =k
Azk

v je koeficient vsaku (m/s)
Qx je pfitok vody do prizkumného objektu béhem zkousky (m3.s'1)
Ax  je zkusebni vsakovaci plocha béhem zkougky (m?)

Stanoveny koeficient vsaku pro jednotlivé ¢&teni v prabéhu zasakovani je
znazornén v pfiloze 5 ¢ervenou €arou a odpovidajici hodnota koeficientu vsaku pfi

nasyceni prostredni lokality je:
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ky =2,2x 107 m/s (vrt V4)
ky = 4,0 X 10° m/s (vrt V5)

Tato hodnota koeficientu vsaku je tedy vzhledem ka  ktudlni platnosti normy
CSN 759010 platna.

Je ziejmé, Ze koeficient vsaku je zavisly na aktuélné zastizenych geologickych
podminkych na lokalité. V pfipadé umisténi vsakovaciho télesa do prostfedi vrstvy
GT 1.2 lze pro navrh pouZzit koeficient vsaku z okoli vrtu V4. V pfipadé umisténi
vsakovaciho télesa do rozpukanych ¢asti vrstev GT 2.1 a GT 2.2 Ize pro navrh pouzit
hodnoty koeficientu vsaku pro okoli vrtu V5. Umisténi vsakovaciho objektu

doporucuji v severni ¢asti pozemku v blizkosti potoka.

7. Zaver

Z&kladové pomeéry lokality Ize charakterizovat jako sloZité a to pfedevSim
z davodu vyskytu vysoké hladiny podzemni vody a z divodu silné proménlivé kvality
skalniho podlozi. ZaloZzeni skeletu budovy se jevi vyhodnéjSi jako hlubinné
s pripravou na mozné prodluzovani nebo kraceni pilot s ohledem na aktualné
zastizené geologické podminky lokality. Na lokalité byla ovéfena vysoka hladina
podzemni vody. Umisténi vsakovaciho objektu doporucuji na severni strané lokality
s vyhledanim vhodnéjSi vrstvy pro vsakovani charakteru rozpukané horniny.
Stavebni pozemek byl zafazen do kategorie vysokého radonového indexu.
Vzhledem ke slozitym zékladovam podminkdm doporucuji pfi provadéni vSech typu

zékladovych konstrukci a HTU na stavbé pfitomnost geotechnika nebo geologa.

V Praze dne 22.3. 2018
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
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Priloha 1

Situace sondovacich praci
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Priloha 2

Geologickad dokumentace vrtanych sond



Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech

Cislo vrtu

V1

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Zakazka Cislo Datum 13-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice
78/17 13-12-17 269.20 X 720484.5 Y 1048 548.7
Firma Stranka
Jan Valenta 1z3
% g £ E g :.: g 5 ;; S 215 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 5 3 % g é 2
KIEERS g 2|2 § = |>|a0o| X z z I ’% E ?
~X069.00 | = T 0.20 Sedohnédy JIL s nizkou plasticiou, ornice chuda F6(CL) | 2 I
L svétle hnédy JIL s nizkou plasticitou, podorni¢ni horizont
< __ 40 FeCL) | 2 [
268.60 0.60
I svétle hnédy JIL se stfedni plasticitou, konzistence tuha az pevna,
¢ — 1(0.60) - méfeni kapesnim penetrometrem 350 kPa, DELUVIUM Fecly | 2 I
268.00 — — 1.20
L _t Cerveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence pevna az tvrda, s
— I ulomky bridlic velikosti 5 az 10 cm v jilovité matrix, méfeni
— t < kapesnim penetrometerem350 kPa, DELUVIUM
N 1310 F6(Cl) | 3 [
26490 [— T 430
I Cerveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence pevna, méfeni
— I kapesnim penetrometrem 300 kPa, DELUVIUM
< — ::_(1-60) N FeCl) | 3 I
26330 | T 5.90 ]
< — Sedozelend BRIDLICE prachova, puklinatost po 5-ti cm, vrstevnatost R4 4 Y,
0-1263.00 6.20 po 2 cm, Ize rozlomit v ruce, SKALNI PODKLAD
ne_ — Cerveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence pevna, méfeni Fe(Cl) | 3 n
- 262.70 | | 6.50 kapesnim penetrometrem 300 kPa, zcela zvétraly skalni podklad
0 |262.50 - 6.70 $edozelena BRIDLICE prachové, rozpadla na tilomky velikosti 1 aZ 3 ROR4| 3 i
5 - "\em, Ize drtit tlomky rukou, SKALNf PODKLAD
o -(0.50) $edozelena BRIDLICE prachové, vrstevnatost nelze odlisit od R4 4 v
262.00 r7.20 puklinatosti, SKALN{ PODKLAD
r Vrt byl ukoncen v hloubce 7.20m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Prim. mm| Hloubka |Prim. mm L
7.20 195 i NaraZzend Vit byl po odebrani vzorkd a
| & Ustdlend po 24 hodinach provedeni popisu likvidovan
= zdhozem
Vzorky
NP - NeporuSeny
vzorek
Vechny rozméry jsou v metrech Objednatel  N&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Meitko 1:50 Typ soupravy UGB 50 Valenta




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech
Zakazka Cislo Datum 13-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice V1
78/17 13-12-17 269.20 X 720484.5 Y 1048 548.7

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Obrazek V1.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V1.2
celkovy pohled na vrtné jadro




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta

Churanovska 5

Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Zakazk

a Cislo

78/17

Datum

13-12-17
13-12-17

Vyska (mn.m.)
269.20

Souradnice

X 720484.5 Y 1048 548.7

Cislo vrtu

V1

Obrazek V1.3
vrtné jaro v Casti0 az4 m

Obrazek V1.4
vrtné jadro v €asti4 az 7,3 m




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

& Ustalena po 24 hodinach

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech V2
Zakazka ¢islo Datum 13-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 13-12-17 271.20 X 720486.8 Y 1048 626.3
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
eZ - s |3 2 S |8 |3 | < |2
% "g g i £ _"§ g o) —‘é’ E 2 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN > g % § :;’ g
Ee¥e B 2377 |e%| " = |z | E|% |23
g & A3 = = B 1813 g =
< oS _é;_- 0Ls Sedocerny JIL s nizkou plasticitou, konzistence mékka,ornice chuda FeCL)| 2 I
I tmave Sedohnédy JiL s nizkou plasticitou, konzistence tuha,
X — 1(0.25 DELUVIUM F6(CL) | 2 Il
270.80 | — 0.40
L svétlehnédy JIL se stfedni plasticitou, s ojedinélymi tlomky bfidlic, v
- 7 jilové matrix, konzistence tuhd az pevna, méteni kapesnim
— t penetrometrem 250 kPa, DELUVIUM
« .10 E Fecl | 2 |
— T S
269.70 | 1.50
L & zluty JIL se stiedni plasticitou s obcasnymi Glomky rozvétralych
7 = bridlic velikosti 5 az 10 mm, konzistence pevna az tvrda, méfeni
— r kapesnim penetrometrem 450 kPa, DELUVIUM
N — (0,90 Fecly | 3 |
p68.80 - —|  240|W ]
o [ 0.20) - Sedozelend BRIDLICE, puklinatost po 5-ti cm, zjevné piitoky vody, R4 4 v
263,60 “260 SKALNI PODKLAD
T Sedozeleny JIL s ulomky biidlic velikosti 1 z 2 cm, charakteru JILU
e °r STERKOVITEHO, zvétraly skalni podklad
I 60| (0.50) Face)| 3 | m
e— O
268.10 |, — 3.10 ]
Sedozelena BRIDLICE, puklinatost po 5 az 10 cm, SKALNI
I PODKLAD
o)
IS [ (0.90) R4 4 v
L_[267.20 4.00
Prabeh vrtani Vrt byl ukoncen v fijoubce 4.00m Legen da: POZN ]
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Prum. mm| Hloubka |Prim. mm L
4.00 195 || g Narazend Vit byl po odebréni vzorkd a

provedeni popisu likvidovan
zéhozem

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Vzorky
NP - Neporuseny
vzorek
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:25 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Zakazka ¢islo

78/17

Datum

13-12-17
13-12-17

Vyska (mn.m.)
271.20

Souradnice

X 720486.8 Y 1048 626.3

Cislo vrtu

V2

Obrazek V2.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V2.2
metraz vrtného jadra v ¢asti0 az 4 m




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Cislo vrtu

V3

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Zakéazka ¢islo Datum 13-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 13-12-17 270.20 X720517.8 Y 1048 587.9
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
% iz g E g _—§ % 7 _=§ < 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN > g % § g g
L EE TR L SRR
|z | - ~ e 3 3 s z <
¢ - sedogerny JIL s nizkou plasticitou, konzistence mékka,orniéni s
27005+ =~ 0.5 kofinky trav, ornice chuda FS(ML)| 2 I
— - svétlehnédy JIL se stfedni plasticitou, s ojedindlymi tilomky biidlic, v
~ — =025 jilové matrix, konzistence tuhd aZ pevna, DELUVIUM FS(ML) | 2 I
269.80 | — 0.40 ] ]
i Cerveny JIL, se stfedni plasticitou, s tlomky biidlic, charakteru JILU
or STERKOVITEHO, konzistence pevnd a7 tvrda, v &asti 0,9 az 1,2 m
5 _:O - 5 prevladaji tlomky btidlic, DELUVIUM
OB >
e— O i
— -f
o of
e— O
X ool (1.50) | ¥ F2(CG)| 3 [
— of
— 5 -f
o of
e— O
— |
oo
— of
268.30 | . — 1.90 i
i Sedocerveny JIL Stérkovity, s hrubé kamenitymi ulomky biidlic
~ °r velikosti az 10 cm, konzistence pevna az tvrda, DELUVIUM
N4 .2 £(0.40) F2CG)| 3 |
29
267.90 |~ © 2.30 ]
Sedozelend BRIDLICE, prachova, puklinatost po 5 az 10 cm, horninu
[ Ize rozbijet kladivem, SKALNI PODKLAD
IS / [ (0.70) R3 | 4 | v
26720 4 300\
- Vrt byl ukoncen v hloubce 3.00m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Pram. mm| Hloubka |Pram. mm _
300 | 195 || ¥ Narazend Vit byl po odebrni vzorkii a
| & Ustdlend po 24 hodinach provedeni popisu likvidovan
= zéhozem
Vzorky
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:25 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech

Zakazka Cislo

78/17

Datum

13-12-17
13-12-17

Vyska (mn.m.)
270.20

Souradnice

X 720517.8 Y 1048 587.9

Cislo vrtu

V3

Obrazek V3.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V3.2
metraz vrtného jadra v ¢asti0 az 4 m




Jan Valenta

Churanovska 5
Praha 5
Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

& Ustalena po 24 hodinach

Projekt Cislo vrtu
IG prizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech V4
Zakézka ¢islo Daturn1 3.12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 13-12-17 270.25 X 7204613 Y 1048 570.5
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
g2 T 5 22 |2 AR
% 5 )_‘z: E g _’é % o) -‘é’ 8 2 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN > g % § g g
eI A L = |z | 8|2 |::
|z~ - ~ e 3 3 s z <
XP7010| = -+ 015 $edoterny JIL s nizkou plasticitou, konzistence mékké,orniéni s FSML) | 2 Il
X690l [ 035 kotinky trav, chudé ornice [IFsmvmLy | 2 I
I svétlehnédy JIL se stfedni plasticitou, s ojedindlymi tilomky biidlic, v
_ jilové matrix, konzistencemékka az tuha, méteni kapesnim
N4 — [(0.75) enetrometrem 250 kPa, DELUVIUM F6(Cl) | 2 Il
— I erveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence tuha az pevna méfeni
269.15 L.10 kapesnim penetrometrem 300 kPa, DELUVIUM
— -1 &erveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence tuha, ojedinéle Gilomky
T bridlic velikosti 5 az 10 cm v jilovité matrix, DELUVIUM
x — —(4.70) i FeCl) | 2 [
26445 — [ 5.80
i Vrt byl ukoncen v hloubce 5.80m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Pram. mm| Hloubka |Pram. mm _
580 | 195 || ¥ Naerazend Vit byl po odebréni vzorkt a

provedeni popisu likvidovan
zéhozem

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Vzorky
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NM&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:50 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Zakazka Cislo

78/17

Datum 3 1517

13-12-17

Vyska (mn.m.)
270.25

Souradnice

X 7204613 Y 1048 570.5

Cislo vrtu

V4

Obrazek V4.1
umisténi vrtu na lokalité




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

& Ustalena po 24 hodinach

Projekt Cislo vrtu
IG prizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech V5
Zakézka ¢islo Daturn1 4-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 14-12-17 267.50 X 7205274 Y 1048 524.3
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
g2 T 5 (33 |2 18zl
% 5 )_‘z: E g _"§ % o) -‘é’ 8 2 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN > g % § g g
eI A L = |z | 8|2 |::
|z~ - ~ e 3 3 s z <
« ] gernd HLINA s nizkou plasticitou, konzistence mékka, ojedinéle F5
A ¥ AN ¢ ¢ (ML) | 2 [
067.33 | — - 0.17 ulomek bridlice, ornice chuda
T svétle hnédy JIL se stedni plasticitou, s ilomky rozvétralych bridlic
v — 1 (0.28) velikosti do 5-ti cm (10%),podorni¢ni vrstva FeCl) | 2 I
26705 [ 045 ]
N Cervenohnédy JIL se stfedni plasticitou, konzistence pevna, s ilomky
— 4 bridlic velikosti 2 az 5 cm (15%), v ¢asti 1,1 az 1,2 Glomky biidlic
— | velikosti 5 az 7 cm (60%), DELUVIUM
« — _: (1.60) Feccly | 3 |
26545\ — 205 * ]
- Sedozelena BRIDLICE jilova, rozvrtana na ulomyk velikosti 5 az 8
L cm, na puklinach limont, n€které pukliny mohou byt oteviené,
i horninu Ize rozlomit rukou, SAKLNI PODKAD
L | (0.80) Rt | 4 | v
264.65 285
Tt Cerveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence pevna, s lomky biidlic
° =~ °L velikosti 5 az 10 cm (40%), rozvétraly skalni podklad
s 2| (040) F2(CG)| 3 | M
2__3|g
264259~ ©°r 3.25
- i Sedozelend BRIDLICE jilova, puklinatost po 5 az 15 cm, snadno se
A = rozbiji kladivem, méné limonitu na puklinach, SKALNI PODKLAD
£ L (0.45) R&R3| 4 | v
263.80 370
| Vrt byl ukoncen v hloubce 3.70m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Pram. mm| Hloubka |Pram. mm _
370 | 195 || ¥ Nerazend Vit byl po odebréni vzorkt a

provedeni popisu likvidovan
zéhozem

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Vzorky
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NM&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:25 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice V5
78/17 14-12-17 267.50 X 7205274 Y 1048 524.3

Obrazek V5.1
celkovy pohled na vrtné jadro

Obrazek V5.2
metraz vrtného jadra v ¢asti0 az 4 m




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Cislo vrtu

V6

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 14-12-17 266.90 X 720516.0 Y 1048 496.3
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
SEZEl T |f2o|S|8¢e|a GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 5 2| 2 € |8 s
S|EX<| & |EcE|2|52| 9 N K| e |5 | &
olsSel @ = § > | 0| X z z 5 Z |2z
57 5 < [F2 |7 |8 8 |85 |" |22
Xheoes | T T 0.22 Sedocerna HLINA se stfedni plasticitou, humozni, ornice chuda F5(MI) | 2 I
T svétle hnédy JIL s nizkou plasticitou, konzistence tuha, podorni¢ni
I horizont, méfeno kapesnim penetrometrem 250 kPa
X | [(089) Fe(CcL)| 2 I
| G
26580 [ [~ 1.10] ~
L _t Cerveny JIL se stiedni plasticitou, konzistence pevna, stiidani barev
— I Cervené a zluté, méfeni kapesnim penetrometrem 325 kPa,
X — 085 |¥ -t DELUVIUM Feccly | 3 |
26495 — < 1.95 V
S A Sedozelena BRIDLICE, tektonicky porusena, rozpadava na Glomky
g velikosti 1 az 3 cm, misty jilové polohy (vice rozvétralé) mocnosti do
o i 5 cm, ulomky hornin Ize rozlomit rukou, SKALNI PODKLAD
£ / F (135) R5-R4| 3 | I
SN
S A
263.60 )/ /4 3.30 ]
- Sedozelend BRIDLICE, puklinatost po 5 az 7 cm, horninu 1ze rozbijet
o C kladivem, SKALNI PODKLAD
ks [ (0.70) R4-R3 | 4 v
262.90 r 400
i Vrt byl ukoncen v hloubce 4.00m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Prum. mm| Hloubka |Prim. mm L
400 | 105 || ¥ Narazend Vit byl po odebrni vzorkii a
| & Ustdlend po 24 hodinach provedeni popisu likvidovan
= zéhozem
Vzorky
NP - Neporuseny
vzorek
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:50 Typ soupravy - UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta

Churanovska 5

Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice V6
78/17 14-12-17 266.90 X720516.0 Y 1048 496.3

|
i

| AN AN S
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=
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—

Obrazek V6.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V6.2
metraz vrtného jadra v ¢asti0 az 4 m




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Cislo vrtu

V7

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 14-12-17 268.70 X 720548.1 Y 1048 574.5
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
2E - = | =% 2 8 (8|3 |- |8
g ESEl B 2~ 8 Qo GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN - R g g |E o
=g <l & 2cE| S |52 |C Q i 3 s |2 8
olsSel @ 28| > | a0 | X z z g > |2 =
G = - |F2 S 8 | B |5 |" |25
XDb68 60 f=—— X 0.10 Sedocerni HLINA se stfedni plasticitou, orniéni horizont LES(MD . 2 L+ I
¢ — :: (0.50) hnédocerna HLINA, konzistence tuha, podorni¢ni horizont F5MI) | 2 I
26810 — [ 0.60
L _r svétle hnédy JIL, konzistence tuha, méfeni kapesnim penetrometrem
X — [(045) 115 kPa, DELUVIUM F5Ml) | 2 [
267.65| — - 1.05
L I Cerveny JIL s ulomky rozvétralych bridlic velikosti do 5-ti cm (15%)),
- konzistence tvrda, méfeni kapesnim penetrometrem >450 kPa,
— T DELUVIUM
x T FsMy | 3 |
—r B
26620 — T  2.50 ]
° - Sedozelend BRIDLICE, puklinatost po 5-10 cm, horninu Ize snadno
e L (0.50) rozbijet kladivem, SKALNI PODKLAD R4-R3 | 4 %
265.70 r 3.00 ]
o S (0.40) éedozelgné BRIDLICE, rozvétrald, horninu lze snado lamat rukou, Rsra | 3 "
hes30 L/ o poloha jilu m(v)cnostl 10 cm, SKALNI PODKLAD
A Sedozelend BRIDLICE, puklinatost po 1 az 2 ¢cm, horninu lze snadno
o s C lamat rukou, SKALNI PODKLAD
a 0 (0.70) R4-R5| 3 | I
264.60 410 i}
DE_ 064.40 - 430 Sedozelend BRIDLICE, puklinatost po 5 az 10 cm, horninu lze R4-R3 | 4 v
N N\snadno rozbit kladivem, SKALNI PODKLAD
r Vrt byl ukoncen v hloubce 4.30m
Pribéeh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Prum. mm| Hloubka |Prim. mm| L
430 | 105 || ¥ Narazend Vit byl po odebrni vzorkii a
| & Ustdlend po 24 hodinach provedeni popisu likvidovan
<~ zahozem
Vzorky
NP - Neporuseny
vzorek
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:50 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice V7
78/17 14-12-17 268.70 X720 548.1 Y 1048 574.5

Obrazek V7.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V7.2
metraz vrtného jadra v ¢asti 0 a2z 4,3 m




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

i Narazena

& Ustalena po 24 hodinach

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech V8
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 14-12-17 269.40 X 7205594 Y 1048 613.5
Firma Stranka
Jan Valenta 1z4
eZ - s |3 2 S |8 |3 | < |2
% ,E g i 2 _—§ g 2 ,;g g 9 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN > g % § g g
Bls2gl @ —°§"’ > | a0 | & z z i) ’% EE
alz = - |F2 = 3 18 |5 £ 2
- Sedocerni HLINA se stfedni plasticitou, orni¢ni horizont chudy
< - = (022 FsMI) | 2 I
269.18 | — 4 0.
R hnédocerna HLINA, konzistence tuhd, podorni¢ni horizont
N4 _ 1023 F5(MI) | 2 [
26895| — [ 045
I & Cerny JIL, konzistence tuhd, méfeni kapesnim penetrometrem 150
| >~ kPa, DELUVIUM
x (035 F5(MI) | 2 [
268.60 [— 1 0.80
B zluty JIL se stfedni plasticitou ,konzistence tuhd, méteni kapesnim
~ — (0.30) penetrometrem 150 kPa, DELUVIUM F5MI) | 2 I
268.30 — — 1.10
L Cerveny JIL, se stfedni plasticitou, bez tlomki biidlic, konzistence
— 4f tuha az pevna, meteni kapesnim penetrometrem 250 kPa,
— r < DELUVIUM
— — 2
« [ .10 Feccly | 3 |
267.20 | 2.20
L stiidani Cervené a Sedé JIL se stfedni plasticitou, bez ulomku bridlic,
— 4 konzistence tvrda, méfeni kapesnim penetrometrem >450 kPa,
— & DELUVIUM
___ : E
RN - O
— ] >
Prabéh vrtani Legenda: .
Darom | Cas Pazent vitu Vriné natadi POZNAMKA
Hloubka |Prum. mm| Hloubka |Prim. mm

Vrt byl po odebrani vzorkd a
provedeni popisu likvidovan
zéhozem

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Vzorky
NP - Neporuseny
vzorek
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:25 Typ soupravy UGB 50 Valenta




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

& Ustalena po 24 hodinach

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech V8
Zakazka Cislo Datum 14-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 14-12-17 269.40 X 7205594 Y 1048 613.5
Firma Stranka
Jan Valenta 274
&Z - s |3 2 S |8 |8 | < |2
SEZE t |222(2|82|5 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 5|8 2|8
SeTE ¥ 2577 |e0| ¢ = |z | E|% |2
5 Z | - ~ ﬁ‘ ,8 )8 > g =
] stiidani Gervené a $edé JIL se stfedni plasticitou, bez Gilomki biidlic,
- 7 konzistence tvrda, méfeni kapesnim penetrometrem >450 kPa,
— t DELUVIUM (continued)
N4 [— 1 (4.80) F5M) | 3 | Il
262.40 — 7.00
Vrt byl ukoncen v hloubce 7.00m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Prum. mm| Hloubka |Prim. mm _
7.00 195 || § NaraZend Vit byl po odebréni vzorkd a

provedeni popisu likvidovan
zéhozem

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Vzorky
NP - NeporuSeny
vzorek
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:25 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta

Churanovska 5

Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt

IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech

Zakazka Cislo

78/17

Datum

14-12-17
14-12-17

Vyska (mn.m.)
269.40

Souradnice

X 7205594 Y 1048 613.5

Cislo vrtu

V8

Obrazek V8.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V8.2
celkovy pohled na vrtné jadro




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice V8
78/17 14-12-17 269.40 X 7205594 Y 1048 613.5

Obrazek V8.3
metraz vrtného jadra v ¢asti0 az 4 m

Obrazek V8.4
metraz vrtného jadrav ¢asti4 az 7 m




Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

GEOLOGICKA DOKUMENTACE SONDY

& Ustalena po 24 hodinach

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech VO
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (m n.m.) Soufadnice
78/17 14-12-17 270.75 X 720505.7 Y 1048 617.6
Firma Stranka
Jan Valenta 1z2
2 L:) = = sg é é § B — §
% 5 g i £ _’é g o) —‘é‘ E 2 8 GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN > g % § g g
geE 22577 |20 = |z | 3|2 |52
g & A3 = = B 1813 g =
~<Db70.65 = 010 Sedoderni HLINA se stfedni plasticitou, orniéni horizont chudy RESMI 1 2 I
N4 h70.30 — — 0.45 hnédocerna HLINA, konzistencemékka, podorni¢ni horizont F5MI) | 2 1
L I svétle hnédy JIL smouhaty hnédo Zluty, se stfedni plasticitou,
X~ — —+(0.50) konzistence tvrda, méfeni kapesnim penetrometrem 450 kPa, F5(MI) | 3 I
26980 | — [ 0.95 DELUVIUM
. T & zluty JIL s ob¢asnymi tlomky rozvétralych bridlic, se stiedni
- \/ plasticitou, konzistence tvrda, méteni kapesnim penetrometrem >450
— kPa, DELUVIUM
< T4 .g FeCL)| 3 [
26835— T 240 i ]
- Sedozelena BRIDLICE, puklinatost po 5 az 7 cm, horninu Ize rozbijet
i kladivem, v ¢asti 3,0 az 3,2 m je hornina stfipkovité rozpadava,
o - SKALNI PODKLAD
IS - (1.00) R4 4 v
267.35 [ 340 ]
nE_ 267.15 / - 3.60 Sedozelend BRIDLICE, puklinatost po 7 az 15 cm, horninu Ize R3 4 \%
N N\obtiZn€ rozbijet kladivem, bez jilové vypln¢, SKALNI PODKLAD /
r Vrt byl ukoncen v hloubce 3.60m
Prabéh vrtani Legenda: POZNA
* Pazeni vrtu Vrtné naradi AMKA
Datum Cas Hloubka |Prum. mm| Hloubka |Prim. mm L
3.60 195 || g Narazend Vit byl po odebréni vzorkd a

provedeni popisu likvidovan
zéhozem

POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Vzorky
NP - Neporuseny
vzorek
Viechny rozméry jsou v metrech Objednatel  NV&sto Uvaly Metodav vytyceni/ Dokumentoval
Mgitko 1:50 Typ soupravy UGB 50 Valenta




POPIS VRTU S FOTEM UVALY_2.GPJ PROJEKT_CZ.GDT 29/3/18

Jan Valenta
Churanovska 5
Praha 5

Tel: +420224354852

FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE SONDY

Projekt Cislo vrtu
IG priizkum pro stavbu Svazkové skoly v Uvalech
Zakazka ¢islo Datum 14-12-17 Vyska (mn.m.) Soufadnice V9
78/17 14-12-17 270.75 X720 505.7 Y 1048 617.6

Obrazek V9.1
umisténi vrtu na lokalité

Obrazek V9.2
metraz vrtného jadra v ¢asti0 az 4 m




Priloha 3

Inzenyrskogeologické fFezy



predpoklddany rozsah uvaZovaného objektu

271 271
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____ ‘?\)\(0 // GT 2.2
=—=17.00 oV R4-R3
262} | - 6T 2.2 960l
Srovnavaci rovina : | g g
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Staniceni [m]

Vyskovy systéem: B.p.v.

PROJEKT: AKCE: VYPRACOVAL:

67117 Inzenyrskogeologicky priizkum pro stavbu Svazkové Jan Valenta

. 1% DATUM:
zakladni Skoly v Uvalech anor 2017

Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Churéifiovské 5
Pruuhu g‘,'s150 00 OBSAH: MERITKO:

Tol: 224354852 Ingenjrskogeologicky fez 1-1°
1:50/200] 00 |5 x A4 3 1

ZMENA: FORMAT: PRILOHA:
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predpoklddany rozsah uvazovaného objekiu

un
S 3
V9 =3 DP 1
a R
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— _0'10 I-"\(lesl Z SSV
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************** \v4 ______________~__~_ z =z
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e (L) T T T T T T T T T L T R : ~——_ — ~10.20 2 269}
= - R ~_ — ] F6(CL)| 2
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,,,,, N \\\\\ =l— — | \§\~\§\§ |
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Vyskovy system: B.p.v.
PROJEKT: AKCE: VYPRACOVAL
67117 Inzenyrskogeologicky priizkum pro stavbu Svazkové Jan Valenta
| zakladni $koly v Uvalech DATM:  nor 2017
ng. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
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Toie 24334852 Inzenyrskogeologicky fez 2-2”
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pfedpoklddany rozsah uvaZovaného objektu
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Vyskovy system: B.p.v.
PROJEKT: AKCE: VYPRACOVAL:
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Priloha 4

Vysledky stanoveni koeficientu vsaku
lokality



Priloha 4 -Zaznam nalevové vsakovaci zkousky V4

Datum ukon&eni zkousky: 20/12/2017
Hloubka vrtu od zhlavi (m) 5.8
Pramér vrtu (m) 0.195
Hloubka vrchni Urovné propustné vrstvy od terénu (m) 0
Hloubka spodni Urovné propustné vrstvy (m) 5.8
Hladina vody od zhlavi po nalevu:
t(min) [ h(m) [ t(min) | h(m) | t(min) | h(m) [ t(min) | h(m)
0 0.65 96 1.3
1 0.68 124 1.42
2| 0.695 152 1.49
3 0.71 188 1.56
5[ 0.735 220 1.62
7 0.76 1080 2.62
10 0.795 1516 2.78
20 0.89
33 0.98
48 1.07
63 1.15
Legenda: modra ¢ara hloubka hladiny od odmérného bodu (m)
Cervena Cara vypodet koeficientu vsaku dle CSN 759010 (m/s)
zelena ¢éara vypocet koeficientu vsaku dle Verigin (1962) (m/s)
CAS (min)
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Priloha 4 -Zaznam nalevove vsakovaci zkousky V5

Datum ukon&eni zkousky: 13/12/2017
Hloubka vrtu od zhlavi (m) 3.7
Pramér vrtu (m) 0.195
Hloubka vrchni Urovné propustné vrstvy od terénu (m) 0
Hloubka spodni Urovné propustné vrstvy (m) 3.7
Hladina vody od zhlavi po nalevu:
t(min) [ h(m) [ t(min) | h(m) | t(min) | h(m) [ t(min) | h(m)
0 0.7 0 0
1 1.04 0 0
2 1.2 0 0
3 1.29 0 0
5 1.42 0 0
7 1.52 0 0
10 1.62 0 0
15 1.68
20 1.73
0 0
0 0
Legenda: modra ¢ara hloubka hladiny od odmérného bodu (m)
Cervena Cara vypodet koeficientu vsaku dle CSN 759010 (m/s)
zelena ¢éara vypocet koeficientu vsaku dle Verigin (1962) (m/s)
CAS (min)
0 5 10 15 20 25
0 T -~ 1.0E-07
0.2 /.—/. - 1.0E-05
£ 04 /./././ - 2.0E-05
> ]
2061 f 3.0E-05
o e
$ 0.8 i\
5 A; / - 4.0E-05
g 1°
3 ] - 5.0E-05
3 1.2 -
Z - 6.0E-05
g 1.4 1
= ] / \
%ﬁ 16 - 7.0E-05
8 1 "\‘-\‘
< 18 ] - 8.0E-05

\\




Priloha 5

Dokumentace sond dynamicke penetrace



Akce: IGP pro stavbu Svazkové 3$koly v Uvalech €. sondy
Datum provedeni: 21/12/2017 DP 1
Zkou$ku provedl: Valenta, Smola
e R Redukovany
Pocet tdert| Méfen PPN
Hloubka [m] | na 10 cm kroutic); Dg;;;]' poce;(t);c(i::u na Redukovany po €et Uder & na 10 cm penetrace
penetrace | moment
penetrace

[m] [Nm] [MPa] 0 10 20 30 40 50 60

0.00 0 5.0 0.00 0.00 0.00 1= NE BE D ‘

0.20 0.33 5.0 0.32 0.13

0.30 0.33 5.0 0.32 0.13 0.20

0.40 1 5.0 0.99 0.80 0.40 \

0.50 9 5.0 9.00 8.80 T

0.60 8 5.0 8.00 7.80 0.60 \

0.70 11 5.0 11.00 10.80 ' N

0.80 13 5.0 13.01 12.80 0.80 \

0.90 23 5.0 23.02 22.80 ' T~

1.00 29 15.0 25.60 28.40 100 \ ~

1.10 43 15.0 37.96 42.40 '

1.20 61 30.0 53.85 59.80 120 T

1.30 59 30.0 52.09 57.80

1.40 68 30.0 60.03 66.80 140

1.50 0 0.0 0.00 0.00

1.60 0 0.0 0.00 0.00 E 160

1.70 0 0.0 0.00 0.00 §

1.80 0 0.0 0.00 0.00 S 180

1.90 0 0.0 0.00 0.00 2

2.00 0 0.0 0.00 0.00 2.00

2.10 0 0.0 0.00 0.00

2.20 0 0.0 0.00 0.00 220

2.30 0 0.0 0.00 0.00

2.40 0 0.0 0.00 0.00 2.40

2.50 0 0.0 0.00 0.00

2.60 0 0.0 0.00 0.00 260

2.70 0 0.0 0.00 0.00

2.80 0 0.0 0.00 0.00 2380

2.90 0 0.0 0.00 0.00

3.00 0 0.0 0.00 0.00 3.00

3.10 0 0.0 0.00 0.00 ,

3.20 0 0.0 0.00 0.00 3.20

3.30 0 0.0 0.00 0.00

3.40 0 0.0 0.00 0.00 3.40

3.50 0 0.0 0.00 0.00 ,

3.60 0 0.0 0.00 0.00 3.60

3.70 0 0.0 0.00 0.00 ,

3.80 0 0.0 0.00 0.00 3.80

3.90 0 0.0 0.00 0.00 ,

4.00 0 0.0 0.00 0.00 4.00

4.10 0 0.0 0.00 0.00 ,

4.20 0 0.0 0.00 0.00 4.20

4.30 0 0.0 0.00 0.00 ,

4.40 0 0.0 0.00 0.00 4.40

4.50 0 0.0 0.00 0.00 ,

4.60 0 0.0 0.00 0.00 4.60

4.70 0 0.0 0.00 0.00 i

4.80 0 0.0 0.00 0.00 4.80

4.90 0 0.0 0.00 0.00 i

5.00 0 0.0 0.00 0.00 5.00

5.10 0 0.0 0.00 0.00 i

5.20 0 0.0 0.00 0.00 5.20

5.30 0 0.0 0.00 0.00 i

5.40 0 0.0 0.00 0.00 5.40

5.50 0 0.0 0.00 0.00 i

5.60 0 0.0 0.00 0.00 5.60

5.70 0 0.0 0.00 0.00 i

5.80 0 0.0 0.00 0.00 5.80

5.90 0 0.0 0.00 0.00 p

6.00 0 0.0 0.00 0.00 6.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.




Akce: IGP pro stavbu Svazkové 3$koly v Uvalech €. sondy
Datum provedeni: 21/12/2017 DP 2
Zkou$ku provedl: Valenta, Smola
Pocet udert| Méreny Dynam pssedtuﬂkc?;/%nza . ‘L .
Hloubka [m] | na 10 cm kroutici odpor. 10 em Redukovany po €et Gder 4 na 10 cm penetrace
penetrace | moment
penetrace
[m] [Nm] [MPa] 0 10 20 30 40 50 60
0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 1= NE BE BE DR ‘
0.20 0.33 0.0 0.32 0.33
0.30 0.33 0.0 0.32 0.33 0.20
0.40 9 5.0 9.00 8.80 0.40 S~
0.50 10 5.0 10.00 9.80 T \
0.60 12 5.0 12.01 11.80 0.60 \
0.70 12 15.0 12.01 11.40 ' K
0.80 27 15.0 27.02 26.40 0.80 _—
0.90 27 15.0 27.02 26.40 ' ]\
1.00 34 30.0 30.01 32.80 100 N~
1.10 40 30.0 35.31 38.80 '
1.20 41 30.0 36.19 39.80 120
1.30 45 30.0 39.72 43.80
1.40 61 30.0 53.85 59.80 140
1.50 62 40.0 54.73 60.40
1.60 44 40.0 38.84 42.40 E 160 //
1.70 54 40.0 47.67 52.40 s \>
1.80 39 40.0 34.43 37.40 fg‘ 180 —
1.90 78 40.0 68.86 76.40 2 '
2.00 0 0.0 0.00 0.00 2.00
2.10 0 0.0 0.00 0.00
2.20 0 0.0 0.00 0.00 220
2.30 0 0.0 0.00 0.00
2.40 0 0.0 0.00 0.00 2.40
2.50 0 0.0 0.00 0.00
2.60 0 0.0 0.00 0.00 260
2.70 0 0.0 0.00 0.00
2.80 0 0.0 0.00 0.00 2380
2.90 0 0.0 0.00 0.00
3.00 0 0.0 0.00 0.00 3.00
3.10 0 0.0 0.00 0.00 ,
3.20 0 0.0 0.00 0.00 3.20
3.30 0 0.0 0.00 0.00
3.40 0 0.0 0.00 0.00 3.40
3.50 0 0.0 0.00 0.00 ,
3.60 0 0.0 0.00 0.00 3.60
3.70 0 0.0 0.00 0.00 ,
3.80 0 0.0 0.00 0.00 3.80
3.90 0 0.0 0.00 0.00 ,
4.00 0 0.0 0.00 0.00 4.00
4.10 0 0.0 0.00 0.00 ,
4.20 0 0.0 0.00 0.00 4.20
4.30 0 0.0 0.00 0.00 ,
4.40 0 0.0 0.00 0.00 4.40
4.50 0 0.0 0.00 0.00 ,
4.60 0 0.0 0.00 0.00 4.60
4.70 0 0.0 0.00 0.00 i
4.80 0 0.0 0.00 0.00 4.80
4.90 0 0.0 0.00 0.00 i
5.00 0 0.0 0.00 0.00 5.00
5.10 0 0.0 0.00 0.00 i
5.20 0 0.0 0.00 0.00 5.20
5.30 0 0.0 0.00 0.00 i
5.40 0 0.0 0.00 0.00 5.40
5.50 0 0.0 0.00 0.00 i
5.60 0 0.0 0.00 0.00 5.60
5.70 0 0.0 0.00 0.00 i
5.80 0 0.0 0.00 0.00 5.80
5.90 0 0.0 0.00 0.00 p
6.00 0 0.0 0.00 0.00 6.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.




Akce:

IGP pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech

€. sondy

Datum provedeni:

21/12/2017

Zkou$ku provedl:

Valenta, Smola

DP 3

hloubka (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.20

1.40

1.60

1.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

Redukovany po €et Gder G na 10 cm penetrace

1N
\
/
\\
\
)
/
L\
-
\\
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Potet tdert| M&feny Redukovany
Hloubka [m] | na 10 cm kroutici Dynam. |poet iderd na
penetrace | moment odpor 10cm
penetrace
[m] [Nm] [MPa]
0.00 0 0.0 0.00 0.00
0.10 0.5 0.0 0.49 0.50
0.20 0.5 0.0 0.49 0.50
0.30 0.33 0.0 0.32 0.33
0.40 0.33 0.0 0.32 0.33
0.50 0.33 0.0 0.32 0.33
0.60 6 5.0 6.00 5.80
0.70 7 10.0 7.00 6.60
0.80 8 10.0 8.00 7.60
0.90 8 10.0 8.00 7.60
1.00 7 10.0 6.17 6.60
1.10 8 18.0 7.06 7.28
1.20 9 18.0 7.94 8.28
1.30 11 18.0 9.71 10.28
1.40 13 18.0 11.47 12.28
1.50 14 18.0 12.35 13.28
1.60 10 18.0 8.82 9.28
1.70 9 18.0 7.94 8.28
1.80 7 18.0 6.18 6.28
1.90 8 18.0 7.06 7.28
2.00 32 25.0 25.27 31.00
2.10 18 20.0 14.21 17.20
2.20 17 20.0 13.42 16.20
2.30 19 20.0 15.00 18.20
2.40 30 30.0 23.69 28.80
2.50 41 50.0 32.37 39.00
2.60 50 60.0 39.48 47.60
2.70 71 60.0 56.07 68.60
2.80 85 60.0 67.12 82.60
2.90 0 0.0 0.00 0.00
3.00 0 0.0 0.00 0.00
3.10 0 0.0 0.00 0.00
3.20 0 0.0 0.00 0.00
3.30 0 0.0 0.00 0.00
3.40 0 0.0 0.00 0.00
3.50 0 0.0 0.00 0.00
3.60 0 0.0 0.00 0.00
3.70 0 0.0 0.00 0.00
3.80 0 0.0 0.00 0.00
3.90 0 0.0 0.00 0.00
4.00 0 0.0 0.00 0.00
4.10 0 0.0 0.00 0.00
4.20 0 0.0 0.00 0.00
4.30 0 0.0 0.00 0.00
4.40 0 0.0 0.00 0.00
4.50 0 0.0 0.00 0.00
4.60 0 0.0 0.00 0.00
4.70 0 0.0 0.00 0.00
4.80 0 0.0 0.00 0.00
4.90 0 0.0 0.00 0.00
5.00 0 0.0 0.00 0.00
5.10 0 0.0 0.00 0.00
5.20 0 0.0 0.00 0.00
5.30 0 0.0 0.00 0.00
5.40 0 0.0 0.00 0.00
5.50 0 0.0 0.00 0.00
5.60 0 0.0 0.00 0.00
5.70 0 0.0 0.00 0.00
5.80 0 0.0 0.00 0.00
5.90 0 0.0 0.00 0.00
6.00 0 0.0 0.00 0.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.




Akce:

IGP pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech

€. sondy

Datum provedeni:

21/12/2017

Zkou$ku provedl:

Valenta, Smola

DP 4

hloubka (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.20

1.40

1.60

1.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

Redukovany po €et Gder G na 10 cm penetrace
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Potet tdert| M&feny Redukovany
Hloubka [m] | na 10 cm kroutici Dynam. |poet iderd na
penetrace | moment odpor 10cm
penetrace
[m] [Nm] [MPa]
0.00 0 0.0 0.00 0.00
0.10 0.33 0.0 0.32 0.33
0.20 0.33 0.0 0.32 0.33
0.30 0.022916667 0.0 0.02 0.02
0.40 2 0.0 1.99 2.00
0.50 3 0.0 3.00 3.00
0.60 6 5.0 6.00 5.80
0.70 8 10.0 8.00 7.60
0.80 12 10.0 12.01 11.60
0.90 12 10.0 12.01 11.60
1.00 12 10.0 10.59 11.60
1.10 5 10.0 441 4.60
1.20 5 10.0 441 4.60
1.30 5 10.0 441 4.60
1.40 4 10.0 3.53 3.60
1.50 6 10.0 5.29 5.60
1.60 9 15.0 7.94 8.40
1.70 10 15.0 8.82 9.40
1.80 9 15.0 7.94 8.40
1.90 8 15.0 7.06 7.40
2.00 9 15.0 7.10 8.40
2.10 8 15.0 6.31 7.40
2.20 11 20.0 8.68 10.20
2.30 12 20.0 9.47 11.20
2.40 11 20.0 8.68 10.20
2.50 7 15.0 5.52 6.40
2.60 9 15.0 7.10 8.40
2.70 11 15.0 8.68 10.40
2.80 16 20.0 12.63 15.20
2.90 16 20.0 12.63 15.20
3.00 25 38.0 17.85 23.48
3.10 29 38.0 20.71 27.48
3.20 30 38.0 21.43 28.48
3.30 33 38.0 23.57 31.48
3.40 59 55.0 42.14 56.80
3.50 82 55.0 58.57 79.80
3.60 120 78.0 85.72 116.88
3.70 0 0.0 0.00 0.00
3.80 0 0.0 0.00 0.00
3.90 0 0.0 0.00 0.00
4.00 0 0.0 0.00 0.00
4.10 0 0.0 0.00 0.00
4.20 0 0.0 0.00 0.00
4.30 0 0.0 0.00 0.00
4.40 0 0.0 0.00 0.00
4.50 0 0.0 0.00 0.00
4.60 0 0.0 0.00 0.00
4.70 0 0.0 0.00 0.00
4.80 0 0.0 0.00 0.00
4.90 0 0.0 0.00 0.00
5.00 0 0.0 0.00 0.00
5.10 0 0.0 0.00 0.00
5.20 0 0.0 0.00 0.00
5.30 0 0.0 0.00 0.00
5.40 0 0.0 0.00 0.00
5.50 0 0.0 0.00 0.00
5.60 0 0.0 0.00 0.00
5.70 0 0.0 0.00 0.00
5.80 0 0.0 0.00 0.00
5.90 0 0.0 0.00 0.00
6.00 0 0.0 0.00 0.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.




Akce: IGP pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech €. sondy
Datum provedeni: 21/12/2017 DP 5
Zkou$ku provedl: Valenta, Smola
Potet udert| Méfeny | pseeft”ukcfl{?ﬁa
Hloubka [m] | na 10 cm kroutici odpor. 10 em Redukovany po €et Gder G na 10 cm penetrace
penetrace moment
penetrace
[m] [Nm] [MPa] 0 10 20 30 40
0.00 0 0.0 0.00 0.00 000 ——
0.10 0.5 0.0 0.49 0.50 1
0.20 05 0.0 0.49 0.50 020
0.30 1 0.0 0.99 1.00 1
0.40 3 0.0 3.00 3.00 0.40
0.50 3 0.0 3.00 3.00 1 I\
0.60 12 5.0 12.01 11.80 0.60 ™
0.70 13 10.0 13.01 12.60 1 \
0.80 16 10.0 16.01 15.60 0.80 N
0.90 24 10.0 24.02 23.60 1 >
1.00 19 10.0 16.77 18.60 1.00 -
1.10 18 10.0 15.89 17.60 1 4
1.20 21 10.0 18.53 20.60 1.20 >
1.30 19 10.0 16.77 18.60 1 4\
1.40 25 10.0 22.07 24.60 140 \
1.50 27 10.0 23.83 26.60 = ~
1.60 34 15.0 30.01 33.40 et 1.60 ~_
1.70 a1 15.0 36.19 40.40 £ 1 \
1.80 42 15.0 37.08 41.40 3 180
1.90 51 15.0 45.02 50.40 < >
2.00 45 15.0 35.53 44.40 2.00
2.10 0 0.0 0.00 0.00 1
2.20 0 0.0 0.00 0.00 2.20
2.30 0 0.0 0.00 0.00
2.40 0 0.0 0.00 0.00 2.40
2.50 0 0.0 0.00 0.00
2.60 0 0.0 0.00 0.00 2.60
2.70 0 0.0 0.00 0.00
2.80 0 0.0 0.00 0.00 2.80
2.90 0 0.0 0.00 0.00
3.00 0 0.0 0.00 0.00 3.00
3.10 0 0.0 0.00 0.00
3.20 0 0.0 0.00 0.00 3.20
3.30 0 0.0 0.00 0.00 1
3.40 0 0.0 0.00 0.00 3.40
3.50 0 0.0 0.00 0.00
3.60 0 0.0 0.00 0.00 3.60
3.70 0 0.0 0.00 0.00
3.80 0 0.0 0.00 0.00 3.80
3.90 0 0.0 0.00 0.00
4.00 0 0.0 0.00 0.00 4.00
4.10 0 0.0 0.00 0.00
4.20 0 0.0 0.00 0.00 4.20
4.30 0 0.0 0.00 0.00
4.40 0 0.0 0.00 0.00 4.40
4.50 0 0.0 0.00 0.00
4.60 0 0.0 0.00 0.00 4.60
4.70 0 0.0 0.00 0.00
4.80 0 0.0 0.00 0.00 4.80
4.90 0 0.0 0.00 0.00
5.00 0 0.0 0.00 0.00 5.00
5.10 0 0.0 0.00 0.00
5.20 0 0.0 0.00 0.00 5.20
5.30 0 0.0 0.00 0.00 1
5.40 0 0.0 0.00 0.00 5.40
5.50 0 0.0 0.00 0.00 1
5.60 0 0.0 0.00 0.00 5.60
5.70 0 0.0 0.00 0.00 1
5.80 0 0.0 0.00 0.00 5.80
5.90 0 0.0 0.00 0.00 1
6.00 0 0.0 0.00 0.00 6.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.



Akce:

IGP pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech

€. sondy

Datum provedeni:

21/12/2017

Zkou$ku provedl:

Valenta, Smola

DP 5

hloubka (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.20

1.40

1.60

1.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

Redukovany po €et Gder G na 10 cm penetrace

10

20

30 40

50

60

o

P

/

\

Potet tdert| M&feny Redukovany
Hloubka [m] | na 10 cm kroutici Dynam. |poet iderd na
penetrace | moment odpor 10cm
penetrace
[m] [Nm] [MPa]
0.00 0 0.0 0.00 0.00
0.10 0.5 0.0 0.49 0.50
0.20 0.5 0.0 0.49 0.50
0.30 1 0.0 0.99 1.00
0.40 3 0.0 3.00 3.00
0.50 3 0.0 3.00 3.00
0.60 2 5.0 1.99 1.80
0.70 2 10.0 2.00 1.60
0.80 3 10.0 3.00 2.60
0.90 2 10.0 2.00 1.60
1.00 2 10.0 1.76 1.60
1.10 4 10.0 3.53 3.60
1.20 5 10.0 441 4.60
1.30 7 10.0 6.17 6.60
1.40 5 10.0 441 4.60
1.50 7 10.0 6.17 6.60
1.60 9 15.0 7.94 8.40
1.70 10 15.0 8.82 9.40
1.80 13 15.0 11.47 12.40
1.90 14 15.0 12.36 13.40
2.00 15 15.0 11.84 14.40
2.10 12 15.0 9.47 11.40
2.20 20 20.0 15.79 19.20
2.30 24 20.0 18.95 23.20
2.40 38 20.0 30.00 37.20
2.50 45 15.0 35.53 44.40
2.60 49 15.0 38.69 48.40
2.70 56 15.0 44.22 55.40
2.80 52 20.0 41.06 51.20
2.90 40 20.0 31.59 39.20
3.00 33 38.0 23.57 31.48
3.10 44 38.0 31.43 42.48
3.20 52 38.0 37.14 50.48
3.30 57 38.0 40.71 55.48
3.40 98 55.0 70.00 95.80
3.50 0 0.0 0.00 0.00
3.60 0 0.0 0.00 0.00
3.70 0 0.0 0.00 0.00
3.80 0 0.0 0.00 0.00
3.90 0 0.0 0.00 0.00
4.00 0 0.0 0.00 0.00
4.10 0 0.0 0.00 0.00
4.20 0 0.0 0.00 0.00
4.30 0 0.0 0.00 0.00
4.40 0 0.0 0.00 0.00
4.50 0 0.0 0.00 0.00
4.60 0 0.0 0.00 0.00
4.70 0 0.0 0.00 0.00
4.80 0 0.0 0.00 0.00
4.90 0 0.0 0.00 0.00
5.00 0 0.0 0.00 0.00
5.10 0 0.0 0.00 0.00
5.20 0 0.0 0.00 0.00
5.30 0 0.0 0.00 0.00
5.40 0 0.0 0.00 0.00
5.50 0 0.0 0.00 0.00
5.60 0 0.0 0.00 0.00
5.70 0 0.0 0.00 0.00
5.80 0 0.0 0.00 0.00
5.90 0 0.0 0.00 0.00
6.00 0 0.0 0.00 0.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.




Akce: IGP pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech €. sondy
Datum provedeni: 21/12/2017 DP 7
Zkou$ku provedl: Valenta, Smola
Potet udert| Méfeny | pseeft”ukcfl{?ﬁa
Hloubka [m] | na 10 cm kroutici odpor. 10 em Redukovany po €et Gder G na 10 cm penetrace
penetrace moment
penetrace

[m] [Nm] [MPa] 0 10 20 30 40

0.00 0 0.0 0.00 0.00 000 ——

0.10 0.33 0.0 0.32 0.33 1

0.20 0.33 0.0 0.32 0.33 020

0.30 0.33 0.0 0.32 0.33 1

0.40 0.33 0.0 0.32 0.33 0.40

0.50 0.33 0.0 0.32 0.33 1

0.60 0.33 5.0 0.32 0.13 0.60

0.70 3 15.0 3.00 2.40 1

0.80 3 15.0 3.00 2.40 0.80

0.90 4 15.0 4.00 3.40 1 \

1.00 5 15.0 4.41 4.40 1.00

1.10 6 15.0 5.29 5.40 1 \

1.20 7 15.0 6.17 6.40 120

1.30 7 15.0 6.17 6.40 1 k

1.40 9 15.0 7.94 8.40 140

1.50 9 15.0 7.94 8.40 = 1 k

1.60 10 20.0 8.82 9.20 et 1.60 \

1.70 12 20.0 10.59 11.20 £ 1 \

1.80 14 20.0 12.36 13.20 3 180

1.90 16 20.0 14.12 15.20 < \

2.00 17 20.0 13.42 16.20 2.00

2.10 19 20.0 15.00 18.20 1 >

2.20 16 20.0 12.63 15.20 220 <K

2.30 21 20.0 16.58 20.20 \

2.40 22 20.0 17.37 21.20 2.40

2.50 23 20.0 18.16 22.20 \

2.60 23 20.0 18.16 22.20 2.60

2.70 22 20.0 17.37 21.20 <

2.80 24 20.0 18.95 23.20 2.80 7

2.90 22 20.0 17.37 21.20

3.00 0 0.0 0.00 0.00 3.00

3.10 0 0.0 0.00 0.00

3.20 0 0.0 0.00 0.00 3.20

3.30 0 0.0 0.00 0.00 1

3.40 0 0.0 0.00 0.00 3.40

3.50 0 0.0 0.00 0.00

3.60 0 0.0 0.00 0.00 3.60

3.70 0 0.0 0.00 0.00

3.80 0 0.0 0.00 0.00 3.80

3.90 0 0.0 0.00 0.00

4.00 0 0.0 0.00 0.00 4.00

4.10 0 0.0 0.00 0.00

4.20 0 0.0 0.00 0.00 420

4.30 0 0.0 0.00 0.00

4.40 0 0.0 0.00 0.00 4.40

4.50 0 0.0 0.00 0.00

4.60 0 0.0 0.00 0.00 4.60

4.70 0 0.0 0.00 0.00

4.80 0 0.0 0.00 0.00 4.80

4.90 0 0.0 0.00 0.00

5.00 0 0.0 0.00 0.00 5.00

5.10 0 0.0 0.00 0.00

5.20 0 0.0 0.00 0.00 5.20

5.30 0 0.0 0.00 0.00 1

5.40 0 0.0 0.00 0.00 5.40

5.50 0 0.0 0.00 0.00 1

5.60 0 0.0 0.00 0.00 5.60

5.70 0 0.0 0.00 0.00 1

5.80 0 0.0 0.00 0.00 5.80

5.90 0 0.0 0.00 0.00 1

6.00 0 0.0 0.00 0.00 6.00
pozn. 1 Redukovany pocet uder( je pocet Udert snizeny o kroutici moment pro vahu zavazi 30 kg

pozn. 2.



Priloha 6

Vysledky zkouSek mechaniky zemin



KRIVKA ZRNITOSTI UVALY 2.GPJ PROJEKT CZ.GDT 29/3/18
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Jan Valenta
Churanovska 5

Praha 5

Tel: +420224354852

ZRNITOSTNI KRIVKA

Projekt: IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech
Lokalita: Uvaly
Cislo zakéazky: 78/17




KRIVKA ZRNITOSTI UVALY 2.GPJ PROJEKT CZ.GDT 29/3/18
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ZRNITOSTNI KRIVKA

Projekt: IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech
Lokalita: Uvaly
Cislo zakéazky: 78/17




KRIVKA ZRNITOSTI UVALY 2.GPJ PROJEKT CZ.GDT 29/3/18
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Cislo zakéazky: 78/17

Projekt: IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech




KRIVKA ZRNITOSTI UVALY 2.GPJ PROJEKT CZ.GDT 29/3/18
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Projekt: IG priizkum pro stavbu Svazkové $koly v Uvalech




KRIVKA ZRNITOSTI UVALY 2.GPJ PROJEKT CZ.GDT 29/3/18
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KRIVKA ZRNITOSTI UVALY 2.GPJ PROJEKT CZ.GDT 29/3/18
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Priloha 7

Vysledky hydrochemické laborato e



GEMATEST® spol. s r.o.

Laboratof analytické chemie Cernosice

Dr.Janského 954, 252 28, Cernosice Il
Tel.: 251 642 189, analytika@gematest.cz, www.gematest.cz

PROTOKOL O ZKOUSCE

Zadavatel . Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D., Ve Vejtrzi 118, 267 18 Hlasn& Treban

Nazev akce . IG prtzkum svazkové 3koly v Uvalech

Oznaceni vzorku 1 V3

Popis vzorku : podzemni voda C.prot. : 1062/17
Datum odbéru . neuvedeno C.zakazky : 3717/17
Odebral . zadavatel C.vzorku 1596
Datum dodani 1 22.12.2017 Strana : 12
Analyzy provedeny 1 22.12.2017 - 2.1.2018

VYSLEDKY ZKOUSEK

pH : 7.4 Vzhled vody : bezbarva prdhledna
Konduktivita mS/m 103 Pach . zadny

KNKa5 mmol/l : 6,4 Sediment : velmi slaby

LangelierGv index : 0,0 ¢ervenohnédy

Oxid uhli¢ity agresivni mg/l <2

Kationty mgl/l Anionty mg/l

Amonné ionty <0,06 Chloridy 48,7

Vapnik 176 Hydrogenuhli¢itany 390

Hor¢ik 36,5 Sirany 140

Stupen agresivity podle CSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda:
neagresivni

Stupen agresivity podle CSN 03 8375 - Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v pidé nebo ve vodé proti korozi:
velmi nizka I. (pH), stfedni Il. (chloridy + sirany), velmi vysoka IV. (konduktivita)

Suma Ca+Mg mmol/l: 5,90

Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.
Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkouSenému vzorku.



C.prot.: 1062/17 Strana: 2/2
Pozn. k metodam
Ukazatel SOP Metoda Nej.
Vzhled vody SOP V30
Prlhlednost vody SOP V30
Pach SOP V30
Charakteristika pachu SOP V30
Mnozstvi sedimentu SOP V30
Barva sedimentu SOP V30
pH SOP V08 CSN ISO 10523 +2%
Konduktivita SOP V09 CSN EN 27888 +5%
Langelier(lv index SOP V11 TNV 757121 +10%
Suma Ca+Mg SOP V29 CSN ISO 6059 +5%
KNKas SOP V07 CSN EN ISO 9963-1 +5%
Oxid uhli€ity agresivni SOP V11 TNV 75 7121
Amonné ionty SOP V01 CSN ISO 7150-1
Hydrogenuhligitany SOP V31 CSN 75 7373 +5%
Chloridy SOP V15 A CSN IS0 9297 +10%
Sirany SOP V14 B ASTM D 516-88 +10%
Hor¢ik SOP V29 CSN ISO 6059 +8%
Vapnik SOP V10 CSN ISO 6058 +5%

RozSifena nejistota jednotlivych stanoveni je soucinem standardni nejistoty a koeficientu rozSifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni

odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Namérena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

V Cernosicich 2.1.2018

y
7
d
p GEMAT
Dr. Jan ¢
252 28 NOSICE Il

DIC: CZ47541695

Ing. Jan Manda

zastupce vedouciho laboratofe




Priloha 8

Stanoveni radonového indexu pozemku



Dr.FRONKA NUKLEARNI TECHNIKA

DETEKTORY A PRISTROJE IONIZUJICTHO ZARENT
RNDr. Oldfich Fronka, Od Vysoké 272, Praha 5, 150 00
Tel.: 241910 683
Mobil: 602 654 484.604 927 859
e-mail: Oldrich.Fronka(@seznam.cz
Firma (RNDr. Oldfich Froiika) je drzitelem:

- opravnéni zvlastni odborné zptisobilosti k vykonavani ¢innosti zv1asté dulezitych
z hlediska radia¢ni ochrany

- povoleni k nakladani se zdroji ionizujiciho zafeni s vymezenim na méfeni a
hodnoceni vyskytu radonu a produkti ptemény radonu na stavebnich pozemcich a ve
stavbach, véetné aktivity 22’Rn ve vod& vydanymi Stitnim tadem pro jadernou bezpecnost
pod ¢€..5685 ze 30.ledna 2007.( evidencni ¢islo:210731)
Zvlastni odbornd zpisobilost k vykonavéni ¢innosti zvIasté dileZitych z hlediska radia¢ni
ochrany(Z0Z) platnost do 30/4/2023 ev.C.0518

Posudek ve smyslu vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. § 96 o radiacni ochrané
a zajiSténi radionuklidového zdroje k § 98 odst.4 zak.¢.263/2016
(atomového zakona)

Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku

Informace:

Cilem radonového prizkumu je kategorizace stavebni plochy z hlediska rizika pronikani
radonu z podlozi do budov. Ur¢eni kategorie radonového indexu vychazi z posouzeni
distribuce hodnot objemové aktivity radonu (dile OAR) ?*’Rn v ptidnim vzduchu a
propustnosti zemin a hornin pro plyny v hloubce predpokladaného zalozeni stavby resp.

v hloubce o¢ekavaného kontaktu budovy s podloZzim. Radon vytvoteny radioaktivni pfeménou
233U v ptidach a zvétralinovém plasti hornin je do obytnych objektd transportovan za podpory
tlakového a koncentra¢niho gradientu mezi podloZim a prostorem uvniti objektu. Zejména
pak v topném obdobi se v objektech uplatiiuje tzv. kominovy efekt. Teply vzduch uvniti
budovy ma niz§i hustotu a stoupa vzhiiru,zatimco chladné&jsi pidni vzduch s vyssi hustotou
piipadné i vyssi koncentraci radonu vstupuje do objektu riznymi netésnostmi na rozhrani
stavby a podloZi. Z toho je patrné, Ze na mnozZstvi radonu v budovach se vyznamné podili
technologie a peclivost provedeni izolaci stavby, technologickych prostupti pro ptivod vody,
energii, komunikacnich vedeni a odvody kanaliza¢nich odpadu.

1. Stavebni pozemek/nazev akce:

C.parc.: 3933/1,3934,3939,3940 k.d.Uvaly (775 738)
Akce : ,,Novostavba Svazkové zdkladni Skoly v Uvalech — Dobrovolny svazek obci
Povymoli*

2. Dodavatel posudku,
RNDr. Oldfich Fronka(drzitel ZOZ)Stépén Fronka(drzitel ZOZ)

3. Objednavatel posudku
Ing.Jan Valenta,Ve Vejtrzi 118,267 18 Hlasna Tieban



. Majitel pozemkui:

Uvaly Development, s.r.0., Politickych véziit 912/10, Nové Mésto, 11000 Praha 1
Stavebnik :

Dobrovolny svazek obci Povymoli,Prazsk4 276,250 82 Uvaly

Cil akce:

Klasifikace stavebniho pozemku z hlediska pronikani radonu do objektu ve smyslu
vyhlasky €. 422/2016 Sb.ve znéni pozd¢jsich predpist.

Termin provadéni méreni: 8.ledna 2018

. Pouzité mérici metody a mérici technika:

Obsah radonu v piidnim vzduchu byl méten systémem RM-2(¢.0OL.5275 ze 7.3.2016).
Vzorek plynu o objemu 100 aZ 150 ml byl odebran pomoci odbérové sondy z hloubky
0.3 az 0.8 m do proplachovaci sttikacky. Potom byl vzorek pfeveden do evakuované
meérné ionizacni komory. Jeho aktivita byla méfena v rovnovaze, doba méteni 100 s. Pro
vyhodnoceni byl pouZzit méfici ptistroj ERM-3 a jako detektory ioniza¢ni komory IK-250.
Radiometrem DC-300 (vyrobce ZMA Ostrov nad Ohii) byly proméieny davkové

piikony zéreni gama, vZdy v kontaktu se zemi.

. Povétrnostni podminky:

Meéieni bylo provadéno za standardniho pocasi odpovidajiciho ro¢ni dobé.

Teplota 4 az 6°C.Relativni vlhkost 73 az 75%.ZataZeno nizkou obla¢nosti.Destové
piehaiky.V dobé méteni byla ptida na povrchu velmi vlhka.Cerstvy vitr do 3 az 7 m/s.

Situace a odbéry vzorkii:
Z4jmovy pozemek se nachazi v obci Uvaly okr.Praha-vychod,resp.v jeji &asti zvané

Hostin.Pozemek je situovan v jiho-vychodni ¢asti obce pobliz mistni komunikace
smétujici do obce PriSimasy.Jednd se o uzemi budouci nové residencni zastavby.Lokalitu
vymezuje stavajici primyslovy areal na kraji obce Hostin,PfiSimasky potok kopirujici
zminénou komunikaci a na vychodni stran€ planovana kapacitni silnice ¢ 12.(viz.pfiloha 1)
Zkoumana parcela je vyuZzivana v souc¢asné dob¢ jako pole.V dob¢ prizkumu oseté,

s niz§im,fidkym porostem.Pole je mirn€ svazité smérem k potoku,mirné terénni viny.

Pro vyhodnoceni odebranych vzorki byla zdjmova plocha pracovné rozd¢€lena na tii
casti:vyukovy blok,vstupni spolecensky blok a sportovni blok(viz.ptiloha 1).Odbéry
vzorkl ptidniho plynu byly realizovany v misté predpokladaného umisténi nového objektu
Skoly.Pristup k méticim bodim byl standardni.Nékteré odbéry vzorkl byly
charakterizovany jako tézké.Vzhledem k ro¢nimu obdobi a zvySenym srazkam byly

nékteré odbéry vzorkl zvodnélé.

. Geologické poméry/plynopropustnost piudy:
Geologické poméry lokality jsou popsany ve specidlni zprave.
Ve shod¢ s ,,Metodikou pro stanoveni radonového indexu pozemku* [3]
byla stanovena plynopropustnost ptidy odbornym posouzenim jako nizka az stredni.

. Vysledky méreni:
Déavkové ptikony zafeni gama métené v kontaktu se zemi se pohybuji v rozmezi 0,08 az

0,12 uGy/h. Objemové aktivity radonu v ptiidnim vzduchu jsou podle jednotlivych odbérii
uvedeny v tabulce €.1.



5 Tabulka ¢.1.
Cast objektu-vyukovy blok (viz.priloha 1)

1 25,6 Zvodnély
2 173,0 Dobry
3 64,0 Tézky
4 62,3 Dobry
5 41,8 Tézky

6 101,0 Dobry
7 69,3 Dobry
8 124,0 Dobry
9 143,0 Dobry
10 174,0 Dobry
11 32,5 Zvodnély
12 82,4 Dobry
13 110,0 Dobry
14 150,0 Dobry
15 154,0 Dobry
16 140,0 Dobry
17 137,0 Dobry
18 69,7 Dobry
19 125,0 Dobry
20 131,0 Dobry
21 12,2 Zvodnély
22 152,0 Dobry
23 140,0 Dobry
24 31,9 Tézky
25 133,0 Dobry
26 100.0 Dobry
27 65,7 T&zky




12/1. Souhrn vysledki méieni objemovych aktivit radonu v pidnim vzduchu

Cast objektu-vyukovy blok:

Hodnota tretiho kvartilu méreného souboru:

Maximalni hodnota:
Minimalni hodnota:

Sttedni hodnota souboru(aritmeticky pramér):

Median souboru:

Meé¥ici misto

Tabulka ¢.1.
Cast objektu-vstupni spolecensky blok (priloha 1)

OAR (kBq.m’)? Charakteristika

(€. odbéru)! odbéru’®
28 31,3 Tézky
29 102,0 Dobry
30 83,6 Dobry
31 122,0 Dobry
32 128,0 Dobry
33 16,2 Tézky
34 92,3 Dobry
35 18,7 Tézky
36 173,0 Dobry
37 104,0 Dobry
38 105,0 Dobry
39 67,1 Téiky
40 45,2 Tézky
41 132,0 Dobry
42 15,8 Tézky
43 79,6 Térky

140,0 kBq.m"

174,0 kBq.m™

12,2 kBq.m?
101,7 kBq.m?
110,0 kBq.m?

12/2. Souhrn vysledki méieni objemovych aktivit radonu v pidnim vzduchu

Cast objektu-vstupni spole¢ensky blok:

Hodnota tietiho kvartilu méreného souboru:

Maximalni hodnota:
Minimalni hodnota:

Sttedni hodnota souboru(aritmeticky pramér):

Median souboru:

105,0 kBq.m"

173,0 kBq.m™
15,8 kBq.m?
82,2 kBq.m™

102,0 kBq.m?



Tabulka ¢.1

Cast objektu-sportovni blok (viz.p¥iloha 1)

44 145,0 Dobry
45 106,0 Dobry
46 87,8 Dobry
47 108,0 Dobry
48 10,6 Zvodnély
49 32,7 Zvodnély
50 137,0 Dobry
51 158,0 Dobry
52 56,7 Tézky
53 31,6 Tézky
54 18,1 Zvodnély
55 118,0 Dobry
56 168,0 Dobry
57 65,4 Tézky
58 86,6 Dobry
59 115,0 Dobry
60 119,0 Dobry
61 96,5 Dobry
62 131,0 Dobry
63 107,0 Dobry
64 9,8 Zvodnély
65 51,0 T&zky
66 137,0 Tézky
67 154,0 Dobry
68 179,0 Dobry
69 80,1 Dobry
70 52,1 Tézky
71 14,3 Tézky

Vysvétlivky: 1) Oznaceni méficiho mista. (nacrtek neni uveden-vysledky neindiku;ji

Zadnou anizotropii).

2) Objemov4 aktivita radonu v piadnim vzduchu.

3) Charakterizuje kvalitu a okolnosti odbéru (dobry, tézky, zvodnély)




12/3. Souhrn vysledki méieni objemovych aktivit radonu v pidnim vzduchu
Cast objektu-sportovni blok:

Hodnota tietiho kvartilu méreného souboru: 131,0 kBq.m?3

Maximalni hodnota: 179,0 kBq.m™

Minimélni hodnota: 9.8 kBq.m?

Stredni hodnota souboru(aritmeticky priimeér): 91,9 kBq.m™

Medién souboru: 106,0 kBq.m?
13. Zavér:

Zjisténé hodnoty objemové aktivity radonu jsou vyhodnoceny podle ,,Metodika pro
stanoveni radonového indexu pozemku‘‘[3].Pro hodnoceni je uzita hodnota tfetiho
kvartilu podle nasledujici tabulky ¢.2.a odbornym posouzenim stanoveni
plynopropustnost hornin a zemin(odst.10.)

Tabulka ¢.2:
Propustnost prostfedi
Nizka Stredni Vysoka
Kategorie Objemova aktivita radonu (kBq.m™)
radonového rizika

Nizké <30 <20 <10
Stiedni 30-100 20-70 10 -30

Vysoké > 100 =70 =30

Déavkové ptikony zafeni gama, méfené v kontaktu se zemi, jsou na drovni ptfirozeného
pozadi charakteristického pro tento region. Jejich velikost nesignalizuje pfitomnost hornin
s vyS$§imi hmotnostnimi aktivitami pfirodnich radionuklidf. Charakteristickd hodnota
objemové aktivity radonu(OAR)ve vzorcich ptidniho vzduchu (3. kvartil) se nachazi pro
vySe uvedenou plynopropustnost zédkladové pudy,na celém zdjmovém tzemi v pasmu
kategorie vysokého radonového indexu. Tato hodnota OAR nepi‘ekracuje dvojnasobek
hodnoty spodni hranice kategorie vysokého indexu(200 kBq.m™),proto budou navrhovani
protiradonova opatieni stejna jako u stfedniho radonového indexu.Pii vystavbé

doporuéujeme postupovat ve shodé s CSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

14. Hodnoceni:

Stavebni pozemky.¢&.parc.: 3933/1,3934,3939,3940,k.i.Uvaly (775 738)
jsou ve smyslu vyhlasky ¢.422/2016 Sb. a podle ,,Metodika pro stanoveni radonového

indexu pozemku“[3] zafazeny do kategorie Vysokého radonového indexu.



15. Pouzité podklady:

[1] Zakon €. 263/2016 Sb:Zakon o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho
zéteni (atomovy zakon).

[2] Vyhlaska SUJB &.422/2016 Sb. O radiaéni ochrang a zaji$téni radionuklidového zdroje

[3] Doporuceni S UJB, prosinec 2017: Metodika pro stanoveni radonového indexu
pozemku.

[4] CSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi

16. Priloha 1 : Koordinac¢ni situacni vykres (zdroj:AF atelier s.r.o.)
17. P¥iloha 1 : Opravnéni SUJB 1,2

18. P¥iloha 2 : Rozhodnuti SUJB 1,2

V Praze 16.ledna 2018 RNDr.Oldrich Fronka
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17. Priloha 1 : Opravnéni SUJB 1.2

STATNI URAD PRO JADERNOU BEZPEENOST

Dne: 30.04.2013

& SUJB/RCHK/10387/2013
Spis. zna¢ka: SUJB/POD/9196/2013/1
Vyfizuje utvar: Odbor usmértiovani expozic

11000 Praha, SenovaZné namésti 1585/9
Opravnéna ufedni osoba: Eva Blahova
Tel.: +420221624754-5

ROZHODNUTIi O UDELENiIi OPRAVNENI

zvlastni odborné zpisobilosti
k vykondvini ¢innosti zvlaSté diileZitych z hlediska radia¢ni ochrany

Stétni ufad pro jadernou bezpe&nost (dale jen ,,SUJB*) jako spravni tfad prisluiny podle § 3
odst. 2 pism. d) zakona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho
zéfeni (atomovy zdkon) a o zméné a doplnéni nékterych dallich zakontl, ve zn&ni pozd&jsich
predpisti (dale jen ,zakon®), ve spravnim fizeni o ovéfeni zvla3tni odborné zpisobilosti
k vykonavani ¢innosti zvlasté dileZitych z hlediska radiaéni ochrany podle §18 odst. 4 zdkona
zahajeném na zaklade€ Zadosti, kterou podala

osoba RNDr. Oldfich Frorika,
bytem 15000 PRAHA 5, Od Vysoké 272,
eviden¢ni &islo SUIB 210731,

(déle jen ,,i¢astnik fizeni*), podle § 27 odst. 1 pism. a) zdkona &. 500/2004 Sb., sprévni fad
(dale jen ..spr. £.*), ze dne 12.4.2013, kterou SUJB obdrzel dne 16.4.2013, rozhod]l takto:

Panu
Jméno a ptijmeni: RNDr. Oldfich Frofika

Datum narozeni:  23.08.1940

se udéluje opravnéni zvlastni odborné zpiisobilosti k vykonavani Cinnosti zvlast¢ dileZitych
z hlediska radia¢ni ochrany, a to v rozsahu zahrnujicim:

Fizeni sluZeb ke stanoveni radonového indexu pozemku
e Fizeni sluZeb k méFeni a hodnoceni vyskytu radonu a produktii pfemény radonu
ve stavbach

Evidenénim &islem SUJB piidélenym ucastnikovi je toto &islo: 210731. Toto evidenéni &islo
uvadgjte, prosim, pro urychleni véci pfi veskeré korespondenci s SUJB.

Toto opravnéni se vydava na dobu do 30.04.2023.
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Odivodnéni:

Zadatel tsp&$né slozil dne 17.4.2013 zkousku podle § 9 vyhlasky ¢. 146/1997 Sb., ve znéni
vyhlasky & 315/2002 Sb., a tim prokazal pred piislusnou odbornou zkusebni komisi SUJB
zvladtni odbornou zpusobilost podle § 18 odst. 2 pism. b) zakona, véetné znalosti zasad a
postupl radiaéni ochrany podle § 18 odst. 4 zdkona, v rozsahu dostadujicim k vykondvéni
uvedenych &innosti zvlasté duilezitych z hlediska radiaéni ochrany. Na zakladé této
skute¢nosti a po ovéfeni, Ze jsou splnény rovnéZz kvalifikaéni predpoklady podle § 4 odst. 4
vyhladky & 146/1997 Sb., ve znéni vyhlasky &. 315/2002 Sb., a pozadavky na odbornou
piipravu podle § 6 vyhlasky &. 146/1997 Sb., ve znéni vyhlasky & 315/2002 Sb., bylo
rozhodnuto, jak vyse uvedeno.

Pouéeni:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat prostfednictvim SUJB - Odbor usmérfiovani expozic,
11000 Praha, Senovazné namésti 1585/9 rozklad k predsedkyni SUJB, a to do 15 dnii ode
dne doru&eni tohoto rozhodnuti.

Timto rozhodnutim ud&lené opravnéni zvlastni odborné zpisobilosti k vykondvéni Einnosti
zvlaste dilezitych z hlediska radiatni ochrany nenahrazuje zvlastnimi pfedpisy stanovené
kvalifikaéni pozadavky pro vykon povolani nebo funkce a nenahrazuje ani povoleni
k naklddani se zdroji ionizujiciho zafeni, ani jind povoleni vyZadovana podle § 9 odst. 1
zakona.

Q—ut\zé%\»

Za Satni titad pro jaderpibu bezpecnost
Ing. Jaroslav Slovak

Rozdélovnik:

1. RNDr. Oldfich Froiika, 15000 PRAHA S5, Od Vysoké 272,
— udastnik Fizeni, do vlastnich rukou

2. SUJB, Odbor usmériiovani expozic,
— kopie k zaloZeni do spisu
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18. P¥iloha 2 : Rozhodnuti SUJB 1,2

STATNIi URAD PRO JADERNOU BEZPECNOST

Praha dne: 21.02.2007
&j.: 5685/2007
Spis. znacka: 3799/2007
Vyfizuje ttvar: Oddéleni pfirodnich zdroji

11000 Praha 1, SenovaZné namésti 1585/9
Opravnéna ufedni osoba: Ing. Jaroslav Slovak

Tel.: +420221624752

ROZHODNUTI

Stétni Gfad pro jadernou bezpe¢nost (déle jen ,.SUJB*) jako sprévni ufad pFislusny podle § 3
odst. 2 pism. ¢) a ¢) zikona & 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivini jademé energic a
ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nekterych dalSich zdkond, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,zakon*), ve spravnim fizeni o vydani povoleni k provadéni
sluZeb vyznamnych z hlediska radiaéni ochrany podle § 9 odst. 1 pism. r) zikona zahdjeném

na zékladé Zadosti, kterou podala

osoba Dr. O. Froiika - nukleamni technika,
bytem 15000 PRAHA, Od Vysoké 272,
identifikaéni &islo 14910829,

evidenéni &islo SUJB 202681,

(dale jen ,i¢astnik fizeni*), podle § 27 odst. 1 pism. a) zikona &. 500/2004 Sb., spravni fad
(dale jen ,spr. i.**), ze dne 30.1.2007, kterou SUJB obdrZel dne 6.2.2007, rozhodl takto:

SUJB podle § 67 odst. 1 spr.f. a podle § 9 odst. 1 pism. r) zikona W¢astnikovi fizeni

povoluje

provadéni sluZeb vyznamnych z hlediska radia¢ni ochrany dle § 59 odst. 1 pism. ¢) vyhl. ¢.
307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané ve znéni vyhl. &. 499/2005 Sb.:
1. stanoveni radonového indexu pozemku pro uéely podle § 6 odst. 4 zakona,
2. méfeni a hodnoceni ozafeni z pfirodnich radionuklidd, véetn&é méfeni a hodnoceni
vyskytu radonu a produktii pfemény radonu ve stavbach.

Statni fad pro jadernou bezpe&nost soucasné tcastnikovi fizeni

nasledujici dokumentaci:

schvaluje

Program zabezpetoviani jakosti ve znéni ze dne 30.1.2007.

Z vyse uvedené schvilené dokumentace byly pofizeny dva stejnopisy, z nichZ jeden Statni
ufad pro jadernou bezpetnost uklada do archivu a druhy se jako pfiloha tohoto rozhodnuti

zasila potvrzeny zpé&t icastnikovi fizeni.

11
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Evidenénim ¢&islem pfidélenym Géastnikovi fizeni podle § 15 odst. 1 pism. a) zikona je &islo:
202681.

Toto rozhodnuti se vydava na dobu neuréitou.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat prostfednictvim SUJB - Oddéleni pfirodnich zdroji, 11000
Praha 1, SenovaZné namésti 1585/9 rozklad k predsedkyni SUJB, a to do 15 dnil ode dne
doruceni tohoto rozhodnuti.

Toto povoleni nenahrazuje opravnéni zvla$tni odborné zpisobilosti k vykonavéni &innosti
zv1asté dilezitych z hlediska radiagni ochrany vydavané fyzickym osobim podle § 18 odst. 4
zékona ani oprévnéni k podnikatelské &innosti vydavané podle zvlatnich prévnich pfedpisi.

n.%ﬂ /vt
Za Statni (ifad/pro jaderhou bezpetnost:
MUDr. Alena Heribanové
feditelka odboru

Pfilohy:
Potvrzené znéni schvaleného programu zabezpe€ovani jakosti.

Rozdélovnik:

1. Dr. O. Froiika - nukleami technika, 15000 PRAHA, Od Vysoké 272,
— ¢astnik fizeni, do vlastnich rukou

2. SUJB, Oddéleni pFirodnich zdroji,
— kopie k zaloZeni do spisu
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