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I. UDAJE O OZNAMOVATELI

1.

2,

Obchodni firma
Dobrovolny svazek obci Povymoli

Identifika€ni udaje
Identifikacni ¢islo: 043 63 531

Sidlo (bydli§ts)
Sidlo: Prazska 276, Uvaly 250 82

Opravnény zastupce oznamovatele
Jméno, Piijmeni, titul a funkce: Ing. arch. Adam Frohlich

Spolecnost: AF Atelier s.r.o.

Adresa: Jilemnického 3, 160 00 Praha
Telefon: 602 273 990

Email: frohlich@afatelier.cz

Il. NAZEV ZAMERU

Novostavba Svazkové zakladni §koly v Uvalech, Dobrovolny svazek obci Povymoli

Ill. UDAJE O ZAMERU

1.

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Stiedocesky

Okres: Praha-vychod

Obec: Uvaly

Katastralni tzemi: Uvaly u Prahy

Vymezeni Gzemi: 3933/1, 3934, 3939, 3940

Zamér sam je objektem Skoly.

Navrhované zastavba:

e Nova obytnd zastavba v ramci komplexniho projektu je navrZzend cca 22 m zapadné od
objektu Skoly.

e Stavajici rodinny dtim ¢&islo popisné 33v k.a. Uvaly u Prahy se nachazi severozapadng
za navrhovanou zastavbou.
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2. Charakter zaméru, struény popis technického a technologického
reSeni zaméru
Charakter zaméru
Cilem je novostavba Svazkové zékladni §koly v Uvalech Dobrovolného svazku obci
Povymoli. Areal novostavby Svazkové zikladni $koly v Uvalech obsahuje objekt
zakladni Skoly, venkovni sportovni hfisté¢ se zahradou a vybéhem pro déti, oploceni a
arealové upravy zpevnénych a nezpevnénych ploch. Objekt Skoly je rozdélen do tii
vz4djemné provazanych funkénich blokil. Stfedova vstupni ¢ast ,blok “ obsahuje Satny
pro zéky, Skolni aulu, Skolni bufet, administrativni prostory pro vedeni Skoly a Skolni
knihovnu. Ve vyukovém bloku se nachézeji ucebny pro 1. a 2. stupen zakladni Skoly s
potiebnym zazemim pro zaky i uclitele. Toto kiidlo déale obsahuje tiidy pro Skolni
druzinu, Skolni kuchyn s jidelnou, sklady, technické zazemi a plynovou kotelnu. Uvnitf
sportovniho bloku jsou navrzeny dvé t€locvi¢ny s hledistém pro divaky, bufetem, Satnami
s hygienickym zdzemim, sklady pro sportovni na¢ini a technickymi prostory.

Ucel zaméru
Novostavba Svazkové zakladni Skoly v Uvalech bude slouzit jako vzdélavaci zatizeni pro

vyuku zaka 1. a 2. stupné zakladniho vzdélani. Soucasti novostavby jsou télocvicny a
venkovni hfisté urcené pro télesnou vychovu v ramci Skolni vyuky.

Stavebni FeSeni

Objekt Svazkové zakladni Skoly je navrzen v plidorysném tvaru pismene H. Kiidla
budovy tvoii jednoduché kvadrové hmoty gradujici od stfedu do stran, kde kazdé kiidlo
je materidlové odliSeno dle provozni funkce. Mezi kiidly pak vznikaji dva pfedprostory,
hlavni vstupni piedprostor a vnitini pobytovy dvur, které jsou feSeny predevSim v
navaznosti na stfedni Cast objektu a okolni terén. Stfedni ¢ast objektu tvoti vstupni a
spolecensky blok (2 nadzemni podlazi), v zépadnim kiidle je umistén vyukovy blok s
u¢ebnami (3 nadzemni podlazi a 1 podzemni podlazi) a vychodni kiidlo obsahuje
sportovni blok se Skolnimi télocvi¢nami (1 nadzemni podlazi s vestavénym hledistém a 1
podzemni podlazi).

Hlavni vstup do =zakladni skoly tvofi dominantni vysoky ftad ocelovych sloupt
s horizontalnimi slunolamy, které budou slouzit pro stinéni kanceldfi vedeni Skoly. Nad
vstupy do stfedniho kiidla jsou déle navrzena z jizni i severni strany Siroké markyzy
slouzici jako pfistieSky. Pro zvétSeni prostorové plasticity byly navrzeny ve stfednim
ktidle vystupujici barevné “bunky®, které slouzi také ke sdruzovani zakl a k utuzeni
kolektivnich vztaha.

Pro rozdéleni dlouhé fasady zapadniho kitidla vyukového bloku bylo pouZito centralni
schodiste s prosklenym plastém, které déli blok na 1. a 2. vyukovy stupen zakladni Skoly.
Fasady vyukového bloku tvoii pravidelné rytmizovand kompozice oken s prolamovanym
osténim, jez dodava skole urcity ad, ale rovnéz hravost.

Hlavni vstupy do sportovniho bloku jsou zvyraznéné Sirokymi markyzami, nad nimiz je
umisténo oznaceni vchodl. Pro optické snizeni hmoty sportovniho bloku bylo pouzito
horizontalni ¢lenéni fasady s polykarbonatovym pasem po obvodu celého kiidla, ktery
slouZzi k osvétleni obou télocvicen.

Nedilnou soucasti objektu je také ucebna pro péstitelské prace ve tvaru ,,.koruny*. U¢ebna
spolu se zazemim pro venkovni hiisté a sklady je umisténa u severni fasady sportovniho
bloku. Jde o jednopodlazni ¢ast objektu, kterd ma svym vzhledem vice splynout s
piirodou vzhledem kjeji funkci. Fasady ucebny pro péstitelské prace je pokryta
popinavou zeleni a zelenou stfechou.
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Fasady jednotlivych objektii jsou sladény do bilé barvy s vyjimkou vstupni ¢asti, kde ma
materidl s dekorem dieva pomoci umocnit dominantu hlavniho vstupu. Povrchova uprava
fasady vyukoveho bloku je tvotena bilou omitkou s obkladovym materidlem dekoru dieva
v osténich oken. Fasdda zdpadniho kiidla je dale oZivena exteriérovymi kvétinaci s
vegetaCnimi prvky v misté jednotlivych u¢eben. Vegetacni prvky budou zlepSovat lokalni
mikroklima uceben a budou slouzit jako edukacni prostiedek, ktery podvédomé poukaze
na vztah Cloveék-ptiroda. Obvodové stény sportovniho bloku jsou navrzeny z izolacnich
panelt Kingspan bilé barvy. Osvétlovaci pasové okno sportovniho bloku bude zhotoveno
z ¢irého polykarbonatu.

Dopravni napojeni

V ramci vystavby Obytného souboru - Uvaly Hostin spole¢nosti Uvaly Development
s.r.o. bude vybudovana pozemni piijezdova komunikace vedouci ze stavajici silnice v
ulici Skvorecka (parc. ¢ 534/1 v obci Uvaly, k. 6. Uvaly u Prahy [775738]). Ulice
Skvorecké se nachazi v jizni asti obce Uvaly. Piijezdova komunikace (dale jen ,Dlouhé
tfida “) povede skrze pozemky s parc. ¢. 3933/3, 3932/1 a 3933/1 z ulice Skvorecka a
bude obsluhovat novou vystavbu v feSeném tuzemi véetné novostavby Svazkové zakladni
skoly v Uvalech. Dlouha tfida bude obsahovat parkovaci stani K+R a bude zakonéena
okruzni kfizovatkou a autobusovou zastavkou umisténou pied nastupnim prostorem do
zéakladni Skoly pro moznost obsluhy tzemi a zdkladni Skoly autobusovou vefejnou
dopravou. Na Dlouhou tfidu bude dale kolmo napojena sit’ tfi obsluznych komunikaci.
Posledni z téchto kolmych ulic (déle jen ulice ,Skolni ), tedy pfilehla k novostavbé
Svazkové zakladni Skoly, vede ptes parcely s parc. €. 3933/1, 3940 a bude slouzit pro
zasobovani zakladni Skoly a pro dopravni obsluznost s feSenim dopravy v klidu, tedy
parkovacich stani slouzicich pro objekt skoly (viz. situa¢ni vykresy a projekt komunikaci
této PD). Vybudovani téchto pozemnich komunikaci je podminujici investici pro
vystavbu Svazkové zakladni $koly v Uvalech.

Vybudovani téchto komunikaci je soucasné projednavano v samostatném uzemnim
fizeni.
Infrastruktura ostatni

Technickd infrastruktura v feSeném Uzemi bude napojena na stavajici inZenyrské sité
v ulici Skvorecka (parc. ¢. 534/1 v obci Uvaly, k. 6. Uvaly u Prahy [775738]) a bude
vybudovana spolecné s uli¢ni siti a dopravnimi komunikacemi v ramci vystavby
Obytného souboru - Uvaly Hostin spole¢nosti Uvaly Development s.r.o. Dlouha t¥ida a
ulice Skolni budou obsahovat tyto sit& technické infrastruktury: vodovodni fad,
splaskovou kanaliza¢ni stoku, destovou kanaliza¢ni stoku pro odvodnéni komunikaci a
zpevnénych ploch, plynovodni fad, vedeni NN, vedeni VO.

Novostavba Svazkové zakladni $koly v Uvalech bude napojena piipojkami z ulice
Dlouha t¥ida a ulice Skolni na tyto inZenyrské sité: vodovodni fad, splaskovou
kanaliza¢ni stoku, plynovodni fad, vedeni VO (na vedeni vefejného osvétleni budou
napojena pouli¢ni svitidla projektovand v ramci vystavby zakladni Skoly, ktera budou
umisténa v ¢asti vefejného prostoru). Dest'ové vody z pozemku Skoly budou odvadény
regulovanym odtokem do vodotece PfiSimaského potoka dle podminek Povodi Labe.
Vétsina deStovych vod bude vsakovana nebo zadrzovana na pozemku Skoly v
akumulacnich nadrzich a bude vyuzita pro zavlahu Skolni zahrady apod. Pfipojeni
zékladni Skoly na elektrickou energii bude zajisténo z nové vybudované trafostanice SO-
02 vramci vystavby tohoto projektu. Nova trafostanice bude pfipojena na pielozku
elektrického vedeni VN. Prelozka el. vedeni VN bude provedena pied zahdjenim
vystavby Svazkové zakladni skoly.
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3. Kapacita zaméru

Kapacity funkénich jednotek
e Zastavéna plocha: 5 790 m2

Farm Projekt

e Zpevnéné plochy, sportovni oval, plochy zelené: 13 040 m2
e Celkova velikost pozemku Skoly: 18 830 m2
[ ]

Obestaveény prostor: 65 777 m3

PloSné parametry projektu

Plocha uzitkova ¢ista (PUC) celkem: 6 909 m2
e Plocha uzitkova Cista pro vyuku: 2 365 m2

- Kmenové ucebny: 1 177 m2
- Druziny: 366 m2

- Odborné ucebny (fyzika, chemie, jazyk. uc., IT apod.): 822 m2

Plocha uzitkova Cista administrativy a vedeni Skoly:

Plocha uzitkova Cista pracoven pedagogu (kabinety):

Plocha uzitkova Cista ostatni (aula, Skolni knihovna, studovna apod.)
Plocha uzitkova Cista télovychovy v¢. hyg. zazemi a sklada (vnitini):

365 m2
603 m2
628 m2
2 948 m2

Plocha komunikaci a technického vybaveni (Pktv) celkem: 3 123 m2

e Plocha komunikaci:

e Plocha skladi:

e Plocha technického vybaveni:
e Plocha hygienické zafizeni:

¢ Plocha Satny:

Plocha stravovani celkem: 734 m2
e Plocha skolni kuchyné: 322 m2
¢ Plocha Skolni jidelny: 412 m2

Plocha uzitkova (PU) celkem: 10 766 m2

Nova vyukové kapacita
Pocet zaku:
Kmenové ucebny:
Odborné ucebny:
Pocet tiid Skolni druziny:
Kapacita skolni druziny:
Kapacita skolni jidelny:
Pocet télocvicen:
Pocet venkovnich sportovnich htist’:

Pocet zaméstnancu celkem: 75
e Pedagogové: 50
e Stravovani: 15
e Provozni zaméstnanci: 10
Pocet parkovacich mist

e 125 parkovacich mist

Doprava autobusova — bude charakteristikou izemi v ramci linkovych spojl, nevznikne

samostatné.

Novostavba Svazkové zdkladni skoly v Uvalech

2023 m2
407 m2
129 m2
360 m2
205 m2

600

20 (10 pro 1. stupeni, 10 pro 2. stupen)
11

9

190 zakt

230 osob

2

1
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4. Druh navazujicich rozhodnuti podle § 10 odstavec 4
Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zédkona - Méstsky Giad Uvaly
Stavebni povoleni podle stavebniho zékona — Méstsky ufad Uvaly
Alternativné je mozné spolecné stavebni a izemni fizeni.

Kolaudace stavby — Méstsky ufad Uvaly

5. Vycet staveb, ¢innosti a technologii v uzemi dotéeném zamérem

e Zzipadu navazuje nova bytova zastavba, kterd bude vyuzivat spolecné dopravni
napojeni i Skolu pro své déti.

e Vychodné je projednavana dokumentace MZP473 — I/12 Béchovice — Uvaly v ramci
hlukové studie je sledovan vliv na Skolni objekt, zde se zabyva vlivem na své okoli
zejména tato dokumentace, kterd pochopitelné musi zahrnovat nejen obytné objekty ale
1 uzemi vymezend uzemnim planem k vystavbé. Ovéieni vlivu na Skolni objekt vSak
bylo provedeno.
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6. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi
Novostavba Svazkové zakladni Skoly je projektovdna na parcelach s p. €. 3933/1, 3934,

3939 a 3940 v obci Uvaly, k. 6. Uvaly u Prahy [775738]. Pozemky jsou v sou¢asné dobé
vyuzivany jako ornd piida, trvaly travni porost a izolacni zelen.

V ramci vystavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech nebudou provadény Zadné asanace a
demolice. Pti pfipravé uzemi pro vystavbu zakladni skoly dojde ke kdceni dfevin v severni
asti pozemku na parcele s parc. & 3940 v obci Uvaly, k. 0. Uvaly u Prahy [775738].
Kaceni dievin bude provedeno v minimalnim nutném rozsahu.

Klicovym faktorem pro navrhované vyuziti izemi je napojeni na komunika¢ni sit’ a
dostupna technicka infrastruktura Gizemi a technologicka névaznost.

Chranéna izemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

- Zamér neni umistén v ochranném pasmu vodnich zdroji.

- Pfimé dotCeni lesnich pozemkl se nepredpoklada, zamér nezasahuje ochranné pasmo
lesa;

- Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.
- Zamér znamena zabor ze zemédélského pidniho fondu.

Zv14asté chranéna tizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi
(nérodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptfirodni pamatky) — posuzovany zamér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptac¢i oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 318/2013 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zdkona. — posuzovany zamér neni v
interakci.

Chrénéna tzemi dle zdkona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zékon), v aktuadlnim znéni — posuzovany zamér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké ndlezy na Gzemi
nejsou dosud znédmy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Imisni pozadi
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Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé praméry 2011 - 2015
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Benzo[a]pyren [mg.m™]

roCni primérna koncentrace

1,25 | 1,22 190,98 | 0/96/4:0,99

i
N
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1,14 11,35 | 1,14 | 05 | 0,95
Prisimasy
o%r’ﬂ? 0,93 %,92 | 0,93
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ce
95 | 1.159:1.13 6|118

Zamér lezi vuzemi s primérnymi charakteristikami v ramci pifiméstskych oblasti CR.
Benzoapyren je piekroceny, to je vSak bézné v Praze a okoli.

Diky realizaci zaméru se zkrati dopravni cesta do Skoly détem, a tim dojde k mirnému
poklesu dopravni zatéze v kontextu tizemi.
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IV. UDAJE O VSTUPECH

1. Zabor pudy
Pozemky dotéené vystavbou zaméru leZi v katastralnim izemi Uvaly u Prahy.

Pozemky dotcené realizaci zaméru dle KN

Katastralni | Celkova Druh pozemku Vlastnické pravo
cislo vyméra /ochrana
pozemku (m?)
3933/1 224397 Orné piida Uvaly Development s.r.0., Politickych

vézii 912/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Uvaly Development s.r.0., Politickych
véznt 912/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Uvaly Development s.r.o., Politickych
véznu 912/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Uvaly Development s.r.0., Politickych
vézint 912/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

3934 6 876 Trvaly travni porost

3939 3362 Orna ptda

3940 8343 Trvaly travni porost

Pozemky k vynéti ze ZPF ¢i jejich ¢asti

Katastralni ¢islo pozemku BPEJ Plocha (m?) Trida
ochrany

21010 111323 II.

21000 72 692 L.

3933/1 22601 91 I11.
23715 40 291 \Y

21010 2539 11

23715 3692 V.

3934 22601 36 I11.
27101 609 \Y

27101 3112 \Y

3939 21010 215 11
21000 35 L.

21010 3456 1L

3940 21000 177 L.
27101 4710 V.

Pro hodnoceni jednotlivych druhti pidy ovlivnénych zménami je vyhlaska Ministerstva
zemédélstvi €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych padné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozdéjSich predpisi.
Charakter a vlastnosti pudy zatazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kédu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni Cislice kodu BPEJ udava klimaticky region, druhé
dvé cislice oznacuji hlavni plidni jednotku, ¢tvrta Cislice udavéd kombinaci sklonitosti a

expozice, posledni ¢islo dava informace o skeletovitosti a hloubce pudy.

Dle BPEJ se jedna o region:

ey bt [ e I e it (B9 et Primncrs - e e sCI U E Goer ot SHETEIL B
i ek S teplot nad =lizg 5 ahrn srazek v vegetacnich obdobi v i
regionu regionu regionu 10°C rotni teplota®C s procentech jistota
2 T2 teply, mimé suchy | 2600 - 2800 -9 500 - 600 20-30 2-4
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Mapa BPEJ
Charakteristika pitdy
BPEJ Charakteristika
(2 a 3 ¢islo)
10 Hnédozemé modalni vcetné slabé oglejenych na spraSich, stfedné tézké s
mirné t€z8i spodinou, bez skeletu, s ptiznivymi vlahovymi poméry az sussi
26 Kambizem¢é modalni eubazické a mezobazické na bifidlicich, pfevazné
sttedn¢ tézké, az stredné skeletovité, s ptiznivymi vlahovymi poméry
37 Kambizemé¢ litické, kambizem¢ modalni, kambizemé rankerové a rankery
modalni na pevnych substratech bez rozliSeni, v podorni¢i od 30 cm silné
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabé az stfedné skeletovité, v ornici
sttedn¢ tézké lehc¢i az lehké, prevazné vysusné, zavislé na srazkach
71 Gleje fluvické, fluvizemé glejové, stejnych vlastnosti jako HPJ 70, avsak
vyrazné vlh¢i pii terasovych ¢astech uzkych niv

Trida ochrany pid
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany.

Tridy ochrany pid:

trida charakteristika

ochrany

L Do I. tfidy zemédé¢lské pady jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v

jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen
mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze zeméd€lského pidniho fondu
pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

II. Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pidy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regionii nadpriimérnou produkcni schopnost. Ve vztahu
k ochrané¢ zemédélského plidniho fondu jde o pidy vysoce chranéné, jen
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podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemni pldnovani také jen podminéné
zastavitelné.

L Do III. tfidy ochrany jsou slouceny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s
primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim pldnovanim vyuziti pro event. vystavbu.

IV. 4. Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pudy s pievazné podprumérnou produkéni
schopnosti v ramci piislusnych klimatickych regioni, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované piidné ekologické
jednotky (dale jen "BPEJ"), které ptedstavuji zejména plidy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pid mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zemedeélské pudy pro zemédélské ucely postradatelné. U téchto pad Ize
predpokladat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o pidy s nizSim
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich zajml ochrany Zivotniho prostiedi.

Uzemni plan umoZiiuje navrzené vyuziti uzemi.

Z hlediska BPEJ budou realizaci dotCeny pudy s takika vSemi produkénimi schopnostmi.
Uzemni plan toto vyuZiti umoziiuje, je viak nezbytné provést viechna opatfeni k zachovani
ornicni a podorni¢ni vrstvy.

V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou skryvku ornice a podornic¢i z ploch, které
budou trvale zastavény a vyuzit kulturni vrstvu ke zlepSeni plidnich vlastnosti na jinych
zeméedélskych pozemcich horsi kvality, kde dojde k navySeni mocnosti orni¢ni vrstvy. Vyuziti
kulturni vrstvy se piedpoklada v ramci okolnich zemédélskych pozemk, ¢ast bude vyuzita i
pro sadové upravy.

Skrytd ornice a podornici bude odvezena na pozemky k pfimému vyuziti, ptfipadné bude
docasné uloZeno na deponii a vyuzita mimo vegetacni dobu. V dalSim stupni projektové
dokumentace bude feseno konkrétni vyuziti kulturni vrstvy se specifikaci vhodnych pozemka.
O provadeéné skryvce, jejim premisténi a zpétném vyuziti bude veden protokol (pracovni
denik) dle § 10 odst. 2 vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF, ktery bude piedlozen organim ochrany ZPF pii ptfipadné kontrole dodrzovani
podminek souhlasu. Investor zajisti ochranu ornice na deponii pfed znehodnocenim a
ztratami a jeji fadné oSetfovani az do doby jejiho vyuziti.

Dotceni lesnich pozemki

Planovana stavba neni navrzena v ochranném pasmu lesa.
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2. Odbér a spotieba vody

Napojeni bude na vetejny vodovodni fad.

Svazkova ZS v Uvalech
(denni provoz - ucitel, pracovnik, zak - bez jidla)

Mérena veliCina Pocet Jednotka
Celkovy pocet osob 675 osob
pracovni doba 16 hodin
Specificka potreba 16 m3/rok
Zadana spec. Potreba 80 | os/den

0,08 m3 os/den

Qd 54,0 |m3/den
Qdmax 69,7 |m3/den
Qhmax 10,0 |m3/hod
Qsmax 2,78 |l/s

(stravovani jidelny - stravnik a pracvonik)

Mérena velicina Pocet lednotka
Celkovy pocet osob 675 osob
pracovni doba 8 hodin
Specificka potfeba 8 m3/rok
Zadana spec. Potreba 21,9 | os/den

0,02 m3 os/den

Qd 14,8 |[m3/den
Qdmax 19,1 m3/den
Qhmax o m3/hod
QOsmax 1,52 |I/s
CELKOVE HODNOTY Pocet lednotka
Qd 68,8 |m3/den
Qdmax 88,7 m3/den
Qsmax 4,30 |l/s

OE 429 osob
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3. Surovinové zdroje
Suroviny
Zamér je Skolnim objektem, vstupni suroviny piedstavuji potraviny, kiidy, hadry a
podobné, jedna se o bézné spotiebni veci.

4. Energetické zdroje
Spoti‘eby elektrické energie

Skupina spotiebici Pi [KW]
Instalovany 897
Soudoby 494

Vytapéni
BILANCE SPOTREBY ZEMNIiHO PLYNU

Navrhovany vykon zdroje tepla .........ccceeeevieeiiieeiiiiecie e 2x280 kW
Celkova roéni potieba tepla na Vytapanis««+=+=s++=sssseeesssreressiussiiineiess 300 MWh/rok
Celkova rocni potieba tepla na ohiev VZ T wxrrerrrreerrserrmsermsnmnnniianine, 260 MWh/rok
Celkové rocni potieba tepla na ohfey TVer++-sssssrereerssssnrresiiiiiiiiaeiann, 250 MWh/rok
CElKEImI +#++ = +#rressrenranenrsnsnnesssesssaeassaesseessssnaeraaessnasnssnennennes 810 MWh/rok

Jako referen¢ni standard je uvazovéano se 2 ks kondenzacnich kotld Buderus Logano plus
GB312 o celkovém vykonu 560 kW.

Maximalni hodinova spotieba plynu kotelna:«=««==xxxseremrerrermerernnenee. .. 70 m3/h
Maximalni hodinova spotieba plynu gastro (Skolni jidelna)-==-==-==-- . 7 m3/h
Maximalni hodinové spotfeba plynu celkem:=+++====+=+=ssssesssesesueesiuenannn. 77 m3/h
Celkova roéni Spotieba Plynus-+++=====ssssessssesesssiursrinininiiieenn, 84 700 m3/rok
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5. Naroky na dopravu
Komunikac¢ni napojeni
Mérené useky dle s¢itani dopravy 2016 dle RSD
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Usek 1-3860 Silnice I1. 101

itani dopravy 2016 (=¢.u=ek: 1-3860)

Farm Projekt

Rocéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP | TN TNP | NSN A AK TR TRP v o M sV
RPDI - viechny dny [voziden| 562| 221 16| e8] 7| 77[ 14| o] 3] o] 968[3521] 13| 4502
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v Q M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 696 274 20 84 9 93 16 0 4 0f 1201 3720 12| 4933
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 228 90 5 28 2 24 8 0 1 ] 386 | 3022 15| 3423
Hodinova intenzita dopravy v 5V
Padesatirazova intenzita dopravy woz/h 118 549
SpiEkova hodinova intenzita dopravy voz/h 110 543
T&ika nakladni vozidla - TNV [ [ v
Hodnota TNV [ voziden | | =58
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS  |Celkem)
Roéni primér intenzit, den (06-18) voz/den 2783 735 79| 3597
Roéni promér intenzit, veder (18-22) voz/den 481 43 9 538
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voziden 270 a5 12 367
Emise [ | oA [ina [ Tna | NS | BUS [Cefkem
Roéni Zpickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | | sos[ 80| 42| 14] 2| &43
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.57 0.56 1.02 | 50:50
Intenzita cyklistické dopravy [
Cyklisticka doprava |cyk||:|.fden 128

Usek 1-0890 Dalnice D11

Séitani dopravy 2016 (sé.isek: 1-0599)

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP | TN TNP | NSN A AK TR TRP v o M 5V
|[RPDI - vEechny dny [voziden| 926| 358] 37| 71| 17| 187| I3[ o] 3] 7[1e6s3[9427| es| 11175
I

IN | SN [swe| TN [TnP [ NSN | A | AK | TR [TRP | TV | © M sV
|[RPDI - pracovniden (Po-Pa) [voziden | 1183 | 457 48[ o1 22| 25| 43 0 4 9| 2113|1067 | 8o 12260
|[RPDI - voiné dny (mimo svétky) |voziden | 284 110 9| 22 4 0| 2 0 1 2| =4 7828] 11 84d
I
||Hodinové intenzita dopravy 1Y 5V
]|Padesétirézuvé intenzita doprawy vozh 164 1147
"Spiéknvé hodinova intenzita dopravy wvozih 157 1082
I
|[TéEka nakladni vozidia - THV [ [ ™™V
|[Hodnota Thw [ voziden | | 1080
I
||Fnter| zita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem
|[Ro&ni primér intenzit, den (06-18) wvoz/den 7515] 1170 182 [ ss867
|[Ro&ni primér intenzit, veder (18-23) voziden 1390 95 33| 1518
{[Roé&ni primér intenzit, noc (22-08) voz/den 617 137 3B 790
I
[[Emise | oa [ina | 7va | NS [ BUS [Celkem
|[Ro&ni &pikova hodinové intenzita dopravy [ wvozih [ 1543 1s0] 71| #1[  &[ 18n

!
||Koeﬁcieniy nerovnomérnosti dopravy

| alfa | beta |gama| P5

IlKDeﬂcient nerovnomernosti dopravy | -

| 135] 109] 124] 61:30

1L
1|Fnten zita cyklistické dopravy

[

]|Cyklistickf1 doprava |cyk||:|rden

30
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Legenda

LN Lehka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost do 3,5 t) bez pfivés( i s pfivésy
SN Stiedni nakladni vozidla (uZite¢na hmotnost 3,5 — 10t) bez privési

SNP Stfedni nakladni vozidla (uziteCna hmotnost 3,5 — 101) s pfivésy

TN Tézka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 101t) bez piivés(

TNP Tézka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost nad 10t) s pfivésy

NSN Navésove soupravy nakladnich vozidel

A Autobusy

AK Autobusy kloubove

TR Traktory bez pfivésa

TRP Traktory s pfivésy

v TéZ7ka motorova vozidla celkem

0 Osobni a dodévkova vozidla bez pfivésa i s pfivésy

M Jednostopa motorova vozidla

sV VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

TNV TézZka nakladni vozidla

(0,1 LN+0,9 SN+1 9 SNP+TN+2 0 TNP+2 3 NSN+A+AK)
P35 Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudi v nedélni (odpoledni) navratové Spicce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoro&nimu praméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu praméru [-]
GAMA ALFA/BETA ]
Cc Cyklisté [cyklo/den]

Vypoéty podle metodiky CSD 2016 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

Hiuk:

0A 0+M

NA LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
NS SNP+TNP+NSN

OA 0+M

LNA LN

TNA SN+TN+TR+TRP

NS SNP+TNP+NSN

BUS A+AK

Nov¢ je feSena 1 pielozka 1/12, ktera bude prochazet jihovychodné od zaméru.

Novostavba Svazkové zdkladni skoly v Uvalech Strana 18 (celkem 35)



Farm Projekt

V. UDAJE O VYSTUPECH

1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi
Vytapéni

Instalované zafizeni

Jako referen¢ni standard je uvazovéano se 2 ks kondenzac¢nich kotli Buderus Logano plus
GB312 o celkovém vykonu 560 kW.

Maximalni hodinova spotieba plynu kotelna:«=««==xxexseremrerrermerennnenee. .. 70 m3/h
Maximalni hodinova spotteba plynu gastro (Skolni jidelna)--==-===-+-- . 7 m3/h
Maximélni hodinova spotieba plynu celkemes+=====sssssersssrsmrsessninnneannnn, 77 m3/h
Celkové Toni Spotieba plynus«=+==+=ssseeeesssssressessniiiisesiiiiinaes 84 700 m3/rok

Jedna se o vyjmenovany zdroj dle zdkona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

K vypoctu bylo vyuzito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné trovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi.

Druh paliva NOx (8(0) Jednotka E;
Zemni plyn vé.
zkapalnénél kg 10° - m”
apaichetn 1130 48 g 1
zemniho plynu, spaleného paliva
degazaéni plyn

Celkem emise z vytapéni arealu

Vypocétené emise TZL S02 NOx CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 0,0 4,7 93,3 4,0 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0,0 4.2 84,8 3,6 g/h
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2. Mnozstvi odpadnich vod, mira jejich znecisténi
Napojeni je na vefejnou kanalizaci.
SPLASKOVA KANALIZACE

Svazkovd ZS v Uvalech
(denni provoz - ucitel, pracovnik, Zak - bez jidla)

Mérena veli¢ina Pocet lednotka
Celkovy pocet osob 675 osob
pracovni doba 16 hodin
Specificka potfeba 16 m3/rok
Zadana spec. Potreba 80 | os/den

0,08 m3 os/den

Qd 54,0 |[m3/den
Qdmax 69,7 |m3/den
Qhmax 10,0 |m3/hod
Osmax 2,78 |l/s

(stravovani jidelny - stravnik a pracvonik)

Meérena velic¢ina Pocet lednotka
Celkovy pocet osob 675 osob
pracovni doba 8 hodin
Specificka potfeba 8 m3/rok
Zadana spec. Potreba 21,9 | os/den

0,02 |m3os/den

Qd 14,8 |m3/den
Qdmax 19,1 |m3/den
Qhmax 5,5 m3/hod
Qsmax 1,52 |[l/s
CELKOVE HODNOTY Pocet lednotka
Qd 68,8 |m3/den
Qdmax 88,7 m3/den
Qsmax 4,30 |l/s

OE 429 osob
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Destova kanalizace

Odvodnéni navrhovanych zpevnénych a zastavénych ploch je zajisténo pficnymi a podélnymi
sklony do vnitroaredlovych rozvodi destové kanalizace. Dale je destovd voda dovedena do
akumulaéni nadrze s pojistnym fizenym odtokem destové vody, kterd je svedena do mistni
vodotece Piisimaského potoka dle podminek spravce Povodi Labe.

Destové vody z akumulacni nadrze budou slouzit pro zavlaZzovani ptidy a vegetace v rdmci
Skolniho aredlu. Piebytecné mmnozstvi destové vody bude svedeno do mistni vodotece
PtiSimaského potoka dle podminek spravce Povodi Labe.
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3. Kategorizace a mnozstvi odpadu
Nakladani s odpady se tidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dal§ich pfedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpada v nasledujicim textu je provedena katalogu odpad.

Farm Projekt

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadii provedena vtomto dokumentu vychdzi z
rdmcovych tivah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych kroka spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Pti ptipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Kod Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné| N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 0)
1501 02 |Plastové obaly 0)
1501 03 |Dfevéné obaly 0
1501 06 |Smeésné obaly 0)
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
150110 |, C e
latkami zneciSténé
Absorpéni Cinidla, filtracni materidly (vCetné olejovych filtri| N
150202 | .. i . oo . . y
jinak blize neuréenych), Cdistici tkaniny a ochranné odévy
zneCisténé nebezpecnymi latkami
1701 01 |Beton e
1701 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych O
vyrobkll neuvedené pod ¢islem 17 01 06
1702 01 |Dfevo 0
17 02 03 |Plast 0
17 04 05 |Zelezo a ocel 0
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0]
17 06 04 |Izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 0]
01,170902a17 09 03
20 01 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
20 03 01 [Smésny komundlni odpad 0]
20 03 04 |Kal ze septikl a Zzump O
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Odpady z provozu

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady ptedstavovat:

Kod Nazev odpadu a poznamka Kategorie Puavod
130502 |Kaly z odlucovaci oleje N ro?)i;ucclfréa:;k
20 01 21 | Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N UdrZba
2002 01 |Biologicky rozlozitelny odpad O Uklid
2003 01 |Smésny komunalni odpad 0 Uklid
2003 03 | Uli¢ni smetky O/N Uklid

Mnozstvi odpadu — smésného komunélniho:
. Pocet osob: 675
. Smérné ¢islo produkce odpadu: 2,5 kg/os za tyden
. Celkova tydenni produkce odpadu: 2,5%675 =1 688 kg
. Celkova ro¢ni produkce odpadu: 1 688*40 = 67 520 kg

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhti a v zdjmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V piipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballl odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zpiisobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamendvana v priabézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro prepravu. Béhem provozu pak plijde jen o
zativky.

Ostatni odpady budou vyttidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy vcetné odcizeni.

Veskeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
odpady budou nasledné ptedany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich upravach bude zachazeno v souladu se zdkonem Ccislo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaSkou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ptesnd kubatura hrubych terénnich Uprav a vykopt bude zpracovana az na trovni feSeni
projektové dokumentace.

Odpady vznikajici pfi ukonceni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v ptipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pii stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadt, které by v takovém ptipad¢ vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepfedpokladd vznik
nebezpecnych odpadu ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.
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4. Zdroje hluku

Je feSeno samostatnou akustickou studii, kterd hodnoti vliv pfelozky komunikace I/12 na
Skolu i provoz Skoly na své okoli.

5. Rizika havarii

Muze dojit k pozaru Skoly, pravdépodobnost je velmi mala. Déle nelze vyloucit explozi
zemniho plynu, riziko je diky automatickému fizeni niz8i nez v rodinném domé.
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VI. SHRNUTI CHARAKTERISTIK ZAMERU A LOKALITY, ABY BYLO

MOZNE POSOUDIT, ZDA ZAMER VYZADUJE POSOUZENI
VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI.

Zakladni charakteristika zaméru z hlediska stavebniho

Objekt Svazkové zédkladni Skoly je navrzen v pudorysném tvaru pismene H. Kiidla
budovy tvofi jednoduché kvadrové hmoty gradujici od stfedu do stran, kde kazdé kiidlo
je materialové odliSeno dle provozni funkce. Mezi kiidly pak vznikaji dva piedprostory,
hlavni vstupni pfedprostor a vnitini pobytovy dvuir, které jsou feSeny predevSim v
navaznosti na stfedni Cast objektu a okolni terén. Stfedni ¢ast objektu tvoii vstupni a
spolecensky blok (2 nadzemni podlazi), v zépadnim kiidle je umistén vyukovy blok s
ucebnami (3 nadzemni podlazi a 1 podzemni podlazi) a vychodni kiidlo obsahuje
sportovni blok se Skolnimi té€locvicnami (1 nadzemni podlazi s vestavénym hledistém a 1
podzemni podlazi).

Charakter zaméru

Cilem je novostavba Svazkové zikladni $koly v Uvalech Dobrovolného svazku obci
Povymoli. Areal novostavby Svazkové zikladni $koly v Uvalech obsahuje objekt
zékladni Skoly, venkovni sportovni hiisté¢ se zahradou a vybéhem pro déti, oploceni a
arealové upravy zpevnénych a nezpevnénych ploch. Objekt Skoly je rozdelen do tii
vz4djemné& provazanych funkénich blokil. Stiedova vstupni ¢ast ,blok “ obsahuje Satny
pro zéky, Skolni aulu, Skolni bufet, administrativni prostory pro vedeni Skoly a Skolni
knihovnu. Ve vyukovém bloku se nachézeji ucebny pro 1. a 2. stupen zékladni skoly s
potiebnym zazemim pro zaky i uclitele. Toto kiidlo déale obsahuje tiidy pro Skolni
druzinu, Skolni kuchyn s jidelnou, sklady, technické zdzemi a plynovou kotelnu. Uvnitt
sportovniho bloku jsou navrzeny dvé t€locvi¢ny s hledistém pro divaky, bufetem, Satnami
s hygienickym zdzemim, sklady pro sportovni nacini a technickymi prostory.

Z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

e ZPF - zamér znamend zasah do ZPF, Gizemni plan toto umoziuje, je vSak nezbytné
prijmout veskera opatfeni k minimalizaci ztrat ornice a podorni¢i. Jedna se o pudy i
s vysokou kvalitou nicméné¢ moznost kvalitni vyuky dé€ti je strategickou zalezitosti
CR.
e Voda
o Zamér ma bézné naroky na vodni zdroje, které je bez probléml mozné zajistit.
o Zamér ma vyieSeny retenci destovych vod.
o Zamér je napojen na COV, odpadni vody jsou vyhradné ze socidlniho zdzemi.
e Surovinové a energetické zdroje
o Jsou naprosto nevyznamné.

e Emise do ovzdusi

o Nizké emise zemniho plynu do ovzdu$i vyhradné z vytdpéni. Doprava
v kontextu $irSich vztaht poklesne.

e Hluk

o Stavbu lze zajistit tak, aby nebyla obtézovana nadlimitnim hlukem sama stavba
je pak zcela nekonfliktni.
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e Ostatni

o VIliv na krajinny raz — jedna se o lokalitu blizko Prahy, to znamena trvalou
snahu o rozS8ifovani charakteru satelitniho méstec¢ka. To ve stru¢nosti znamena
vytvateni horizontdlntho hromadného bydleni s minimem zajimavych
architektonickych prvki, cClenitosti funkéniho zazemi. Vystavba Skoly je
novym, architektonickym prvkem vytvafejicim pozitivni antropogenni
dominantu uzemi, ktera svou koncepci zbavuje lokalitu uniformity.

o Vliv na faunu a fléru — kacena zelen bude nahrazena novou zeleni ve vyS$im
rozsahu. Jedna se o kdceni béznych naletti.

o VIiv na migracni vlastnosti uzemi — jedna se o schvélenou stavbu uvniti
vymezené zony, bylo hodnoceno v ramci tizemniho planu.

o Archeologické nalezy — nelze je vyloucit, to je spiSe rizikem pro
Oznamovatele.

o Zamér se nedotyka prirodné ani kulturné hodnotnych ¢asti uzemi. Respektuje
vSechny vlastnosti uzemi a diky vhodné hmotové dispozici bude mit
akceptovatelny vliv na uzemi.

e Vystavba

Pti provadéni stavby vzniknou pouze bézné, nijak zdvazné negativni G¢inky na okoli.
Dojde pouze ke kratkodobému zvySeni hladiny hluku mechanizaci a dopravou, dale ke
zvyseni prasnosti pfi suchém a vétrném pocasi, necistota komunikaci v okoli, zvySeny
provoz na mistnich komunikacich. Hlu¢nost a praSnost bude eliminovdna omezenym
pouzivanim mechanizmi na nezbytné nutnou miru a také s ¢asovym omezenim praci
pfi vétrném pocasi a dale pfi extrémnim pocasi miize byt zmirnéna kropenim vodou.
Necistota mistnich komunikaci bude odstraniovana pravidelnym uklidem po skonceni
stavebnich praci. ZvySeny provoz na komunikacich v okoli stavby bude eliminovan
omezenim rychlosti a frekvence nékladni dopravy dodrzovanim dopravnich predpist.

Pii stavebnich pracich nevznikaji Zadné Skodliviny nebo zvlastni odpadni latky.

Na stavenisti se nepfedpokladd vyskyt nebezpecného odpadu. S piipadnym
nebezpecnym odpadem bude na stavenisti nakladdno podle zakona, nebude zde
skladovan a bude okamzité odvezen k ekologické likvidaci na ptislusné misto.

Odpadni materidl ze staveniSté¢ bude dasledné roztiidén: material neinertni povahy
(sklo, Zivicné lepenky,...) bude roztfidén a uloZen v souladu se zdkonnymi piedpisy o
nakladdani s odpady, kovové ¢asti budou odvezeny do sbérnych surovin, nadbyte¢ny
nezdvadny material (cihly, beton,..) muze byt pouzit jako podkladni vrstvy
zpevnénych ploch, zbytek bude odvezen na skladku.

Po dokonceni nebude stavba nijak negativné ovliviiovat okolni pozemky a stavby.

Na pozemku pro aredl se nenachazi zaddné plivodni stavby, nebude proto tfeba
provadét bouraci prace.

Dle dostupnych podkladi bylo ovéieno, ze na pozemcich, kde bude probihat vystavba,
nebyla provedena meliorace.

Pro vystavbu napojeni na vefejnou komunikaci primyslové zony a pro vedeni
inZzenyrskych siti bude zapotiebi provadét kaceni dievin nicméné sadové upravy a
konsolidace izemi vysoce nahradi stavajici hodnotu.
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Resumé

Provoz bude splnovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim
prostiedi. Veskeré dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi jsou malo vyznamné
nebo nevyznamné. Realizace zaméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem a
technologické kazné nepfinese pro okoli zaddna rizika bezpecnostni, ekologické ani pozarni,
ktera by mohla neptiznivé ptisobit na okoli.

Datum zpracovani:  09/2017
Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Martin Vrany
7289513 12

Farmprojekt@gmail.com

Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897
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1. Vyjadieni prisluSného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska izemné planovaci dokumentace
W' r row £
Méstsky urad Uvaly

Stavebni tufad )
PraZskd 276, 250 82 Uvaly, pracoviité Riegerova 897, 250 82 Uvaly

Telefon: 281 981 401, 28] 981 912 Bankovni spojent:
Fax: 281 981 696 KB, a3 Praha - Podvinny mlyn
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz Eactu: 19-1524201/0100

MONETA Money bank, a.s.
it 10006-5000128-584/0600
1C: 240 931

SPIS.ZN: K/11698/2017/SU/Bul Uvaly, dne 18.9.2017
Eias MEUV 12028/2017 STU
Vyfizuje: Ing. Bulickova

Uvaly Development, s.r.o.
Na Zertvach &.p. 2196/34
Liben

180 00 Praha 8

POTVRZENI

Stavebni nfad Méstského tfadu Uvaly, jako stavebni afad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) zakona &.
183/2006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen "stavebni zakon"), potvrzuje, Ze navrzend stavba

Novostavba Svazkové $koly v Uvalech

na pozemku parc. & 3933/1, 3934, 3939, 3940 v katastralnim Gzemi Uvaly u Prahy, investora Uvaly
development s.r.0., je v souladu se zaméry zemniho planovani v dotéeném tzemi a s platnym Ozemnim
planem Mesta Uvaly. Objekt je navrzen dle UPD v plose ,,vieobecné obytného tzemi®, které umisténi
skolského zarizeni pripousti.

Toto potvrzeni se vydava pro téely oznameni zaméru dle zdkona ¢&. 100/2001 Sb.

Ing. Helena Bulickova
Vedouci Stavebniho tfadu Uvaly

////;/a’

Obdrizi:
Uvaly Development, s.r.o., IDDS: vpu9gt3
sidlo: Na Zertvach ¢.p. 2196/34, Liben, 180 00 Praha 8
¢ Farm projekt, Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska ¢.p. 1748, 530 02 Pardubice 2
/

Na védomi: . : .
Meéstsky Gfad Uvaly - odbor ZP a UR, Prazska ¢.p. 276, 250 82 Uvaly

Novostavba Svazkové zdkladni skoly v Uvalech Strana 29 (celkem 35)



Farm Projekt

2. Vyjadreni krajského airadu, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Krajsky Gifad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDT A ZEMEDELSTVI

Praha: 18.9, 2017 Farm Projekt

Cislo jednaci:  112491/2017/KUSK Ing. Miroslav Vrany
Jindrisska 1748

530 02 Pardubice

Spisuvi anatha: 37 1124917201 T/KUSIKZ
Vyfizuje: Ing. Lubomir Sima / 1. 944

Znafka: 0OZP/Sima

Stanovisko orgianu ochrany piirody dle §45i zikona & 114/1992 Sh., o ochrané pFirody
a krajiny, ve znéni pozd¢jsich pFedpisia, k moinému vlivu zimdéru ,,Novostavba
Svazkové ziakladni Skoly v Uvalech® na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti

Krajsky tfad Stiedoc¢eského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen krajsky GOfad).
obdrzel dne 12. 9. 2017 Vadi #adost o stanovisko k zaméru  Novostavba Svazkové zakladni
tkoly v Uvalech* z hlediska vlivu na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti. Zamér se nachézi

ve Stiedoceském kraji na katastralnim tzemi Uvaly u Prahy.

Jako orgin ochrany prirody prislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n} zikona ¢. 114/1992
Sb.. ve znéni pozdéjsich predpist, sdélujeme, ze v souladu s ustanovenim § 45i odst. | citovaného
Zidkong Lee vylouGit vyzmmmy vliv piedloieneho zaméiu samostatng i ve spojeni s jinymi zamery
nebo koncepcemi na piiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit

nebo pta¢ich oblasti stanovenych pfisludnymi vladnimi nafizenimi, v pisobnosti krajskeho ufadu,

Odivodnéni:

Predmétem zaméru je novostavba Svazkové zikladni Skoly na pozemcich parc.€. 3933/1, 3934, 3939
a 3940 v k.. Uvaly u Prahy. Predmétny areil bude krom samotné zakladni skoly obsahovat i
venkovni sportovni hiisté se zahradou a vybéhem pro déti, oploceni a aredlové dpravy zpevnénych a

nezpevnénych ploch.

Krajsky nfad prihléd] ke skutecnosti, Ze se v misté ani v blizkém okoli zaméru evropsky vyznamné
Lom na Plachté (CZ0213058), jejimz piedmétem ochrany je lokalita kuiky ohnive (Bombina
bombing). EVL je jihozipadnim smérem vzddlena vzdudnou Carou cea 3.5 kin, Dile take vehledemn k
velikosti a charakteru zaméru s lokalné omezenym rozsahem a relativné nizkou intenzitou

otekdvanych primych i nepiimych vlivi z vystavby i z provozu na okolni prostiedi, ve vztahu

Zborovska 11 15021 Praha 3 tel: 257 280 944 fax: 257 280 203 simaicrkr-s.cz www kr-stredocesky.cz
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k pomértim a vazbam v lzemi a povaze prislusnych pfedméti ochrany, nelze dotéeni zadné evropsky
vyznamne lokality ani ptaéi oblasti predpokladat. Organ ochrany pfirody proto vydal stanovisko ve

smyslu vyse uvedeného vyroku.

PRECETRLNSS

2 A TR e sty (D) :
KRQAJSKY URAL: & Ing. Josef Keika, Ph.D.
STRADOCESKEHO KEAE ;
Odbor Zivotoibe prostiedi o zeinl d2lstvi

150 21 Praha 5, Zborovska 11

vedouci oddéleni oghrany prirody a krajiny
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3. Umlstenl zaméru — Sirsi pohled

gﬁﬁ‘tﬁl 'ﬁ%{"‘mﬁ e
i .
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5. Situace — koord
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6. Uzemni plan
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Legenda:
LEGENDA

HRANICE RESENEHO UZEMI

HRAN|CE ZASTAVENEHO UZEM|

ZASTAVITELNE PLOCHY
PLOCHY ZMEN V KRAJINE
VYUZITI UZEMI
plochy plachy dzemnal
stablllzovang Zmén razeryy

BYDLEN[ V RODINNYCH DOMECH
mesiske a piimesiske

OBCANSKE VYBAVENI
vefejna Infrastruktura

OBCANSKE VYBAVEN]
komerénl zaflzeni mala a stfedni

OBCANSKE VYBAVENI
télovychovna a sportovnl zaflzenl

SMISENE OBYTNE
(S}
v centrech mast

m SMISENE OBYTNE
mésiskeé

g
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I
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA
inZenyrske sité

DOPRAVN| INFRASTRUKTURA
slinléni

VYROBA A SKLADOVANI
lehky pramys|
PLOCHY VODN| A VODOHOSPODARSKE

PLOCHY ZEMEDELSKE

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
pilrodnl

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
rekreaéni nepobytoveé
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