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| B.1.Popis Uzemi stavby

‘ a. Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek uréeny k novostavbé Svazkové zékladni koly v Uvalech je svaZity severozdpadnim
smérem. VSechny stavebni objekty, vyjma objektu SO-08, se nachazi ve funkéni plose vSeobecné
smiSené Uzemi, do které mohou byt umistovany stavby obcanské vybavenosti (stavby pro vyuku
a vzdélani) dle vyhlasky o zdvaznych &astech Uzemniho planu sidelniho Gtvaru mésta Uvaly.
Stavebni objekt SO-08 (potrubi s regulovanym odtokem destovych vod) se ¢aste¢né nachazi ve
funkéni plose louky a pastviny. Objekt SO-08 zajistujici odtok destovych vod z pozemku zakladni
Skoly do mistni vodotece PFisimaského potoka bude proveden dle podminek Povodi Labe.

Parcely jsou v nynéjsi dobé vyuzivany pro zemédélstvi jako orné plda a trvaly travni porost.

Objekty novostavby Svazkové zékladni $koly v Uvalech se nachazf na téchto pozemcich: zakladni
$kola SO-01 je umisténa na pozemku s parc. ¢. 3933/1, nové budovana trafostanice SO-02 je
situovana na pozemku s parc. ¢. a 3940, sportovni hristé SO-03 na parcele s parc. ¢. 3933/1 a
3940, oploceni pozemku SO-04 na parcelach s parc. €. 3933/1 a 3940, zpevnéné plochy SO-05
na parcelach s parc. ¢. 3933/1 a 3940, vodovodni pfipojka SO-06 na parcele s parc. ¢. 3933/1,
pripojka splaskové kanalizace SO-07 na parcele s parc. ¢. 3933/1, potrubi sregulovanym
odtokem destovych vod SO-08 na parcelach s parc. ¢. 3933/1, 3934 a 3940, pripojka plynu SO-
09 na parcele s parc. ¢. 3933/1, pfipojka NN SO-10 na parceldch s parc. ¢. 3933/1 a 3939, sklad
odpadu SO-11 je umistén na pozemku s parc. ¢. 3933/1, vobci Uvaly, k. G. Uvaly u Prahy
[775738] (viz. situacni vykresy této PD).

b. Vycet a zavéry provedenych prlzkumd a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na Uzemi bylo provedeno mistni Setfeni za Ucelem seznameni projektanta se zastavbou v okoli
zkoumaného pozemku. VrieSeném uUzemi byl také proveden inZenyrsko-geologicky a
hydrogeologicky prizkum spolecnosti Hydrogeologicka spolecnost s.r.o.

Pfi zpracovani projektu byly pouzity podklady z vySe zminénych prazkum.

Pro urceni vyméry pozemkd, polohopisné a vySkopisné umisténi objektd bylo pouZito
geodetické zaméfeni vychazejici z dat portalu CUZK, systém soufadnic JTSK a vykového
systému Bpv. Osazeni objektu bylo provedeno v zavislosti na vyskové Urovni stavajiciho terénu
a vy$kového usporadani navazujiciho investi¢niho zdméru Uvaly Development s.r.o. Srovnavaci
rovina +0,000 byla brana rovina podlahy v 1.NP a je vztaZzena k nadmofrské vysce terénu ve
vySkovém systému Balt po vyrovnani +270,650 m.n.m. VytyCovaci vykres bude proveden v ramci
dalSiho stupné PD.

Stavba bude vytyena geodetickou firmou disponujici potfebnym opravnénim.

Ke kolaudaci stavby a k zapisu do katastru nemovitosti bude vyhotoven geometricky plan, ktery
bude proveden odbornou firmou.

c. Stavajici ochranna a bezpecnostni pdsma

Novostavba Svazkové zakladni skoly je projektovana na pozemcich s parc. ¢. 3933/1, 3934, 3939
a 3940 v obci Uvaly, k. G. Uvaly u Prahy [775738] (viz. situaéni vykresy této PD).

Skrze pozemky s parc. ¢. 3933/1 a 3934 v obci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738] prochézi
nadzemni vedeni VN patfici spole¢nosti Skupina CEZ a.s., které koliduje s uvaZovanou
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novostavbou Svazkové zakladni %koly v Uvalech. Vramci vystavby zakladni Zkoly dojde
k prelozeni ¢asti zminéného vedeni VN takovym zplsobem, aby ochranné pasmo vedeni nebylo
v konfliktu s uvazovanou vystavbou (viz. pfiloZzené situacni vykresy této PD). Novostavba
Svazkové zakladni gkoly v Uvalech tedy bude spliovat poadavky a vzdélenosti ochrannych
pasem vedeni VN.

V Uzemi dotéeném vystavbou zakladni skoly dale prochazi radioreleovy paprsek (spoj Strahov-
Bedfichov) patfici spole¢nosti Ceské Radiokomunikace a.s. Radioreleovy paprsek (dale jen RR
paprsek) a jeho ochranné pasmo koliduje s vystavbou zdakladni Skoly (viz. pfilozené situacni
vykresy této PD). V rdmci vystavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech a Obytného souboru —
Uvaly Hostin dojde k pFeloZeni RR paprsku dle smlouvy mezi spole¢nosti Uvaly Development
s.r.o., Ceské Radiokomunikace a.s. a méstem Uvaly.

Na ¢asti z pozemk( s parc. €. 3933/1 a 3934 v obci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738] je v nyné&jsi
dobé planovand vystavba prelozky silnice 1/12 Béchovice — Uvaly, kterd se nachézi v blizkosti
uvazovaného zaméru novostavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech. Novostavba Svazkové
zakladni Skoly svym umisténim respektuje ochranna pasma a odstupy od prelozky silnice 1/12
Béchovice — Uvaly (viz. situaéni vykresy této PD).

d. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Pozemek pro uvazovanou vystavbu zakladni skoly se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném
uzemi.

e. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavebni ¢innosti budou probihat prevazné na ¢asti pozemku s parc. ¢. 3933/1 v obci Uvaly, k.
. Uvaly u Prahy [775738]. Na vy$e zminéném pozemku bude také zfizen trvaly zabor pro
zafizeni stavenisté, skladovaci plochy, téZzkou techniku apod.

V rdmci vystavby dojde k preloZeni ¢asti nadzemniho vedeni VN pattici spole¢nosti Skupina CEZ
a.s. a preloZeni RR paprsku patfici spole¢nosti Ceské Radiokomunikace a.s.

Prelozka ¢asti nadzemniho vedeni VN bude provedena na soukromém pozemku (viz. situacni
vykresy této PD). Provadéni prelozky VN neomezi provoz na stavajicich komunikaci v ulici
Skvoreckd. Prelozka bude provadéna na pozemku, ktery je v sou¢asné dobé vyuzivan pievainé
jako ornd plda a v okoli se nevyskytuji zddné stavebni objekty.

Projekt a realizace prelozky RR paprsku bude zajistén spole¢nosti Ceské Radiokomunikace a.s.
Realizaci pfelozky nebude nijak omezen provoz v oblasti vystavby zakladni Skoly.

Vzhledem k mistu vystavby, vsoucasné dobé mimo zastavénou oblast obce Uvaly, se
nepredpoklada, Ze by mélo dojit k negativnim tGcinkm na okolni objekty z divod( poufZiti tézké
techniky. Technika neprekroci hlukové a emisni normy. Tézka technika nebude uzZivana v dobé
nocniho klidu. Pokud dojde ke zvySené prasnosti na stavenisti, bude se dana plocha kropit
vodou. V okoli stavby dojde ke zvySeni dopravniho zatizeni.

Béhem vystavby bude dbdno na maximalni zamezeni vsech moznych negativnich vlivi na Zivotni
prostredi, predevsim se zamezi Uniku Skodlivin do pldy, vody ¢i vzduchu, omezi se prasnost a

hluk zplsobeny stavebni ¢innosti.

Novostavba Svazkové zakladni gkoly v Uvalech nebude mit negativni dopad na okolni stavby a
pozemky. V rdmci provozu objektu zakladni skoly dojde ke zvy$eni dopravy.
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Odtokové poméry z Uzemi dotéeného vystavbou zakladni Skoly budou zachovany pomoci
zadrZzovani vod v akumulacnich nédrzich, ¢astecného vsakovani a vyuzivani destovych vod k
zavlaZzovani zahrady na pozemku Skoly. Zbyly objem destovych vod bude regulované odvadén
do mistni vodotece Pfisimaského potoka spadajici pod spravu Povodi Labe. Odvod destovych
vod do vodotece bude respektovat podminky uréené podnikem Povodi Labe. Povoleny odtok
destové vody do vodotece je stanoven na Urovni 3 |/s ha od spravce toku Povodi Labe.

f.  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V rdmci vystavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech nebudou provadény ?adné asanace a
demolice.

Pti pfipravé Uzemi pro vystavbu zakladni skoly dojde ke kaceni dfevin v severni ¢asti pozemku
na parcele s parc. ¢. 3940 v obci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738]. Kaceni dfevin bude
provedeno v minimalnim nutném rozsahu viz. situacni vykresy této PD.

g. PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk( urcenych
k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Trvalé zdbory zemédélského pddniho fondu se tykaji ¢asti pozemkd s parc. ¢. 3933/1, 3934,
3939 a 3940 v obci Uvaly, k. . Uvaly u Prahy [775738] (viz. situaéni vykresy této PD). Vyznacené
¢asti téchto pozemkd budou vyjmuty ze zemédélského pldniho fondu.

h. Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

V rdmci vystavby Obytného souboru — Uvaly Hostin spole¢nosti Uvaly Development s.r.o. bude
vybudovana pozemni pfijezdova komunikace vedouci ze stavajici silnice v ulici Skvoreckd (parc.
&.534/1 v obci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738]). Ulice Skvorecka se nachdzi v jizn{ ¢asti obce
Uvaly. PFijezdova komunikace (déle jen , Dlouha tfida“) povede skrze pozemky s parc. ¢. 3933/3,
3932/1 a 3933/1 z ulice Skvorecka a bude obsluhovat novou vystavbu v feSeném tzemi véetné
novostavby Svazkové zékladni $koly v Uvalech. Dlouh4 tiida bude obsahovat parkovaci stani K+R
a bude zakoncéena okruzni kfiZovatkou a autobusovou zastavkou umisténou pfed ndstupnim
prostorem do zakladni Skoly pro moznost obsluhy Uzemf a zékladni Skoly autobusovou verejnou
dopravou. Na Dlouhou tfidu bude dale kolmo napojena sit tfi obsluznych komunikaci. Posledni
z téchto kolmych ulic (dale jen ulice ,Skolni“), tedy ptilehld k novostavbé Svazkové zakladni
Skoly, vede pres parcely s parc. ¢. 3933/1, 3940 a bude slouzit pro zasobovani zdkladni skoly a
pro dopravni obsluZznost s feSenim dopravy v klidu, tedy parkovacich stani slouZicich pro objekt
Skoly (viz. situacni vykresy a projekt komunikaci této PD). Vybudovani téchto pozemnich
komunikaci je podmiriujici investici pro vystavbu Svazkové zakladni gkoly v Uvalech.

Vybudovani téchto komunikaci je soucasné projednavano v samostatném Uzemnim fizeni.

Technickd infrastruktura v feSeném Uzemi bude napojena na stavajici inZenyrské sité v ulici
Skvoreckd (parc. € 534/1 vobci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738]) a bude vybudovéna
spole¢né s ulieni siti a dopravnimi komunikacemi v rdmci vystavby Obytného souboru — Uvaly
Hostin spole¢nosti Uvaly Development s.r.o.. Dlouhd tida a ulice Skolni budou obsahovat tyto
sité technické infrastruktury: vodovodni fad, splaskovou kanalizac¢ni stoku, destovou kanalizacni
stoku pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch, plynovodni fad, vedeni VN, vedeni VO.
Novostavba Svazkové zakladni gkoly v Uvalech bude napojena pfipojkami z ulice Dlouhd t¥ida a
ulice Skolni na tyto inZzenyrské sité: vodovodni fad, splagkovou kanalizaéni stoku, plynovodni fad,
vedeni VO (na vedenivefejného osvétleni budou napojena pouli¢ni svitidla projektovana v ramci
vystavby zdkladni Skoly, kterd budou umisténa v ¢asti verejného prostoru). Destové vody
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z pozemku Skoly budou odvadény regulovanym odtokem do vodotece Pfisimaského potoka dle
podminek Povodi Labe. Vétsina destovych vod bude vsakovdna nebo zadrzovana na pozemku
Skoly v akumulaénich nadrzich a bude vyuZita pro zavlahu skolni zahrady apod. Pfipojeni zakladni
skoly na elektrickou energii bude zajisténo z nové vybudované trafostanice SO-02 v ramci
vystavby tohoto projektu. Nova trafostanice bude pfipojena na prelozku elektrického vedeni
VN. Prelozka el. vedeni VN bude provedena pred zahdjenim vystavby Svazkové zakladni skoly.
Vybudovani téchto inZenyrskych siti je soucasné projednavano v samostatném Uzemnim Fizeni.

i. Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba Svazkové zédkladni gkoly v Uvalech je podminéna vyprojektovanim a realizaci
prijezdové pozemni komunikace, ulice Dlouhé tfidy a ulice Skolni, spole¢né s vybudovanim
inZenyrskych siti v téchto komunikacich (vodovodni fad, splaskova kanalizacni stoka, destova
kanalizacni stoka, plynovodni fad, el. vedeni VN apod.). Projektové a realizacni prace téchto
pFijezdovych pozemnich komunikaci a inZenyrskych siti zajistuje spole¢nost Uvaly Development
s.r.o. vramci vystavby Obytného souboru — Uvaly Hostin. Realizaéni prace na zminénych
dopravnich komunikacich a inZenyrskych sitich by mély byt dokoncéeny v fijnu 2018. Vybudovani
téchto dopravnich a inzenyrskych siti je vsoucasné dobé projedndvano v samostatném
Uzemnim fizeni.

Dalsi souvisejici a podminujici investici pro vystavbu zakladni Skoly je realizace pfelozky ¢asti
nadzemniho vedeni VN patfici spole¢nosti Skupina CEZ a.s.. Pfelozka VN bude realizovana
spole¢nosti Skupina CEZ a.s. na zakladé z4dosti o prelozku zafizeni na distribuéni soustave,
kterou podala spole¢nost Uvaly Development s.r.o. (€. j. 8120061626). Prelozku vedeni VN
vyprojektovala spole¢nost ELTODO a.s. (a Ing. Martin Cizek a Bc. Michal Hor¢i¢ka) v ramci
budouci vystavby ,Obytny soubor — Uvaly Hostin“, na kterou pfimo navazuje novostavba
Svazkové zakladni Skoly. Realiza¢ni prace na zminéné prelozce by mély byt dokonceny v terminu
dle smlouvy mezi spole¢nosti Skupina CEZ a.s. a spole¢nosti Uvaly Development s.r.o.. Projekt
prelozky je rozdélen na nasledujici inZzenyrské objekty: I0-01 — nové nadzemni vedeni VN, 10-02
— nové kabelové vedeni VN, 10-03 — pripojné kabelové vedeni k trafostanici, 10-04 — nova
trafostanice (= SO-02 trafostanice pro ZS), I0-05 — nova trafostanice (= pro obytny soubor Uvaly
Hostin), 10-06 — pfihradovy stozar.

Souvisejici investici pro vystavbu zakladni Skoly je realizace prelozky RR paprsku patfici
spole¢nosti Ceské Radiokomunikace a.s.. V ramci vystavby Svazkové zékladni gkoly v Uvalech a
Obytného souboru — Uvaly Hostin dojde k pieloZeni RR paprsku dle smlouvy mezi spolegnosti
Uvaly Development s.r.o., Ceské Radiokomunikace a.s. a méstem Uvaly. Projektové prace a
realizaci prelozky bude zaji$tovat spole¢nost Ceské Radiokomunikace a.s.. Realiza¢ni prace na
zminéné prelozce by mély byt dokon&eny v prosinci 2018.

Vystavba Svazkové zakladni $koly v Uvalech prob&hne v jedné vystavbové etapé.

| B.2. Celkovy popis stavby

‘ B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Novostavba Svazkové zékladni $koly v Uvalech bude slouZit jako vzdélavaci zafizeni pro vyuku 7k
1. a 2. stupné zakladniho vzdélani. Soucasti novostavby jsou télocvicny a venkovni htisté uréené pro
télesnou vychovu v ramci skolni vyuky.
Kapacity funkénich jednotek

Zastavéna plocha: 5 823 m?

Zpevnéné plochy, sportovni oval, plochy zelené: 10 854 m?
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Celkova velikost pozemku koly: 16 677 m?
Velikost pozemku zapUjéeného od Uvaly Development s.r.o.: 1 688 m?
Obestavény prostor: 65 777 m?
Plo$né parametry projektu

e Plocha uzitkova ¢ista (PUC) celkem: 6 909 m?

o Plocha uZitkova ¢ista pro vyuku: 2 365 m?

=  Kmenové ucebny: 1177 m?

= Druziny: 366 m?

= Odborné ucebny (fyzika, chemie, jazyk. u¢., IT apod.): 822 m?
Plocha uzitkovéd Cistd administrativy a vedeni 3koly: 365 m?
Plocha uzitkova Cista pracoven pedagogti (kabinety): 603 m?
Plocha uzitkova Cistd ostatni (aula, Skolni knihovna, studovna apod.) 628 m?
Plocha uzitkové Cista télovychovy vE. hyg. zazemi a sklad(l (vnitini): 2 948 m?

O O O O

e Plocha komunikaci a technického vybaveni (Puy) celkem: 3 107 m?
o Plocha komunikaci: 2 023 m?

Plocha skladd: 391 m?

Plocha technického vybaveni: 129 m?

Plocha hygienické zafizeni: 360 m?

O O O O

Plocha $atny: 205 m?

e Plocha stravovéni celkem: 734 m?
o Plocha skolni kuchyné: 322 m?
o Plocha skolnijidelny: 412 m?

e Plocha uzitkova (PU) celkem: 10 750 m?

Nova vyukova kapacita
e Pocet zakl: 600
e Kmenové ucebny: 20 (10 pro 1. stupen, 10 pro 2. stupen)
e Odborné ucebny: 11
e Pocet tfid Skolni druZiny: 9
e Kapacita skolni druziny: 190 74k
e Kapacita Skolni jidelny: 230 osob
e Pocet télocvicen: 2
e Pocet venkovnich sportovnich hrist: 1

Pocet zaméstnancu celkem: 75

e Pedagogové: 50

e Stravovani: 15

e Provozni zaméstnanci: 10
Program skoly vychdzi z pozadavk( stanovenych vramci zaddni a objednéni architektonicko-
urbanistické studie a byl nékolikrat konzultovan, nasledné pak odsouhlasen Dobrovolnym svazkem
obci Povymoli a vedenim stavajici $koly v Uvalech.

‘ B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

‘ a. Urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Uzemni regulace
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V rdmci projektovani novostavby Svazkové zakladni gkoly v Uvalech byly respektovény regulace
dané platnym Uzemnim planem a vyhlaSkou o zavaznych ¢astech Uzemniho planu sidelniho
Utvaru mésta Uvaly.

Navrhovany zamér je v souladu s platnym UP. Resené parcely se nachazeji ve funk&nim vyuZiti
vSeobecné smiSené uzemi, izolacni zeleri a louky a pastviny. V hranici Gzemi' s funkénim vyuZzitim
vSeobecné smiSené tzemi jsou navrieny objekty SO-01 (novostavba Svazkové zdkladni Skoly
v Uvalech), SO-02 (nové trafostanice), SO-03 (sportovni htisté), SO-04 (oploceni), SO-05
(zpevnéné plochy), SO-06 (vodovodni pfipojka), SO-07 (pfipojka splaskové kanalizace), SO-09
(pfipojka plynu), SO-10 (pfipojka NN), SO-11 (sklad odpadu) viz. situacni vykresy této PD. Do
hranice uzemi s funkénim vyuZitim louky a pastviny castecné zasahuje objekt SO-08 (potrubf
s regulovanym odtokem destovych vod), které vede do vodotece PFisimaského potoka. Stavebni
objekt SO-08 bude zpracovan dle podminek Povodi Labe.

Zavazné regulativy funkéniho vyuZiti uzemi

VSeobecné smisené uzemi

(1) VSeobecné smisené uzemi slouzi pro bydleni, vybrané stavby obcanského vybavenia
nerusici drobnou vyrobu. Je vhodné pro stavby bytovych domu, rodinnych domda, pro
byty v nebytovych domech a byty sluZebni a byty pro potrebu viastniki zafizeni.
Vuzemi je vhodné umistovat maloobchodni zafizeni, obchodni domy, zarizeni
verfejného stravovdni, ubytovaci zarizeni, nerusici sluzby a drobnou vyrobu, zarizeni
pro spravu mésta, kanceldarské budovy, zarizeni cirkevni, kulturni, socidlni, zdravotni,
sportovni a skolské a Cerpaci stanice pohonnych hmot jen jako soucdst gardzi a
parkovist.

(2) Vyjimecné pripustné jsou Cerpaci stanice pohonnych hmot bez autoopraven a
servist, ndkupni stfediska, zabavni podniky a zahradnictvi.

Louky a pastviny

(1) Louky a pastviny slouZi pro plochy zelené.

(2) Vyjimecné pripustné je na plochdch zelené umistovat doplrikové stavby ucelové
vdzanych na zplsob vyuZiti téchto ploch.

(3) Viechny lesy na katastrdlnim tzemi mésta Uvaly jsou lesy zvidstniho uréeni.

Kompozice prostorového reseni

Urbanistické fedeni novostavby Svazkové zakladni gkoly v Uvalech bylo navrieno s ohledem na
stavajici projekt tzemni studie “Obytny soubor — Uvaly Hostin“, pldanovanou prelozku silnice 1/12
vedouci okolo FeSeného Uzemi a zdroven sohledem na dostupnost Skoly z okolnich obci
spadajicich pod Dobrovolny svazek obci Povymoli.

Zamérem bylo zachovat hlavni uli¢ni sit a uli¢ni ¢aru z Gzemni studie a na ni navazat novostavbu
Svazkové zakladni Skoly. Svazkova zakladni skola ma padorysny tvar pismene H, ktery déli objekt
na tfi kfidla se dvéma predprostory, hlavni vstupni predprostor a vnitfni pobytovy dvdir.
Jednotliva kridla objektu jsou rozdélena na vstupni a spolecensky blok (stfedni kfidlo), vyukovy
blok (zdpadni kfidlo) a sportovni blok (vychodni kfidlo), kde vyukovy blok je navrien smérem do
klidné&jsi a tiché ¢asti Uzemi, zatimco sportovni blok bude ¢astecné slouZit jako hlukova bariéra
ve vztahu k uvaZované vystavbeé prelozky silnice I/12. Vistupni a spolecensky blok pak slouZi jako
propojovaci ¢ast a ,srdce” celého objektu. Vstupni pfedprostor skoly bude pfimo navazovat na
Dlouhou tfidu. Pobytovy dvir se sportovnim hristém bude slouZit pro vybéh déti o prestavkach
a k télesné vyuce. Celd skolni zahrada je pak vizudlné propojena s prilehlym parkem okolo
Prisimaského potoka.
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Velikosti hmot objektu s maximalni podlaznosti 3NP jsou navrZeny s ohledem na potfebné
kapacity a respektovani méfitka budouci okolni zastavby. Budovy jsou tvarové jednoduché,
kompaktni a navzdjem propojeny do jednoho celku se zdtraznénou hlavni vstupni ¢asti. Aredl
Skoly je ¢astecné oplocen na severni ¢asti pozemku okolo skolniho hfisté.

Dopravni obsluznost feSeného Uzemi je zajisténa paterni komunikaci vedouci skrze méstskou
t¥idu, ktera bude napojena na stavajici ulici Skvoreckou. Dlouh4 tt¥ida bude ukonéena kruhovym
objezdem pro moznost plynulé obsluhy autobusovou dopravou a zaroven pro pfijezd osobnich
automobil(l. Soucasti této prijezdové komunikace bude autobusova zastdvka s FeSenim dopravy
v klidu. Zastdvka je navrZena v ndvaznosti na vstupni predprostor zakladni Skoly pro minimalizaci
rizik s ohledem na velky pohyb déti v okoli Skoly.

b. Architektonické reSeni —kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

Objekt Svazkové zakladni skoly SO-01 je navrZen v pldorysném tvaru pismene H. Kfidla budovy
tvofi jednoduché kvadrové hmoty gradujici od stfedu do stran, kde kazdé kfidlo je materidlové
odliseno dle provozni funkce. Mezi kfidly pak vznikaji dva predprostory, hlavni vstupni
predprostor a vnitfni pobytovy dvar, které jsou reseny predevsim v navaznosti na stredni ¢ast
objektu a okolni terén. Stfedni ¢ast objektu tvofi vstupni a spolecensky blok (2 nadzemni
podlazi), v zapadnim kfidle je umistén vyukovy blok s ucebnami (3 nadzemni podlazi a 1
podzemni podlazi) a vychodni kfidlo obsahuje sportovni blok se Skolnimi télocvicnami (1
nadzemni podlazi s vestavénym hledistém a 1 podzemni podlazi).

Hlavni vstup do zédkladni Skoly tvofi dominantni vysoky fad ocelovych sloupl s horizontalnimi
slunolamy, které budou slouZit pro stinéni kanceldri vedeni Skoly. Nad vstupy do stfedniho kfidla
jsou ddle navriena zjizni i severni strany Siroké markyzy slouZici jako pfistifesky. Pro zvétseni
prostorové plasticity byly navrZzeny ve stfednim kfidle vystupujici barevné “bunky”, které slouzi
také ke sdruzovani zakd a k utuzeni kolektivnich vztahd.

Pro rozdéleni dlouhé fasady zapadniho kfidla vyukového bloku bylo pouzito centralni schodisté
s prosklenym plastém, které déli blok na 1. a 2. vyukovy stupen zakladni Skoly. Fasady vyukového
bloku tvori pravidelné rytmizovana kompozice oken s prolamovanym osténim, jez dodava skole
urcity rad, ale rovnéz hravost.

Hlavni vstupy do sportovniho bloku jsou zvyraznéné Sirokymi markyzami, nad nimiz je umisténo
oznaceni vchodU. Pro optické sniZzeni hmoty sportovniho bloku bylo pouZito horizontalni ¢lenéni
fasady s polykarbondtovym pasem po obvodu celého kfidla, ktery slouZi k osvétleni obou
télocvicen.

Nedilnou soucasti objektu je také ucebna pro péstitelské prace ve tvaru ,koruny”. Ucebna spolu
se zazemim pro venkovni hfisté a sklady je umisténa u severni fasady sportovniho bloku. Jde o
jednopodlaZzni ¢ast objektu, kterd ma svym vzhledem vice splynout s pfirodou vzhledem k jeji
funkci. Fasady ucebny pro péstitelské prace je pokryta popinavou zeleni a zelenou stfechou.

Fasady jednotlivych objektl jsou sladény do bilé barvy s vyjimkou vstupni ¢asti, kde ma material
s dekorem drfeva pomoci umocnit dominantu hlavniho vstupu. Povrchova Uprava fasady
vyukového bloku je tvorena bilou omitkou s obkladovym materidlem dekoru dfeva v osténich
oken. Fasada zapadniho kridla je dale oZivena exteriérovymi kvétinaci s vegetacnimi prvky
v misté jednotlivych uceben. Vegetacni prvky budou zlepsovat lokdlni mikroklima uceben a
budou slouZit jako edukaéni prostiedek, ktery podvédomé poukdze na vztah Clovék-pfiroda.
Obvodové stény sportovniho bloku jsou navrieny zizolacnich panell Kingspan bilé barvy.
Osvétlovaci pasové okno sportovniho bloku bude zhotoveno z ¢irého polykarbonatu.
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B.2.3. Dispozic¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Novostavba Svazkové zakladn{ gkoly v Uvalech bude slouZit jako vzdélavaci zafizeni pro vyuku 1. a 2.
stupné zakladniho vzdélani.

Zakladni skola ma padorysny tvar pismene H, ktery déli objekt na tfi kiidla se dvéma predprostory,
hlavni vstupni predprostor a vnitfni pobytovy dvir. Jednotlivd kfidla objektu jsou rozdélena na
vstupni a spolecensky blok (stfedni kFidlo), vyukovy blok (zapadni kfidlo) a sportovni blok (vychodni
kridlo).

Vstupni a spolecensky blok (2 NP) slouzi jako ,srdce” Skoly, ve kterém jsou umistény hlavni
sdruZovaci prostory. Toto stfedni kfidlo dale slouZi jako komunikani prostor mezi vyukovym a
sportovnim blokem. Ve vstupnim a spolecenském bloku je umistén hlavni sdruZovaci prostor
prevysené auly s galerii, Skolni knihovna s ¢itarnou, vedeni skoly, sborovna, bufet a hlavni vstup se
Satnami pro zaky. PrevysSeny prostor auly s galerii bude slouzit k pobytu Zak( o prestavkach ¢i po
vyuce. Funguje jako prostfedek ke sdruzovani a k utuzeni kolektivnich vztah( mezi zaky. Aula je
provozné i opticky propojena s hlavnimi ¢astmi skoly, slouzi tedy také jako hlavni orientacni bod
v objektu. Vstupni a spolecensky blok je fesen jako skeletova konstrukce, do které jsou rozmistény
zminéné funkce dle potfebnych navaznosti.

Vyukovy blok (3 NP, 1 PP) je uréen pro béZnou vyuku v kmenovych tfidach, specializovanych
ucebnach a skolni druziné. Vyukovy blok pfimo navazuje na stfedni kfidlo centralni vertikalni
komunikaci. Toto schodi$té s vytahem déli zapadni kiidlo na dvé ¢asti, 1. a 2. stupen ZS. Dispozi¢né
se jedna o klasicky trojtrakt se stfedovou chodbou, kde jsou po obvodé rozmistény Skolni ucebny,
kabinety uciteld, hygienické zazemi, sklady, technické zdzemi apod. Uprostfed a na koncich
vyukového bloku jsou umisténa Unikova schodisté, propojuji vSechna podlazi. Vychody z téchto
schodist jsou sméfovany do predprostoru Skoly a skolniho dvoru. V podzemnim podlazi tohoto
kridla se vyskytuji sklady, technické prostory, plynova kotelna, strojovny a také provoz skolni
kuchyné s jidelnou, kterd plynule pfechazi v severni ¢asti do Urovné terénu. Ze severni ¢asti tohoto
bloku bude také probihat zasobovani skoly (viz. vykresy této PD).

Sportovni blok (1 NP, 1 PP) je urcen pro télesnou vychovu zak( zakladni skoly. Vychodni kfidlo pfimo
navazuje na vstupni a spolecensky blok ve dvou Urovnich. V 1.NP navazuji skolni Satny na zdzemf
uréené pro télocvicny (Satny s hygienickym zazemim). Ve 2.NP navazuje pobytova galerie pfimo na
hledisté hlavni télocvicny. Sportovni blok obsahuje dvé télocvicny (A a B), sklady pro sportovni nacini,
Satny s hygienickym zdzemim, technické mistnosti a hledisté pro divaky. Celé vychodni kfidlo se
Skolnimi télocvicnami je vytvoreno jako halovy prostor o jedné lodi bez vnitfnich podpor. V rdmci
této haly je vybudovana vestavéna cast se zminénym zazemim a hledistém. K¥idlo s télocvicnami je
pak na severni ¢asti zakonceno pristavkem ve tvaru koruny, ktery slouzi jako u¢ebna pro péstitelské
prace a svou Urovni pfimo navazuje na terén skolni zahrady.

Skolni dvir bude vyuZivan jako pobytové misto pro relaxaci a odpocinek 74kd. Provozné i opticky je
provazan se Skolni aulou, skolni jidelnou a sportovnim hristém. Terénni prevyseni v ramci tohoto
dvora fesi pobytové schodisté se zabudovanou rampou, kterd slouZi pro bezbariérové prekonani
vySkové Urovné a pohodlny pohyb v rozmanitém prostredi.

Skolni hristé SO-03 spolecné se zahradou je uréeno pro télesnou vychovu #akd a ke sportovnimu
vyZiti o prestavkach ¢i po skonceni vyuky v rdmci Skolnich krouzk(. Na vychodni strané sportovniho
hristé bude umistén protihlukovy val, ktery bude slouzZit k zajisténi priznivé akustické hladiny hluku
pro Skolni vyuku télesné vychovy ve venkovnim prostfedi. Protihlukovy val bude slouZit pro
odclonéni hluku a emisi, které budou produkovany priléhajici prelozkou silnice I/12.
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B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Projekt splnuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zakladni Skola je feSena bezbariérové
dle této vyhlasky. Okolni pristupové komunikace do objektu budou fesSeny zplsobem dle vyse
zminéné vyhlasky pro moznost pristupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecénost prace pfi uzivani objektu se bude Fidit ustanovenimi platnych pravnich a technickych
predpisd, zvlasté narizeni vladdy ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich a Nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. ,,0 bliZz$ich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky”.

Technickd zafizeni budou splriovat pozadavky Vyhl. 48/1982 Sb. ,kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni”, ve znéni pozdéjsich predpisq,
zvlasté Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. ,0 podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi”.

Pfi praci musi byt dodrzeny vSechny podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pti praci uvedené v
Narizeni viady ¢. 178/2001 Sb., ve znéni Narizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.

Stfechy objekt(l jsou navrzeny dle CSN 73 1901 — Navrhovani stfech — Zakladn{ ustanoveni. Na stfese
objektu SO-01 budou umisténa technickd zafizeni, kterd musi byt servisovdna. Pfistup na stfechu
bude zajistén pres Zebfik z uzaviené mistnosti skrze stfesni vylez. Pro bezpecny pohyb po strese se
zabranénim padu z vysky budou na stfeSe osazeny Uchytova oka (kotvy) pro uvazani osob lany
(podrobny projekt bude zpracovan v dalsim stupni PD). Z téchto mist bude zajistén bezpecny pohyb
osob kolem stfesniho vylezu i po okraji stfechy. Stfesni svétliky bude cistény z takto vyreseného
bezpecného pohybu po strese.

Uvnitf objektu SO-01 bude probihat Cisténi prosvétleni a servis technickych zafizeni pomoci Zebfiku
¢i stafli. Servis technologie bude zajistovat kompetentni firma.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

STAVEBNI OBJEKT SO-01 - UVOD
Novostavba svazkové zakladn{ gkoly v Uvalech se sklada ze tfi na sebe navazujicich objektd, které
jsou vzajemné dilatovany.

Hlavni objekt skoly na zapadni ¢asti pozemku md 3 nadzemni podlaZi a jedno podzemni podlazi,
které smérem k severu vystupuje nad svazity terén. Jeho pldorysné rozméry jsou 18,9x93,0m. Na
vychodé se nachazi viceucelova sportovni hala, kterd je na severu ¢dsteéné podsklepena. Suterénni
¢ast rovnéz vystupuje nad terén a je ¢astecné situovana mimo puadorys horni stavby. Pldorysné
rozméry haly jsou 33,0x80,7m. Mezi obéma vySe popsanymi objekty se nachazi dvoupatrovy
spojovaci kréek o rozmérech 36,0x27,4m.

POPIS KONSTRUKCE
ZaloZeni
Z dodaného inZenyrsko-geologického prlizkumu, ktery byl plvodné urcen pro sousedni
vystavbu aredlu rodinnych domu (zak.¢.:2015 2156, fesitel: Hydrogeologickd spolecnost s.r.o.
ICO 26473330), vyplyva, ze zékladové poméry na budoucim stavenisti jsou velmi réiznorodé a
bez dalsich prazkumnych vrtl nelze bezpecné navrhnout zpUsob zaloZeni. Nejblize k budoucimu
stavenisti jsou na zapadni strané vrty J18 a J19, které kopiruji hranici stavenisté.
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V jizni ¢asti stavenisté (linie vrt( J16-J18) se stfidaji zeminy typu piscité hliny a jilovitého pisku,
které ve smyslu CSN 73 1001 odpovidaji tf{dam F3 a F4. Pro zeminy tiidy F3 (pis¢itd hlina) udava
citovand norma hodnotu tabulkové vypoctové Unosnosti Rdt = 175 kPa pfi konzistenci tuhé, Rdt
= 275 kPa pfi konzistenci pevné. Pro zeminy tfidy F4 (piscity jil) udava citovana norma hodnotu
tabulkové vypoctové Unosnosti Rdt = 150 kPa pfi konzistenci tuhé a Rdt = 250 kPa pfi konzistenci
pevné. S ohledem na popsanou konzistenci zemin v profilech vrtl J16 az J18 a pozadavek
bezpecného zaloZzeni plosné rozsahlych objektl je v IGP doporuceno volit minimalni hloubku
zaloZeni 1,2 m pod povrchem terénu (odpovida Urovni pevné konzistence) a ddle uvazovat
stfedni hodnoty vypoctové unosnosti Rdt a to nejlépe 200kPa.

V severni ¢asti pozemku, kterd je situovana niZze k potoku, budou pravdépodobné zastizeny
jilovité zeminy s organickou substanci, nevhodné pro zastavéni. V pripadé vrtu J19 az do hloubky
1,8m pod terén. Hladina podzemni vody byla zjisténa v Urovni 0,9 m pod terénem. Méfeni bylo
prokdzano pomalé vsakovani vody. Podle IGP se zde miZe vyskytovat plvodni mocal, ktery byl
nasledné vyrovnan navazkou (viz vrt J8). Lze predpokladat, Zze Uzemi bude obtizné vyuZitelné
pro jakoukoli vystavbu v celé dolni ¢asti splachové deprese.

Podle pfilozeného rozboru vody z vrtu J19 je zkouSend voda mirné agresivni na stavebni
materidly.

S ohledem na vySe popsané navrhujeme zalozit objekt hlubiné na pilotach, na kterych bude
ulozena Zelezobetonova zakladova deska. Toto rfeseni bude pouzito minimalné v severni ¢asti
pozemku. Plvodné uvaZzované plosné zaloZeni objektu (nebo jeho ¢asti) bude mozné pripadné
navrhnout aZ po zpfesnéni IGP.

Spodni stavba

Konstrukce spodni stavby (1PP) hlavniho objektu i vicelcelové haly bude Zelezobetonova
s ohledem na vyskyt podzemni vody a pulsobeni zemniho tlaku. Podlahu bude tvofit
Zelezobetonova zakladova deska. Suterén hlavniho objektu je konstrukéné Fesen jako podélny
sténovy trojtrakt s centralni chodbou a postrannimi u¢ebnami, kabinety atd. Suterén pod halou
je resen jako skelet s obvodovymi monolitickymi sténami. Stropni desky jsou Zelezobetonové
monolitické.

Horni stavba

Pldorys hornich pater hlavniho objektu kopiruje suterén. Nosné stény budou zdéné
z pérobetonovych tvédrnic a respektuji podélny sténovy trojtrakt suterénu s osovymi
vzdalenostminosnych stén 7,2x3,8x7,2m (viz. vykresy této PD). Stropy jsou tvofeny predpjatymi
stropnimi panely Spiroll, uloZenymi na Zelezobetonové vénce.

Horni stavbu spojovaciho kréku tvofi montovany skelet, ktery je vhodné doplnén o ztuZujici
stény (osové vzdalenosti a pocet travé viz. vykresy této PD). Stropy budou montované
z predpjatych panell Spiroll, které jsou ukladané na prlvlaky na sloupech.

Vicelcelova hala je jednolodni Zelezobetonova konstrukce sloZend z predpjatych betonovych
streSnich vaznikd vysky 1800 mm, které jsou uloZeny na sloupech vetknutych do zdkladové
konstrukce. Osova vzdalenost vaznik( je 5,7m. Sloupy a vazniky jsou vhodné doplnény o stfesni
obvodové tramy a stfesni ztuzidla. Stiedni plast budou tvotit predpjaté stfe$ni panely. Stitové
stény jsou doplnény o mezisloupy pro moznost kotveni obvodového plasté a pro podporovani
nosnych stitovych tramu. Vnéjsi obvodovy plast haly je navrien ze sendvicovych izolacnich
paneld Kingspan.

Pristresky u hlavnich vstup( do objektu skoly a Skolnich télocvicen jsou navrzeny z ocelovych
svarovanych jekld, které jsou ulozeny do zakladovych patek.

ZAJISTENT STAVEBNI JAMY
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Stavebni jdma bude opatfena svahovanim. Pravdépodobné bude nutné provadét opatrfeni na jimani
a odvod podzemni vody.

B.2.7. Technicka a technologicka zatizeni (zasady rfeSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich
médif)

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE
Tato projektova dokumentace je vyhotovena pro Gcéel Uzemniho fizeni dle §1c vyhlasky ¢. 62/2013
Sh. (k §86 odst. 7 stavebniho zékona) jako pfiloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Nejedna se o
provadéci projektovou dokumentaci! V3Sechny pfipadné odchylky musi byt konzultovany

s projektantem nebo odpovédnym odbornym vedoucim stavby (stavebnim dozorem). Za zmény
provedené bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.

Jedna se o vodohospodaiskou stavbu bez nadzemnich objekt(. Stavba bude plnit funkci likvidaci
destovych a splaskovych vod z pldnovaného aredlu zakladni Skoly a dale bude plnit funkci zasobeni
aredlu pitnou vodou. Aredlové sité (splaskova kanalizace a vodovod) budou napojeny na
pldnované sité v prilehlé komunikaci. Likvidace destovych vod bude ¢aste¢né vsakem na pozemku
na zakladé hydrogeologického vyjadreni a ¢astecné likvidaci do vodotece — PFisSimasky potok za
podminek spravce toku. Stavba nebude negativné ovliviiovat Zivotni prosttfedi. Blizsi dispozi¢ni,
architektonické, vytvarné a konstrukéni podrobnosti jsou dale patrné z této TZ a vykresové
dokumentace.

Planované umisténi stavby kanalizace a vodovodu je na pozemcich par. ¢. 3939, 3940 a 3933/1.
Stavba je navrZena z material(i, které nenarusuji Zivotni prostfedi. Dle vyhlasky ¢. 369/2001 Sb.,
,O obecné technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace”, na PD zdravotechnickych instalaci nejsou kladeny zadné naroky.

Navrhovana stavba vyhovuje vSem stavajicim normam a predpisiim pro vodohospodarské stavby.
Stavba je v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sh. a 274/2001 Sb., vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb. (vidy
v platném znéni) a ptislugnymi CSN 75 5401, CSN 73 6005, CSN 75 5402, CSN 75 5411 a CSN
73 087 a vyhlaskami ¢. 268/2009 Sb. a ¢. 269/2009 Sb.

Pfi samotné stavbé budou dodrzovany navody a manualy dodavatell technologie a Ukony na
stavbé musi byt provadény s dodrzenim technologické kazné. Projektant si vyhrazuje narok na
informovani o vSech zméndch na stavbé oproti PD (HPV, geologie, rozpor s ndvodem, ...). V tomto
stupni (UR) PD nejsou provedeny 7zadné statické vypocty unosnosti konstrukci.

Odkaz na vyhlagku, zékon, NV, CSN je myslen vzdy v platném znéni.

Pfed zahdjenim stavebnich praci musi investor nebo dodavatel stavby nechat vytycit veskeré
inZenyrské sité dotcené stavbou nebo v jejim bezprostfednim okoli! Pfi realizaci budou
respektovany podminky z vyjadfeni jednotlivych spravcl inZenyrskych siti. V pripadé zjisténi
jinych skutecnosti je nutno neprodlené kontaktovat projektanta.

Projektova dokumentace ZTl je Fedena zejména dle CSN 75 5115, €SN 75 9010, CSN 01 1320, CSN
EN 1SO 14688-1 (72 1003), CSN EN SO 14688-2 (72 1003), CSN CEN ISO/TS 17892-11 (72 1007),
CSN 75 0145, CSN 75 1500, CSN 73 6530, CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 01 3450, CSN 73
0802:2009, CSN 73 0804:2010, CSN EN 1SO 6708, vidy v platné znéni. PD je Fedena zejména CSN
75 5115, CSN 75 9010, €SN 01 1320, CSN EN 1SO 14688-1 (72 1003), CSN EN SO 14688-2 (72
1003), CSN CEN ISO/TS 17892-11 (72 1007), CSN 75 0145, CSN 75 1500, CSN 73 6530, CSN 73

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 13



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

6005, CSN 73 3050, CSN 01 3450, CSN 73 0802:2009, CSN 73 0804:2010, CSN EN ISO 6708, vZdy
v platné znéni.

HYDROTECHNICKY VYPOCET

Soucasny stav lokality planovaného aredlu o plode 18 365 m? je nezastavéna plocha s povrchovym
odtokem smérem k vodoteci. Soucinitel odtoku stavajiciho pozemku byl stanoven na hodnoty dle
CSN 75 9010 - Vsakovaci zafizeni srazkovych vod pro kategorii neupravené a nezastavéné plochy
0,2 pro sklon pozemku do 1 %, 0,25 pro sklon pozemku 1-5 % a 0,3 pro sklon pozemku nad 5 %.
Z téchto hodnot je stanovena redukovand plocha 3 826 m? a soucasny odtok z pozemku do
vodotece pro ndvrhové desté s per. 0.1 a s dobou trvani od 5 min do 3dn(:

» o Doba trvani srazek tc [nin]
Gislo mist nadnmor'ska | D | | p | 2 | 0
stanice Sto vyska [mn.m] 2 & &
navrhové uhrny srazek hd [rmi
pericdatapl | g5 | 3o | 23 | 281 | 302
Praha [rok-7 =0.1
r Hostivaf 240 stanoveny
odtok z 67.1 124.3 98.6 80.7 59.7 48.1
povodi (I/'s)

Doba trvani srazek tc [min]
0 | 2 | 240 | 360 | 480 | e0 | 720 | 180 | ma0 | 2880 | 430
navrhové uhrny srézek hd [mmi

331 379 457 52 52.8 537 4.6 57.2 8.1 735 789

35.2 20.1 r1 9.2 7.0 57 4.8 34 26 16 12

Nejvétsi povrchovy odtok nastava pfi 5-ti minutovém desti a to 167,1 I/s.
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Prehled planovanych odvodriovanych ploch

) ’ sklon povrchu vsak_kataCI retendni nadrs
druh odvodriované do % |1325%| nad 5% obj
plochy; druh Upravy plochy | red
povr chu soudinitele odtoku srazkovych . . .
— 'ch vod zameru | plocha plochy red. plocha

(2] [ [Me] [zameru ]| [P

stfechy s propustnou

horni vrstvou 04-07]104-07]05- 07 0] 0 1636 9816
(vegetatni stiechy)
stfechy s
nepropust nou horni 1 1 1 0 0 4187 4187
vrstvou
omunkae ze |, 0.3 04 986 | 295.8 07 21
zatravrovacich tvarnic
dazby s piskovym 05 06 07 671 | 4026 | 57 1114.2
sparami
sady, hristé 0.1 0.5 0.2 0 0] 1080 B2
zatravnéné plochy 0.05 0.1 0.15 0 0 3079 307.9
celkem 657 | 6984 11946 6784.8

Pozndmka: Nékteré plvodni plochy zaméru jsou odvodriovany planovanou destovou kanalizaci
na prilehlé komunikaci. Nékteré travnaté ¢asti budou zasakovany na misté, kdy bude zamezen
odtok vody z aredlu (podezdivka plotu atd.).

Navrhové ahrny srazek
Vypocet vsakovaciho zafizeni a reten¢ni nddrze se provadi pro vSechny ndvrhové dhrny srazek s
dobou trvani od 5 minut do 72 hodin a s periodicitou 0.1 a 0.2 (s vyuZitim ptilohy A normy CSN

759010).
o o C Doba trvani srazek tc [min]
Gislo misto nadnoiska | periodidta = | D | = | = | = | s
stanice vySka [mn.m] [ p [rok-]]
navrhové uhrny srazek hd [mmi
Praha- 0.2 13 B5 095 211 232 24.7
r o 240 R I e R e e e A
Hostivar 0] B 05 232 253 281 30.2
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Doba trvani srazek tc [min]
60 | w0 | 240 | 360 | 480 | e | 720 | 80 | ma0 | 2880 | 430
navrhové uthrny srazek hd [
69| 06| 36| 425 432] 438] 445] 464] 469 m89 625
21 379 457 52| 528 s37] s8] 572l s8]  735) 789

Kde Hq je ndvrhovy Uhrn srazek podle prilohy A normy CSN 75 9010 s odpovidajici dobou trvani tc
periodicitou 0,1 a 0,2 v mm.

Legenda

Hodnoty 1-dannich uhwnd
phip=0.2rok ' [mm]

£0- 80
0. 110
10 40

Vypocet se provadél pro vSechny navrhové Uhrny srazek s dobou trvani od 5 minut do 72 hodin.
Za navrhovy objem se povaZuje nejvétsi vypocteny retencni objem akumulacniho zafizenf a objem
vsakovaciho objektu pfi zvolené ucinné plose vsakovactho objektu kdy doba prazdnéni zafizeni
nema prekrocit 72 hodin.

Pro vypocet byl pouZit souasny maximalni odtok 167,1l/s pro akumulacni zafizeni a hodnota
koeficientu vsaku k, (vyjadfujici vsakovaci schopnost prostfedi ve smyslu CSN 75 9010 Vsakovaci
zafizeni srazkovych vod), na hodnoté 2,5.10° m/s dle hydrogeologického prizkumu ze zafi
2015.

Retenéni nadrz o objemu 250 m® ma retenéni objem 210 m3
Vsakovaci objekt mé t¢innou plochu 54,0m? a retencni objem 54,3 m3.

Kapacita potrubi
Kapacita potrubi je dimenzovana na nejvétsi pritok vody v potrubi, ktery je zpravidla vyvolan 5
min destém.
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Odvod vody kanalizaénim potrubim je pouze pro Useky pred akumulaénim prostorem
v betonovém potrubi, kdy je uvazovan vzdy pouze nejkritictéjsi usek (sklon potrubi a mnozstvi
odvadéné vody).

Nejkriti¢téjsi Usek je pfed retenéni nadrzi. Kde redukovand plocha ¢inni 6 784 m?a sklon potrubi
je2%.

Z téchto Udajl vychazi maximalni pritok v potrubi 296 |/s a kapacita potrubi ¢inni cca 377 I/s
pro DN 400 — vyhovuje.
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NAVRH POTREBY VODY (PRODUKCE SPLASKOVYCH VOD)

priitok studené vody vodovadnim potrubim [m3] pritok teplé vody vodovodnim potrubim [m3]
— — — = — — — -
aE.pn.-—- S E?E.—. *—,ET g _ S ES.—. ‘—GE'F
S5 | S9% | 2E5 | s8= | 95| 28% | = €5 | £§5=
X3 | 58 | Eo3 | Exue | ¥ | £ | Eo= E > 2
= S om = ) i) o = - = P = ™M - o = -
5 5 £ £ aé X o m W 5 T £ = éé X om
2 = = 'S -2 = s 2 s O
o o E = s =% o £ o s
68,8 17 252 88,7 4,30 19,74 4950 25 1,24

Na tyto hodnoty byly dimenzovany objekty vodovodu a splaskové kanalizace. Stoky splaskova
kanalizace se dle CSN 75 6101 dimenzuji na dvojnasobek max. hodinového pritoku Qgmin=2xQp,
coz je hodnota v radech litr(i. Témér vylucné jsou navrzeny profily stok DN 250 mm s kapacitou
nékolikandsobné vy3si neZz Qgmin, jako minimalni profil vefejné kanalizace doporuceny vyse

uvedenou normoul.

Vodovod je navrzen v dimenzi DN 80 o rozmérech 90x5,4 mm kdy pro dany pritok bude rychlost
v potrubi cca 0,8m/s a ztrata tfenim v potrubi je cca 94 Pa/m.

S0O-06 VODOVOD

Navrzeny vodovod sloZzeny z potrubi PE 100RC, SDR 17, 90x5,4 mm napojeny na planovany
vodovod v pfilehlé komunikaci je dle dostupnych podkladd s dostatecnym pritokem a tlakem dle
CSN 75 540.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini 1,5m (do DN 500) od vnéjsiho lice potrubi.

e  Vodovodni potrubi
Je navrzeno tlakové potrubi, které bude zdsobovat objekt pitnou vodou. Vodovod je napojen
na planovany vodovodni fad v pfilehlé komunikaci.

Potrubi bude ukldddno do oteviené ryhy standardnim zplsobem podle technologickych
predpist vyrobce, Minimaini hloubka uloZeni potrubi v komunikaci je 1,5m, v chodniku 1,0m
ve volném terénu 1,0m dle CSN 73 6005 v platném znéni. V mistech, kde neni dodrzeno
pozadované normové kryti horniho lice trouby v komunikaci, je nutné provést obetonovani a
vyztuZeni dle konkrétni geologie a statického vypoctu. V pfipadé, kdy je nutné pouZit mensi
hloubku uloZeni potrubi neZz 1 m, je nutné pouZzit opatfeni k ochrané potrubi proti promrznuti
(napriklad jako zasyp pouzit hutnéné pénosklo ve stérkové frakci). Pfi provadéni kanalizace je
nutné respektovat zejména CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 6001, CSN EN 1610 a CSN EN
752. Pfi k¥izeni nebo soub&hu s kanalizaci a piipojkami dle CSN 73 6005 musi byt splaskova
kanalizace uloZena vidy niZe nez vodovod. Pro moznost vytyceni potrubi musi byt uloZen
s potrubim i signaliza¢niho vodic¢e CYKY 2,5mm?. Pfed zasypem potrubi je nutno provést
zkousku vodotésnosti. Pfed prvnim pouzitim musi byt fad dezinfikovan a proplachnut dle
podminek spravce sité a za jeho pfitomnosti.

Je navrZeno PE potrubi v dimenzi DN 80 o rozmérech 90x5,4 mm (napf. od fy PCV Alfa), a to
v trase od napojeni na planovany vodovodni fad dle podminek spréavce sité.
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Celkova délka vodovodu je cca 17,2 m.

e  Vodomérnd sachta
Je navrzena typova vodomérna Sachta vybavena vodomérem a dalSimi armaturami rozméry
budou navrzeny dle podminek spravce sité.

Budou dodrzovany navody a manualy dodavatell technologie a Ukony na stavbé musi byt
provadény s dodrzenim maximalni technologické kazné.

Pfi zakladani veskerych konstrukci a objektd doporucuji pfizvat geologa pro prevzeti
zakladové spary. Zemni prace musi byt provadény dle CSN 73 3050. Budou dodrZovéany
ndvody a manudly dodavatell technologie a uUkony na stavbé musi byt provadény
s dodrZenim technologické kazné.

SO-07 SPLASKOVA KANALIZACE
Projektovana splaskova kanalizace zajisti gravitaéni odvadéni OV vod z budovy zakladni Skoly do

precerpavaci jimky a odtud se budou OV precerpavat do planované kanalizace v pfilehlé
komunikaci. Vyusténi OV z objektu je prevzato z projektu ZTI. Vyvod tukové kanalizace z provozu
kuchyné bude zaustén do Lapolu, kde museji byt OV predcistény. Cerpaci jimka je navrzena dle
CSN EN 1671, kdy velikost havarijniho objemu &erpaci jimky musi mit alespofi 25 % objemu
pramérného denniho priitoku, coZ ¢inf cca 17,0m3dle bod 5.4.4.

Stoky splagkova kanalizace se dle CSN 756101 dimenzuji na dvojnasobek max. hodinového
pratoku Qumin=2xQn, coZ je hodnota v radech litrd. Témér vyluéné jsou navrzeny profily stok DN
250 mm s kapacitou nékolikandsobné vyssi neZz Qgmin, jako minimalni profil vefejné kanalizace
doporuceny vyse uvedenou normou.

Ochranné pasmo kanalizace ¢ini 1,5m (do DN 500) od vnéjsiho lice potrubi a potrubi musi byt
uloZeno vidy nize nez vodovod.

e  Kanalizaéni potrubi
Je navrzena gravitacni a tlakova splaskova kanalizace, kterd bude odvadét splaskové vody
z planovaného objektu. Aredlova kanalizace je zausténa do planované splaskové kanalizace
v prilehlé komunikaci, pomoci pfecerpavaci jimky a uklidfiovaci Sachty.

Potrubi bude ukldddno do oteviené ryhy standardnim zplUsobem podle technologickych
predpist vyrobce. Minimaini hloubka uloZeni potrubi v komunikaci je 1,8m, v chodniku 1,0m
ve volném terénu 1,0m dle CSN 736005 v platném znéni. V mistech, kde neni dodrzeno
pozadované normové kryti horniho lice trouby v komunikaci, je nutné provést obetonovani a
vyztuZeni dle konkrétni geologie a statického vypoctu. V pfipadé, kdy je nutné pouzit mensi
hloubku uloZeni potrubi nez 1 m, je nutné pouZzit opatreni k ochrané potrubi proti promrznuti
(napriklad jako zasyp pouzit hutnéné pénosklo ve stérkové fr.). Pfi provadéni kanalizace je
nutné respektovat zejména CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 6001, CSN EN 1610 a CSN EN
752. P¥i kifzeni nebo soub&hu s vodovodem a pfipojkami dle CSN 73 6005 musi byt splagkova
kanalizace uloZena vidy nize nez vodovod.
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Je navrZeno PP potrubi- Ultra Rib 2 v dimenzi DN 250 (napft. od firmy Wavin), a to v celé trase
od napojeni na vyvody z objektu do prelerpdvaci jimky a dale z uklidiovaci Sachty do
napojeni na planovanou kanalizaci.

Celkova délka splaskové kanalizace je 270,0m.

e  Revizni Sachta

V pfipadé sklonovych nebo smérovych zmén trasy kanalizace je navrZena revizni Sachta.
V pfimych Usecich kanalizace jsou od sebe revizni Sachty navrieny ve vzdalenosti max.
50,0m. Pro potieby udrzby je ve vyznamnych mistech navrzena vstupni Sachta DN 1000 jinak
je navrZena revizni Sachta DN 425. Je tfeba zajistit odpovidajici uloZeni a obsypani dle
stavajicich pldnich podminek, hladiné spodni vody a s ohledem na budouci zatiZeni. Je
doporuceno, aby minimalni stupen zhutnéni dle stupnice zhutnéni Proctor (SP) ¢inil: 1 —90%
SP pro umisténi v travnatych terénech 2 —95% SP pro cesty s mirnym zatiZzenim dopravniho
provozu 3 —98 % SP pro cesty s vysokym zatizenim dopravniho provozu V pfipadé, ze se bude
vyskytovat vysoka hladina spodnich vod, je doporuceno zvétseni stupné zhutnéni zemé na
Uroven minimalné 95 % SP pro travnaté terény a 98 % SP pro terény zatizené mirnym
dopravnim provozem. V ptipadé ze RS budou umistény v pojezdové plose a je tfeba je
vybavit poklopem s odpovidajici tfidou zatiZeni.

e  PfeCerpévacijimka
Je navrzena typova Cerpaci Sachta z prefabrikatl od firmy BEST o priméru 2000 mm se
vstupnim otvorem 2x DN 600, kterd je samonosnd. Natokové potrubi bude z PP DN 250.
Splaskova voda bude precerpdvana pomoci potrubi PEHD DN 80. Po osazeni a napojeni
potrubi bude obsypdna jimka stejnozrnnym a neostrohrannym materidlem. Do jimky musi
byt pfivedena elektricka energie pro Cerpadla. Jimka je navrzena v pojezdové plose, proto
musi byt staticky posouzena a vybavena poklopem s odpovidajici tfidou zatizeni.

Pro prostupy potrubi a vedeni budou ve vyrobné vsazeny vlozky zajistujici vodotésnost.
Tento poZadavek plati i pro vodorovny spoj obou prefabrikovanych dilct. Jimka bude po
montdzi a provedeni prostup(l odzkoudena na tésnost podle normy CSN 75 0905 Zkousky
vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi.

Vijimce bude osazena sestava dvou ponornych cerpadel sfezacim mechanismem a
systémem hlidani hladiny. CS je navrzena s akumulaci na 6 h, béhem této doby bude nutno
zajistit opravu ¢i zajistiti odvoz OV fekalnimi vozy. PfeCerpdvaci jimka bude vybavena 2x
Cerpadlem (provozni a havarijni) s patkovym kolenem a se spoustécim zafizenim (fezaci
obéiné kolo/prichodnost 6,0mm). Za kazdym cerpadlem ve sméru toku bude osazena

zpétnad klapka.

e  Uklidfiovaci S8achta
Je navrzena prefabrikovana betonova Sachta DN 1000 se vstupnim otvorem DN 600, kterd je
samonosnda. Po osazeni a napojeni potrubi bude obsypana Sachta stejnozrnnym a
neostrohrannym materidlem rovnomeérné, po vrstvach o sile maximalné 30 cm po celém
obvodu sachty. Je tfeba zajistit odpovidajici stupent zhutnéni dle stavajicich pddnich
podminek, hladiné spodni vody a s ohledem na budouci zatiZeni. Je doporuceno, aby
minimalni stupen zhutnéni dle stupnice zhutnéni Proctor (SP) ¢inil: 1 —90% SP pro umisténi
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v travnatych terénech 2 — 95% SP pro cesty s mirnym zatiZzenim dopravniho provozu 3 — 98
% SP pro cesty s vysokym zatizenim dopravniho provozu V pripadé, ze se bude vyskytovat
vysoka hladina spodnich vod, je doporuceno zvétSeni stupné zhutnéni zemé na Uroven
minimalné 95 % SP pro travnaté terény a 98 % SP pro terény zatizené mirnym dopravnim
provozem.

Vyusténi vytlaénych Ffadd se navrhuje do uklidiovaci kanalizaéni Sachty smérem ke dnu. Dno
a spodni ¢ast stén Sachty je nutno chranit obezdivkou z odolnych materiall — Zulové kostky,
cedic¢ nebo kamenicky opracovany kdmen. Natokové potrubi je HDPE DN 80, odtokové z PP
DN 250.

SO-08 DESTOVA KANALIZACE
Projektovand destova kanalizace zajisti gravitani odvadéni DV vod do stavajici vodoteCe a

vsakovaciho objektu. Destové vody potencionalné znecisténé z parkovacich ¢i pojizdnych ploch
budou odvadény pres odlucovac ropnych latek s obtokem. Areal parkoviSté na severozapadni
strané bude odvodriovan do vsakovaciho objektu o G¢inné vsakovaci plose 54,3m? na zakladé
kladného hydrogeologického vyjadreni. Vsakovaci objekt bude umistén pod skladbou parkovisté a
bude sloZen z prefabrikovanych kusd napf. od firmy StormTech. Ostatni plochy budou odvadény
do akumulacni nadrze (o objemu 40,0m?3) umisténé v severozdpadnim rohu aredlu a postupné
vypoustény pres virovy ventil do vodotece dle podminek spravce toku. Umisténi destovych vpusti
z komunikaci je dle podklad( projektu komunikaci. Svody ze stfech jsou prevzaty z projektové
dokumentace objektu zakladni skoly.

Ochranné pasmo kanalizace ¢ini 1,5m (do DN 500) od vnéjsiho lice potrubi.

e  Kanaliza¢ni potrubi

Je navrzena gravitacni kanalizace, ktera bude odvadét destové vody z planovaného aredlu.
Potrubi bude ukladdno do oteviené ryhy standardnim zplsobem podle technologickych
predpis vyrobce. Minimalni hloubka uloZeni potrubi v komunikaci je 1,8m, v chodniku 1,0m
ve volném terénu 1,0m dle CSN 736005 v platném znéni. V mistech, kde neni dodrzeno
pozadované normové kryti horniho lice trouby v komunikaci, je nutné provést obetonovani
a vyztuZzenidle konkrétni geologie a statického vypoctu. V pfipadé, kdy je nutné pouzit mensi
hloubku uloZeni potrubi neZz 1m, je nutné pouZzit opatfeni k ochrané potrubfi proti promrznut{
(napriklad jako zasyp pouzit hutnéné pénosklo ve Stérkové frakci). PFi provadéni kanalizace
je nutné respektovat zejména CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 6001, CSN EN 1610 a CSN
EN 752. Pokud dojde kFiZzeni nebo soubé&hu s vodovodem a pfipojkami dle CSN 73 6005 musi
byt splaskova kanalizace uloZena vZdy nize neZ vodovod.

Je navrzeno PP potrubi — Ultra Rib 2 (napf. od firmy Wavin) v dimenzi DN 200 aZ 400, kdy je
DN zvétSovano v zavislosti na pfitocich v kanalizaci.

Celkova délka destové kanalizace je cca 530,0m

e Akumulaéni jimka
Akumulaéni jimka bude provedena jako monolitickd betonova konstrukce o objemu 250m?3
(reten¢ni objem 210 m?3). Rizeny odtok z akumulaéni nadrie bude pfes virovy ventil do
vodotece v mnoZstvi stanoveném spravcem toku. Pro mimoradné uddlosti bude slouZit
bezpelnostni prepad. Povoleny odtok destové vody do vodotece je stanoven na Urovni 3 |/s
ha od sprévce toku Povodi Labe.
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e  Revizni Sachta

V pfipadé sklonovych nebo smérovych zmén trasy kanalizace je navrzena revizni $achta.
V pfimych Usecich kanalizace jsou od sebe revizni Sachty navrieny ve vzdalenosti max.
50,0m. Pro potieby udrzby je ve vyznamnych mistech navrzena vstupni Sachta DN 1000 jinak
je navrZena revizni Sachta DN 425. Je tfeba zajistit odpovidajici uloZeni a obsypani dle
stavajicich pldnich podminek, hladiné spodni vody a s ohledem na budouci zatiZeni. Je
doporuceno, aby minimalni stupen zhutnéni dle stupnice zhutnéni Proctor (SP) ¢inil: 1 —90%
SP pro umisténi v travnatych terénech 2 —95% SP pro cesty s mirnym zatiZzenim dopravniho
provozu 3 — 98 % SP pro cesty s vysokym zatizenim dopravniho provozu. V pfipadé, Ze se
bude vyskytovat vysoka hladina spodnich vod, je doporuceno zvétieni stupné zhutnéni zemé
na uroven minimalné 95 % SP pro travnaté terény a 98 % SP pro terény zatizené mirnym
dopravnim provozem. V pfipadé Ze RS budou umistény v pojezdové plose, je tfeba je vybavit
poklopem s pozadovanou tfidou zatizeni.

e Uli¢nivpust
Je navrZena plastova uliéni vpust se sifonem od firmy Wavin o prdméru 425. Uliéni vpust je
navrzena s koSem pro zachyceni plavenin a kalovym prostorem, ktery je potfeba pravidelné
Cistit.

e Virovy ventil
Virovy ventil je navrzen pro postupné vypousténi destové vody do vodotece. Pfesné rozméry
a kapacity budou urceny v dalsim stupni PD.

e  Vsakovaci objekt
Je navrzen vsakovaci objekt s Géinnou vsakovaci plochou 54,3m?. Vsakovaci objekt typ SC
740 je navrzen jako prefabrikat od firmy Stormtech o poctu 16ks.

PLYN

DOMOVNI PLYNOVOD

. VSeobecné
Projekt Fesiinstalaci plynovodu za Ucelem zfizeni Ustfedniho vytdpénis ohfevem teplé vody
(TV) a zasobovani plynem gkolni kuchyné v novostavbé Svazkové zakladni $koly v Uvalech -
Dobrovolny svazek obci Povymoli.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podklad( a na zédkladé konzultaci s investorem
a projektantem. NavrZené vnitfni rozvody budou napojeny na venkovni plynovodni fad.

PouZité normy a souvisejici legislativa, které je pfi realizaci nutné dodrZet:

o CSN 130072 - Oznacovdni potrubi podle provozni

o CSN 73 6005: 1994 Prostorové uspofdddni siti technického vybaveni + Zména 71, 72, 73
aZz4

o CSN 38 6405 - Plynovd zafizeni. Zdsady provozu

o CSN EN 12007 - Zafizeni pro zdsobovdni plynem - Plynovody s nejvyssim provoznim
tlakem do 16 bar véetné

o TPG 609 01 - Reguldtory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4bar

o TPG 700 24 - Oznacovdni plynovodd, pripojek a jejich prislusenstvi

o TPG 702 01 - Plynovody a pripojky z polyetylenu

o TPG 704 01 - Domovni plynovody

o TPG 90802 - Vétrdni prostoru se spotfebici na plynnd paliva s celkovym vykonem

vetsim nez 100kW
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o TPG 921 01 - Spojovdni plynovodi a plynovodnich pripojek z polyetylenu

o TPG 934 01 - Plynoméry - Umistovdni, pfipojovdni a provoz

o TPG 94102 - Reseni odtah( spalin od spotfebicl na plynnd paliva. Kontroly a revize
spalinovych cest

. Uvod
Projekt fesi zdsobovani plynové kotelny a Skolni kuchyné v novostavbé svazkové zakladni
gkoly v Uvalech. Projekt instalace plynu Fedi kompletni rozvody plynu od hlavniho
domovniho uzavéru HDU do plynové kotelny a do $kolni kuchyné.

Na zdroj plynu bude objekt pripojen plynovodni pripojkou.

. Navrhované feSeni
Spotreba zemniho plynu
Spotrebic Potfeba plynu (m3/h)
PLYNOVA KOTELNA II. KATEGORIE — 2x cca 280kW 70
GASTRO (SKOLNI JIDELNA 650 jidel) — cca 30 kW 7
CELKEM AREAL z8 UVALY 77

Dopravované médium: zemni plyn

Provozni pfetlak NTL: 3 kPa

Minimalni hodinovy odbér ..1m3*/hod
Maximalni hodinovy odbér ..77m3/hod
Instalovany max. hodinovy odbér ...77m3*/hod

Roéni spotfeba: ...cca 84 700 m3/rok

Méreni spotfeby plynu

Méreni dodavky zemniho plynu bude umisténo v samostatném pilifi za HUP na vstupnim
STL tlaku PZ. MéFeni odbé&ru plynu v pozadovaném rozsahu Q = 1 - 77 m*™.h?! bude
zajistovano rota¢nim plynomérem G65 DN50 PN16 o stavebnim rozméru 171mm + 3x
tésnéni. Z divodu zajisténi nepretrzité dodavky plynu v pfipadé vymény nebo poruchy
plynoméru bude zfizen obtok méfidla. Obtokové potrubi musi byt opatfeno kulovym
uzavérem (nebo Soupétem) v prirubovém provedeni, ktery bude za normalniho provozu
zaplombovan v uzavfené poloze provozni plombou GridServices, s.r.o.. Skfin HUP a méfeni
bude umisténa v blizkosti pfijezdové komunikace na hranici soukromého pozemku s trvale
volnym pfistupem z vefejného prostranstvi. Pfistup a manipulaéni prostor kolem skfiné
méreni budou se zpevnénym povrchem. V pfipadé instalace plechové nebo plastové skfiné
bude skiff pevné ukotvenad nebo pfisSroubovand k zadkladu. Skt vcetné dvifek bude
velikostné prizpUsobena tak, aby byla umoZnéna snadnd a bezpecna montaz a demontaz
plynoméru bez pouziti specidlniho naradi. Manipulaéni prostor pro umisténi plynoméru
bude minimalné 300 mm ve vSech smérech od navrhnutého méfidla. Plynomér bude
instalovan za filtrem, zpétnou klapkou, kulovym uzavérem (nebo Soupétem) v prirubovém
provedeni do vertikdlniho potrubi se vstupem plynu shora. Pfed plynomérem bude
instalovan ukazovaci manometr. Za plynomérem bude instalovan Sikmy navarek s vnitfnim
zavitem M20 x 1,5 s jimkou pro teplotni ¢idlo, ukazovaci manometr a kulovy uzavér (nebo
Soupé) v prirubovém provedeni a ukazovaci manometr. Umisténi plynoméru bude
odpovidat technickym pravidldm TPG 934 01. Instalace plynoméru a uvedeni OPZ do
provozu bude provedeno v souladu s TPG 800 03. K plynoméru bude zajiStén nepretrzity
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pFistup pro pracovniky GridServices, s.r.o.. Odbér zemniho plynu na tomto méricim misté
nesmi prekrocit Qhod max plynoméru.

Regulace tlaku

V nice na fasadé objektu bude umistén reguldtor tlaku plynu. Reguldtor tlaku plynu bude
umistén za hlavnim domovnim uzdvérem plynu a za plynomérem. Reguldtor bude
redukovat tlak plynu ze vstupniho STL cca 100kPa na vystupni tlak NTL plynovodu cca 3kPa.
Vnitini rozvod plynu aZz ke kotlim a do kuchyné bude jiz realizovan v tomto tlaku. Pfed
vstupem do kotelny a pfed vstupem do kuchyné bude na potrubi umistén havarijni uzavér
plynu BAP (24 V bez proudu zavieno) a ruéni kulovy uzavér. Odfuky plynu z reguldtoru
a havarijniho uzavéru budou odvedeny ve fasadé nad stfechu objektu.

V kotelné a v kuchyni bude instalovano cidlo Uniku plynu. PFi detekci Uniku plynu bude
uzavren prislusny BAP ventil. V pfipadé nefunkénosti vétrani bude uzavfen pfislusny BAP
ventil.

Plynové spotiebice

Pfipojka plynu bude uréena pro vytapéni objektu zakladni Skoly a pro vareni ve skolni
jidelné. Zdrojem tepla pro objekt budou dva plynové kotle. Plynové spotrebice v kuchyni
budou specifikovany profesi gasto v dalsim stupni PD.

Potrubni rozvod

Potrubni rozvod pro kotelnu bude nizkotlaky o ptetlaku 3 kPa provedeny dle CSN 07 0703.
Potrubi od reguldtoru tlaku plynu bude pokracovat v zemi podél objektu prostupem
obvodovou sténou do objektu do 1.PP. Dale pak do kotelny umisténé v 1.PP a do kuchyné
—varny v 1.PP. Pfed vstupem do kotelny a do kuchyné je umistén ruc¢ni uzavér kotelny. Jako
bezpecnostni uzavér kotelny je uvazovan havarijni uzavér umistény BAP, ktery je pfimo
ovladan systémem méreni a regulace v kotelné.

Potrubni rozvod bude proveden v souladu s CSN EN 1775 a TPG 704 01. Rozvod plynu bude
proveden z ocelovych bezesvych trub spojovanych svafovanim. Potrubi plynu bude vedeno
volné a uloZeno na konzolach ¢i zavésech. Montéz plynovodu provede odborné zpUsobila
osoba. PFi prlchodu stavebnimi konstrukcemi bude plynovod opatfen radné utésnénou
ocelovou chranickou. Vdechny plynové spotfebice budou napojeny pfes ru¢ni uzavér plynu
umistény na snadno dosaZitelném misté v blizkosti spotfebice.

Potrubi uloZené v zemi bude provedeno z PE 100 SDR 11. 1000 mm od objektu bude v zemi
instalovana prechodka PE/ocel. Od prechodky bude v zemi az do objektu ocelové potrubi
s izolaci Bralen.

Akumulaéni potrubi

Pfivod plynu ke kotlim bude pres akumulaéni potrubi umisténé v blizkosti napojeni kotld.
Napojeni kotld a akumulaéni potrubi bude vybaveno odvzdusnénim s testovacimi ventily.
Vétraci potrubi plynu bude vyvedeno nad stfechu objektu. Kotle budou vybaveny ru¢nimi
uzaveéry plynu.

Vétrani
Kotelna je vétrdna nucené vzduchotechnickym zafizenim. Cidlo plynu v kotelné uzavie

privod plynu do kotelny v pfipadé, Ze je detekovan unik plynu v kotelné a déle v pfipadé, ze
je porucha na vétracim zafizeni kotelny.
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Kuchyné je vétrana nucené vzduchotechnickym zafizenim. Cidlo plynu v kuchyni uzavie
pfivod plynu do kotelny v pfipadé, Ze je detekovan Unik plynu v kuchyni a déle v pfipadé,
Ze je porucha na vétracim zafizeni kotelny.

Svarovaci prace
SvaFovaci prace budou provedeny dle CSN EN 287-1 311.

Oznadeni - natér potrubi

Dle CSN 130072 - Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny bude po Uspé$né tlakové
zkousce potrubi opatfeno ochrannym olejovym ¢i syntetickym natérem v tomto slozeni: 2x
zakladni natér, 1x vrchni natér s 1x emailovanim. Vrchni natér bude mit odstin — Zlutd - RAL
1023.

ProtipoZarni opatfeni
Prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné utésnény na
odolnost prostupované konstrukce.

Poznamka

Po skonceni praci se provedou pfislusné zkousky dle TPG 704 01 - Zména Z1 - Odbérna
plynovd zafizeni a spotrebice na plynna paliva v budovach. Po ukoncéeni montdze a
vystaveni revizni zpradvy OPZ pozadda investor o provedeni odborného technického
prezkouseni dodavatelem plynu podle vyhlasky 175/75 Sb. Potrubi budou uloZena ve
vykopu podle zésad uréenych CSN 73 60 05.

Dalsi Udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové ¢asti.

VSechny vyrobky zafizeni pouZité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické poZadavky
jakosti vyrobk( v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

SO-09 PLYNOVODNI STL PRIPOJKA

Plynovodni pfipojka

Pro Svazkova ZS v Uvalech se zFidi STL plynovodni pfipojka z potrubi PE 2Z00RC D63 SDR 11.
STL plynovodni ptipojka bude na STL PLYNOVOD "RAD 1" - D90 PE100RC SDR 17,6 dl.
222,60m napojena navrtavacim T-kusem D90/D63. Pripojka bude ukoncena hlavnim
uzavérem plynu (HUP) a to zemnim kulovym kohoutem. Dale bude vedeno vnéjsi potrubi
domovni STL plynovodni pfipojky, které bude ukonceno v nice ve fasddé objektu
domovnim uzavérem plynu DUP. V nice bude umisténo méfeni spotfeby plynu a reguldtor
tlaku plynu, které jsou soucasti vnitfnich rozvod( plynu a nejsou soucasti této projektové
dokumentace.

Zemni prace

Vystavba projektovaného STL plynovodni pfipojky bude provadéna ve svislych vykopech.
Svislé stény vykopl musi byt od hloubky 1,30 m zajistény proti sesuti pazenim. Navrzeny
STL plynovodni fad a ptipojky jsou v celé své délce vedeny v nezpevnéném terénu.

V ramci zemnich praci je moZno do hloubky 2,00 m uvaZovat s navazkami, které Ize zatfidit
do geotechnického typu GT1.

Zakladni Sife ryhy bude do hloubky 1,75 m ¢init 0,80 m, nad hloubku 1,75 m bude ¢init 0,90
m. PFi pazeni se Sife ryhy rozsiti o 0,10 m. Na dno ryhy bude proveden piskovy podsyp o
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minimalni tloustce 0,10 m. Na piskovy podsyp bude uloZeno potrubi. Je tfeba zajistit, aby
bylo potrubi podepreno rovnomérné po celé délce. Korekce vysky podkladu nesmi byt
provadéna zhutnénim, ale doplnénim nebo odebranim materidlu pro zénu uloZeni. Déle
bude proveden piskovy obsyp do vySe 0,30 m nad vrchol potrubi. Ve vysi 0,30 m
nad potrubim bude umisténa vystrazna folie z PVC $itky 220 mm Zluté barvy (dle CSN 73
6006) s napisem ,,PLYN”. Mechanické hutnéni bude provedeno v bocich potrubi, pfimo nad
potrubim hutnény ru¢nim stlacovanim. Dal$i zasyp je uvaZovan vykopkem, ktery bude po
vrstvach 0,25 m mechanicky hutnén.

Stavba bude polohopisné a vyskové prabéziné zamérovana.

Potrubi

Pro vystavbu STL plynovodni pfipojky bude pouZit PE 100RC D63 SDR 11. Pro vystavbu je
uvazovano s pouzitim potrubi navinutého na kotoucich. Pro spojovani budou pouZzity
vyhradné elektrotvarovky. Pfechod potrubi pfipojky ze zemé do svislého nadzemniho
vedeni se provede ohybem potrubi pfi dodrZzeni minimalniho poloméru podle technickych
pravidel G 702 01 nebo osazenim elektrokolena.

V zemi bude ptipojka znacena vystraznou folii z PVC Sitky 220 mm. Vystrazna folie bude
barvy Zluté a polozi se nad plynovodni potrubi ve vzdalenosti 0,30 od povrchu potrubi.

Pro zjisténi STL plynovodniho fadu a pfipojek bude slouzit médény signalizacni vodic s
minimalnim prafezem 1,5 mm?. Signalizacni vodi¢ bude vyveden az k hlavnimu uzavéru
plynu, kde se vodi¢ omota a pripevni k potrubi. Vodi¢ musi byt z materialu Cu, spojovani se
provede cinovanim a zaizolovani smrstovaci folii Raychem, nebo smrstovaci manZetou
Thermoflux.

STL plynovodni pripojka bude oznacena dle TPG 700 24. Na potrubi budou provedeny
tlakové zkousky dle CSN EN 12007 - 1 a Technickd pravidla G 702 01, kap. 7. Odvzdunéni
potrubi se provadi dle zasad uvedenych v CSN 38 6405.

Bezpecnost pfi realizaci a uzivani

Pi realizaci projektu musi byt dodrzeny zdsady bezpecnosti prace a zasady protipozarni
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit
technologické a pracovni postupy vsech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit
podminky k zaji$téni bezpeénosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pred provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu
rizik mozného ohrozeni zaméstnancl ve smyslu § 132 a zakoniku préce.

V pribéhu praci je nutno dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy uvedené ve vyhl.
324/90 Ceského UFadu bezpe&nosti préce.

Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné obezndmeni s platnymi bezpecnostnimi predpisy.
Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostifedky odpovidajicimi vykonavané
praci. Po celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrZovany viechny platné
predpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP
20/79 Sb., Nar. vl. 378/01 Sb. A Naft. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.
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Ochrana Zivotniho prostredi

Volba a provoz jednotlivych zafizeni bude navrzen s ohledem na co nejmensi vliv na Cistotu
zivotniho prostredi. Vyfuky do volného prostranstvi budou provedeny takovym zplsobem,
ktery neomezi pohyb ani ¢innost uzZivateld domu a lidi okolni zastavby.

Opatreni proti hluku a vibracim
Zatizeni pro zdravotechniku budou vybavena technickymi opatfenimi tak, aby bylo
odpovidajicim zplsobem zamezeno vzniku a Sifeni hluku a vibraci.

Montaz, zkousky a uvedeni do provozu
Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude zafizeni vyzkouseno a o zkousSce bude proveden
zapis. Zafizeni bude provozovéno podle planych predpis.

Zatizeni bude nainstalovano na zakladé koordinacnich vykrest provadéci dokumentace.

,Navrh provozniho fadu” bude zpracovavat dodavatel a vlastni provozni fad na zakladé
tohoto ndvrhu vypracuje investor ve spoluprdci s provozovatelem objektu.

VYTAPENI, CHLAZENI a VZDUCHOTECHNIKA

Navrhové parametry stavby
Navrhové vnitini vypoctové teploty vzduchu:
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provoz: zima: léto:
ucebny, knihovna, sborovny 20°C negarantovdno
aula 20°C negarantovdno
kuchyni 20°C 28°C
jidelna 20°C negarantovdno
satny 20°C negarantovdno
sprchy 24°C negarantovdno
télocvicny 18°C negarantovdno
MnoZstvi pfivadéného vzduchu:
ucebny 20 m*/h*os
télocvicny 90 m’/h*cviéici os + 30 m3/h*sedici os
jidelna 30 m3/h*os
kuchyné dle instalovaného zarizeni (>30 h-1)

Mnozstvi odvadéného vzduchu:

wc 50 m’/h

Pisodr 25m?/h
Umyvadlo 30m’/h

Uklidové komory 30m’/h

Sprchy 150 m*/h
Satni misto (Ize zajistit i pfivodem) 20 m*/h
Nasobnosti vymény vzduchu:

sklady, tech. mistnosti, kotelna 0,5-1 h-1
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VYTAPENI
e  Podklady:

O

(0]

O 0O O O O

O 0O O O 0 O O

Narizeni viddy ¢. 272/2011 Sbh. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci
VWyhldska viddy ¢. 193/2007- Sb., kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uZiti energie pri
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

Viyhldska viady ¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Narizeni viddy ¢ 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

Zdkon ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sh., 356/2003 Sb.,
670/2004 Sb., 342/2006 Sh., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb. o podminkdch
podnikdni a o vykonu stdtni sprdvy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkoni
(energeticky zdkon)

Zdkon ¢. 406/2000 Sb., ve znéni 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb.,
214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. o hospodareni
energif

CSN EN 12831, Tepelné soustavy v budovdch - Vypocet tepelného vykonu

CSN 73 0548 ,Vlypocet tepelné zdtéze”

Vyhldska & 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdéldvani déti a mladistvych se zménami 343/2009 Sb.

CSN 73 41 08,,Satny, umyvdrny a zdchody*

CSN EN 12828, Tepelné soustavy v budovdch - Navrhovdni teplovodnich tepelnych soustav,,
CSN 06 0310 , Tepelné soustavy v budovdch - Projektovdni a montdz” a dalsi zékonnd
ustanoveni platnd pro tento typ objektu.

o  Zakladni udaje pro vypocet bilance tepla:
Podle CSN EN 12831 - Vlypoclet tepelného vykonu, leZi aredl v oblasti venkovni vypoctové
teploty t. =-12°C, bez intenzivnich vétrd.

o venkovni vypoctovd teplota pro vypocet tepelnych ztrdt -12 °C
o rocni priimérnd teplota +5,1°C
o primeérnd teplota v topném obdobi +4,3 °C
o stfedni denni venkovni teplota pro zacdtek a konec otopného obdobi  +13 °C
o pocet dni otopného obdobi 225

e Bilance tepla:
Topnou vodou bude zajistovdna potreba tepla pro:

Pokryti tepelnych ztrat UT 310 kW
Ohrev VZT 270 kW
Ohrev TV (neprimotopny, akumulacni) 260 kW
zdroj UT (UT+VZT) 580 kw

Predpokladana rocni spotfeba tepla:

Vytapéni 300 MWh/rok
Ohrev VZT 260 MWh/rok
Ohrev TV 250 MWh/rok
Celkem 810 MWh/rok
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Spotreba plynu cca 74.800 m3/rok.

e Zdroj tepla:
Primdrnim zdrojem tepla v objektu bude plynovd kotelna se dvéma plynovymi kotli o
pfiblizném celkovém vykonu do 600kW. Zdroj tepla bude umistén v technické mistnosti v 1.
PP. Pro kotle bude zajistén pFivod spalovaciho vzduchu dle CSN 07 0703 - Kotelny se
zafizenimi na plynnd paliva. Jednd se o kotelnu Il kategorie ve smysiu CSN 07 0703.

Od kotll bude otopnd voda pfivedena pres akumulaéni nddobu do rozdélovace/sbérace, ze
kterého budou zdsobeny topné okruhy jednotlivych provoznich celki. Je uvaZovdno s
centrdinim ohrfevem TV pomoci nepfimotopnych akumulacnich zdsobniki. Ddle je
predpokladem napojeni dvernich clon, ohrivaci VZT jednotek.

Zdroj tepla a celd topnd soustava budou tlakové jistény podle platnych ceskych norem (CSN
060830) pojistnymi ventily. Systém bude rovnéz opatren expanznim zafizenim. Doplriovdn/{
vody do otopného systému bude automatickym doplriovacim zafizenim z objektového
vodovodu. Méreni mnoZstvi doplriované vody bude zajisténo vodomérem.

Maximdlni hodinovad spotfeba plynu kotelny: 68 m3/h

V kotelné bude zajistén monitoring nasledujicich poruchovych stav(:
— prekroceni teploty vzduchu v kotelné nad 45°C
— zaplaveni kotelny
— prekroceni pretlaku v soustavé vytdpéni pod a nad stanovenou mez
— prekroceni teploty vystupni vody nad stanovenou mez 80°C
— vypadek elektrické energie
— sepnuti havarijniho tlacitka

Ddle bude zajisténo z hlediska regulace nasleduijici:

— havarijni tlacitko v kotelné

— snimdni provoznich a poruchovych hodnot

— napojeni na jistény pfivod 230 V, 50 Hz

— zapojeni automatické kaskadové requlace kotli

— ekvitermni regulaci okruhG vytdapéni pomoci trojcestnych smésovacich ventili a
regulaci okruhu ohrfevu teplé vody a ohrevu vody pro VZT jednotky

— teplotni ¢idla na rozdélovaci a sbéraci, akumulacni nddobé, popr. v potrubi, teplotni
cidlo ve venkovnim prostoru, tlakové spinace, prokabelovdni

— ovldddni chodu kotlovych hordkd, ovidaddni chodu obéhovych cerpadel

e Otopna soustava:
Otopnd soustava bude napojovat distribucni koncové prvky. V dalsim stupni dokumentace
bude upresnén konkrétni typ koncovych prvki. Predpokladd se pouZiti prevazné deskovych
otopnych téles. Veskeré rozvody budou chrdnény tepelnou izolaci. Nejvyssi mista rozvodu
bude dle potfeby osazena uzaviracimi armaturami a prvky hydraulického vyvdZeni s
mozZnosti zméfeni a zaregulovadni pritoku.
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CHLAZEN(
e Podklady:
o Narizeni ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
o CSN 73 0540 , Tepelna ochrana budov*
o) CSN 73 05 48 ,,Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor
o a dalsi zakonna ustanoveni platna pro tento typ objekt(.

Zakladni udaje:

Letni vnitini vypoctovd teplota nebude s vyjimkou vybranych technologickych prostor
specifikovanych v tabulce na konci této kapitoly garantovdna. Chladici zafizeni slouZi
pfevdzné k distribuci chladu pro VZT jednotky. Chladicim zafizenim bude zajisténa teplota
pfivddéného vzduchu z VZT rekuperacnich jednotek pfiblizné 22 °C.

Bilance chladu:

Chlazeni vzduchu ve VZT jednotkdch: 400 kW
Predpoklddand rocni potieba chladu: 95 MWh/rok
Zdroj chladu:

Zdrojem chladu bude decentralizovany systém s pfimym vyparem chladiva (VRF
kondenzacni jednotky pro VZT). Kompresorové jednotky chlazeni budou umistény na strese
objektu v blizkosti koncovych (napojovanych) VZT jednotek. Tento systém mdizZe byt
pfipadné v dalsim stupni PD zaménén za vodni chiller ve spojeni se soustavou suchych
chladici. Celkovy vykon zdroje chladu bude cca 400 kW. Systém chlazeni bude doddvat
chlad VZT rekuperacnim jednotkam.

Chlazeni technologickych prostor:

Zdrojem chladu pro vybrané technologické prostory budou samostatnd kompresorovd
zafizeni s prfimym vyparem (klimatizacni SPLIT jednotky). Predbéiné se uvazuje
s nasledujicim rozsahem technologického chlazeni:

Serverovna 30 kW (predbézny odhad)
Ustredna PBR 4 kW
AV technika - aula 6 kW

VZDUCHOTECHNIKA

Podklady:

o Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci

o Vyhlaska vlddy ¢ 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb

o Nafrizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

o CSN 12 7010, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni“

o CSN 73 0872 ,Pozarni bezpec¢nost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*

o CSN 730802, Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty*

o CSN 734108, Satny, umyvarny a zachody*
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o Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych se zménami 343/2009 Sb.

. Vnéjsi vypoctové podminky:
Jako vypoctové hodnoty Ize uvaZovat ndsledujici udaje, vychdzejici ze zdkladnich
meteorologickych udaji:

Lokalita Praha
nadmorskd vyska 270 mn. m.
normdini tlak vzduchu 97 kPa

° Parametry pro navrh VZT (klimatické podminky):

Parametry Zima Léto
Teplota vzduchu -12°C +32°C
Entalpie vzduchu -12,9kl/kg | 64,2 ki/kg
Relativni vihkost vzduchu 90% 37%
Mérnd vihkost vzduchu 0,9 g/kg 11,1 g/kg
. Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim:
Zafizeni bude provedeno tak, aby splriovalo podminky dané NV 502/2000, NV 178/2001.a
vyhl.MZ107/2001.

Hluk na vytlacich a sdanich ventilatori bude eliminovdn tlumici hluku tak, aby hlukové
hladiny ve vSech prostordch byly v souladu s hygienickymi predpisy.

Hluk na venkovnich Zaluziich bude eliminovdn Zaluziemi s utlumem hluku tak, aby hlukové
limity na fasddé haly byly v souladu s platnou legislativou.

Vzduchotechnickd jednotka a ventildtory budou pruzné uloZeny tak, aby nedochdzelo
k prenosu chvéni a vibraci do okolnich konstrukci.

. Rozvody VZT:
Rozvody budou provedeny ze Ctyrhranného a kruhového spiro pozinkovaného potrubi,
opatreného tepelnou izolaci proti vzniku kondenzace a ochrané proti tepelnym ztrdatam.
Ve venkovnim prostoru bude potrubi navic oplechovdno.

. ProtipoZarni opatfeni systému VZT:
Dle poZadavki projektu PBR nebude v objektu feseno nucené poZdrni vétrdni CHUC.
Zafizeni provozni vzduchotechniky bude vybaveno protipoZdrnimi klapkami a izolaci tak,
aby se zamezilo §ifeni poZdru ve smyslu CSN 73 0872. Déle bude vybrané zafizeni vybaveno
signalizaci a ovladdanim EPS ustredny. Vice bude upresnéno v dalSim stupni projektové
dokumentace dle poZadavkii projektu PBR.
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. Popis jednotlivych zafizeni:
VZT zafizeni €. 1: Vétrani uceben (l. a Il. stuperi)

Prostory uceben budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude mirné pretlakové pomoci
dvou centrdlnich VZT jednotek. Celkovy vzduchovy vykon jedné jednotky bude pfiblizné
11.000 m3/h. Dimenzovani zafizeni je dle obsazenosti. Jednotky VZT budou umistény na
stfese objektu. V kazdé jednotce bude pfivodni vzduch filtrovdn, v zimnim obdobf
pfedehfivan ve vymeéniku zpétného ziskdvdni tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a
ventildtorem pfivddén do vétranych mistnosti. V letnim obdobi bude pfivodni vzduch
chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ve VZT jednotkdch bude mozné vzduch rovnéZ smésSovat
(predmétem dalsiho stupné dokumentace). Ventildtory budou vybaveny frekvencnimi
meénici nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude vyuZit rotacni regeneracni
vymeénik zpétného ziskdvani tepla (zpétné ziskdvani tepla a vlhkosti). Distribu¢nimi
elementy budou predmétem dalsiho stupné dokumentace, predbéziné je uvaZovdno
s anemostaty nebo vyustkami. Z hlediska regulace je pfedbézné uvazovano se systémem
rizeného vétrani pomoci Cidel CO2 v jednotlivych ucebndch a variabilni regulaci na
odbockdch do uceben z pdtefniho rozvodu systému VZT.

VZT zafizeni €. 2: Vétrani sboroven a knihovny

Prostory sboroven budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci
centralni VZT jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude priblizné 2800 m3/h.
Dimenzovdni zafizeni je dle obsazenosti. Jednotka VZT bude umisténa na stfesSe objektu.
V jednotce bude pfivodni vzduch filtrovdn, v zimnim obdobi pfedehfivan ve vyméniku
zpétného ziskdvdni tepla, ohfivdn ve vodnim ohrivaci a ventildtorem privadén do
vétranych mistnosti. V letnim obdobi bude privodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni.
Ventildtory budou vybaveny frekvencnimi ménici nebo EC motory pro plynulou regulaci
vykonu. Bude vyuZit rotacni regeneracni vyménik zpétného ziskavani tepla (zpétné
ziskavdni tepla a vlhkosti). Distribucnimi elementy budou pfedmétem dalSiho stupné
dokumentace, prfedbézné je uvazovdno s anemostaty nebo vyustkami. Z hlediska requlace
je pfedbéZné uvaZovdno se systémem fizeného vétrdni pomoci cCidel CO2 v jednotlivych
prostorech a variabilni requlaci na odbockdch do téchto prostor z pdtefniho rozvodu
systému VZT.

VZT zatizeni €. 3: Vétrani Saten

Prostory Saten v centrdini budové budou nucené vétrdny. Nucené vétrdni bude rovnotlaké
pomoci centrdlni VZT jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude priblizné 1200
m3/h. Dimenzovdni zafizeni je dle obsazenosti. Jednotka VZT bude umisténa na strese
objektu. V jednotce bude pfivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi predehrivan
ve vymeéniku zpétného ziskdavdni tepla, ohfivan ve vodnim ohrivaci a ventildtorem privadén
do vétranych mistnosti. V letnim obdobi bude privodni vzduch chlazen - viz. kapitola
Chlazeni. Ventildtory budou vybaveny frekvencnimi ménici nebo EC motory pro plynulou
regulaci vykonu. Bude vyuZit deskovy vymeénik zpétného ziskavani tepla (zpétné ziskavani
tepla). Distribucnimi elementy budou pfedmétem dalsiho stupné dokumentace,

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 32



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

predbézné je uvazovdno s anemostaty, vyustkami a talifovymi ventily. Z hlediska regulace
je predbéZné uvaZovano se systémem fizeného vétrani casovym programem.

VZT zafizeni €. 4: Vétrani technického zazemi

Prostory budou nucené vétrdny. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci centrdini VZT
jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude priblizné 2500 m3/h. Dimenzovani
zarizeni je dle intenzity vymeény ve skladovacich a technickych cdstech budovy (Il. stuperi).
Jednotka VZT bude umisténa na strese objektu. V jednotce bude privodni vzduch filtrovan,
v zimnim obdobi pfedehrivan ve vyméniku zpétného ziskavdni tepla, ohfivdan ve vodnim
ohrivali a ventildtorem privadén do vétranych mistnosti. Ventildtory budou vybaveny
frekvenénimi ménici nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude vyuZit deskovy
vyménik zpétného ziskavdni tepla (zpétné ziskavdni tepla). Distribucnimi elementy budou
predmétem dalsiho stupné dokumentace, predbézné je uvaZovdno s vyustkami a
talifovymi ventily. Z hlediska regulace je predbézné uvazovdno se systémem fizeného
vétrani casovym programem.

VZT zafizeni €. 5: Vétrani auly

Prostory auly bude nucené vétran. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci centrdlni VZT
jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude pfiblizné 16000 m3/h. Dimenzovdni
zarizeni je dle obsazenosti. Jednotka VZT bude umisténa na stfese objektu. V jednotce
bude pfivodni vzduch filtrovdn, v zimnim obdobi predehfivin ve vyméniku zpétného
ziskavdni tepla, ohfivdn ve vodnim ohfivaci a ventilatorem privddén do vétranych prostor.
V letnim obdobi bude privodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ve VZT jednotce
bude mozné vzduch rovnéZ? smésovat (pfedmétem dalsiho stupné dokumentace).
Ventildtory budou vybaveny frekvencénimi ménici nebo EC motory pro plynulou regulaci
vykonu. Bude vyuZit rotacni regeneracni vyménik zpétného ziskavani tepla (zpétné
ziskavdni tepla a vlhkosti). Distribucnimi elementy budou pfedmétem dalSiho stupné
dokumentace, pfedbézné je uvaZovdno s anemostaty, vyustkami, dyzami apod. Z hlediska
regulace je pfedbéiné uvaZovdno se systémem fizeného vétrani pomoci cidel CO2
v prostoru auly.

VZT zafizeni €. 6: Vétrani jidelny + gastro

Tyto prostory budou nucené vétrdny za pomoci jedné centrdini VZT jednotky. Celkovy
vzduchovy vykon bude priblizné 24.000 m>/h. Systém pfivodniho a odvddéného vzduchu
bude navrzen v mirném podtlaku. Dimenzovdni zafizeni je predbézné uvaZovdno dle
instalované technologie gastro provozu a dle poctu osob v prostoru jidelny. Jednotka bude
umisténa na strese. V jednotce bude privodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi
predehrivan ve vyméniku zpétného ziskdvdni tepla, ohrivan ve vodnim ohrivaci a
ventildtorem distribuovdn do vétranych prostor. V letnim obdobi bude pfivodni vzduch
chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ventildtory budou vybaveny frekvencnimi ménici nebo EC
motory pro plynulou reqgulaci vykonu. UvaZuje se s pouZitim deskového vyméniku zpétného
ziskdvdni tepla a jednotka bude vybavena tukovou filtraci.
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Cdst vzduchu bude pfivddéna do prostoru sousedni jidelny a &dst pfimo do prostoru
kuchyriského zdzemi. Prevdznd cdst odtahovaného vzduchu bude napojena z prostoru
varny, kde se bude odsdvat pres kuchyriské zdkryty (digestore). V pripadé umisténi
kuchyriskych plynovych spotiebict a na zaklade specifikace v dalsim stupni PD, je pfipadné
nutné zajistit rovnotlaké podminky z hlediska distribuce privodniho a odvodniho vzduchu
a automatické plynové uzavirdni pfi vypadku systému VZT. Distribucnimi elementy
vjidelné a zdzemi budou anemostaty nebo jiné prvky (vyustky, dyzy, Stérbiny, talifové
ventily, textilni vyusté atd.) upfesnéné v dalsim stupni PD.

VZT zafizeni €. 7: Vétrani télocvicen

Prostory télocvicen budou nucené vétrdny. Nucené vétrdni bude rovnotlaké pomoci dvou
centrdlnich VZT jednotek. Celkovy vzduchovy vykon jedné jednotky bude priblizné 19500
m3/h a druhé jednotky pro mensi télocvicnu 6000 m3/h. Dimenzovadni zafizeni je dle
obsazenosti. Jednotky VZT budou umistény na stiese objektu. V kaZdé jednotce bude
pfivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi pfedehrivdn ve vyméniku zpétného ziskavani
tepla, ohfivan ve vodnim ohrivaci a ventildtorem privddén do vétranych mistnosti.
V letnim obdobi bude privodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ve VZT jednotkdch
bude mozné vzduch rovnéZ smésovat (predmétem dalSiho stupné dokumentace).
Ventildtory budou vybaveny frekvenénimi ménici nebo EC motory pro plynulou regulaci
vykonu. Bude vyuZit rotacni regeneracni vyménik zpétného ziskdvdni tepla (zpétné
ziskavadni tepla a vihkosti).

Distribu¢nimi elementy budou predmétem dalsiho stupné dokumentace, predbéziné je
uvazovdno s anemostaty, vyustkami nebo dyzami apod. Z hlediska requlace je pfedbéziné
uvazovdno se systémem rizeného vétrani pomoci ¢idel CO2 v jednotlivych télocvicnach.

VZT zafizeni €. 8: Vétrani zazemi télocvicen (Satny, sprchy)

Prostory sboroven budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci
centralni VZT jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude pfiblizné 2600 m3/h.
Dimenzovani zafizeni je dle obsazenosti a predepsaného pritoku (wc, umyvadlo, sprcha)
na zacdtku kapitoly. Jednotka VZT bude umisténa na stfeSe objektu. V jednotce bude
pfivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi predehrivan ve vyméniku zpétného ziskavani
tepla, ohfivan ve vodnim ohfivali a ventildtorem pfivddén do vétranych mistnosti.
V letnim obdobi bude pfivodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ventildtory budou
vybaveny frekvencnimi ménici nebo EC motory pro plynulou requlaci vykonu. Bude vyuZit
deskovy rekuperacni vyménik zpétného ziskdvdni tepla (zpétné ziskdvdni tepla).
Distribucnimi elementy budou predmétem dalsiho stupné dokumentace, predbéziné je
uvazovdno s anemostaty nebo vyustkami. Z hlediska regulace je pfedbézné uvazovdno se
systémem fizeného vétrani pomoci Cidel CO2 a vlhkosti v jednotlivych prostorech a
variabilni requlaci na odbockdch do téchto prostor z pdterniho rozvodu systému VZT.

VZT zafizeni €. 9: Vétrani dilen
Prostory budou nucené vétrdny. Nucené vétrdni bude rovnotlaké pomoci centrdini VZT
jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude priblizné 2100 m3/h. Dimenzovadni

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 34



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

zafizeni je dle intenzity vymény v téchto prostordch dle charakteru provozu. Jednotka VZT
bude umisténa na stfese objektu. V jednotce bude privodni vzduch filtrovdn, v zimnim
obdobi predehrivan ve vyméniku zpétného ziskdvani tepla, ohrivan ve vodnim ohfivaci a
ventildtorem pfivddén do vétranych mistnosti. Ventildtory budou vybaveny frekvencnimi
menici nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude vyuZit deskovy vymeénik
zpétného ziskdvdni tepla (zpétné ziskdvdni tepla). Distribucnimi elementy budou
pfedmétem dalSiho stupné dokumentace, pfedbézné je uvaZovdno s anemostaty,
vyustkami, talifovymi ventily apod. Z hlediska requlace je predbéiné uvaZovdno se
systémem fizeného vétrdani casovym programem, alternativné dle Cidel CO2.

VZT zafizeni €. 10: Vétrani toalet

Hlavni toalety v prostoru I. a ll. stupné budou vétrdny podtlakovym systémem pomoci
radidlniho ventildtoru nebo samostatnych diagondlnich ventildtor( do kruhového potrubi.
Dimenzovani zarizeni je dle predepsaného prutoku (WC, umyvadio, pisodr) na zacdtku
kapitoly. Odtah bude napojen na talifové ventily a veden stoupackou na stfechu objektu
kde bude vyfukovdn. Ndhrada vzduchu bude podriznutymi dvermi z okolnich prostor.
Zarizeni bude spousténo pomoci casového programu a od svételného kontaktu.
Ventildtory budou vybaveny casovymi dobéhy.

VZT zafizeni ¢. 11: Dverni clony
U hlavniho vstupu do objektu je uvaZovano s teplovodnimi dvefnimi clonami, které budou
predbézné umistény horizontdlné nad dvermi. Clony eliminuji vnikdni studeného vzduchu
objektu (kominovy efekt). Dimenzovadni bude provedeno podle velikosti dveri a bude
pfedmétem dalsiho stupné PD.

SILNOPROUD
Zéakladni udaje
Dodavka elektrické energie:
e Stuperi duleZitosti doddvky el. energie:
1. stuperi - s vlastnim zdloznim zdrojem - centrdla nouzového osvétleni, EPS
3. stupen - ostatnf

Energeticka soustava:
e Pfivod do rozvadéce RH: ~3+PEN, 50 Hz, 230/400V / TN-C
e Rozvadéc RH: ~3+PE+N, 50Hz, 230/400V / TN-C-S
e Rozvody za rozvadécem RH:~3+PE+N, 50 Hz, 230/400V / TN-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:
e Ochrannd opatreni budou provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
o automatické odpojeni od zdroje: - zdkladni ochrana izolaci Zivych cdsti,
pfekdZkami nebo kryty
o ochrana pfi poruse ochrannym uzemnénim, pospojovdnim a automatickym
odpojenim v pfipadé poruchy
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o doplrikovd ochrana:- proudové chranice
o doplriujici ochranné pospojovdnim

Nejnizsi kryti elektro zarizeni z hlediska prostifedi a pristupnosti osob: vnitfni rozvody - IP 20,
venkovni rozvody - IP 44, rozvadéce - IP 30/20

Prepétové ochrany budou osazeny v hlavnim rozvadéci a patrovych rozvadécich - kombinovand
ochrana proti prepéti tridy I. a Il. Ochrana Ill. stupné pro jednotlivé spotrebice bude osazovdna
v podobé samostatnych modul( dle poZadavki profesi a chranénych zdsuvek na obvodech pro
vypocetni techniku a elektroniku jen na pfdni investora pfi realizaci.

Prostredi:
Podrobny protokol uréeni vnéjsich vlivi bude zpracovdn v souladu dle CSN 332000-5-51 ed.3.
v ndsledujicim stupni PD.

Koupelna, umyvaci prostory, strojovny: nutno provézt opatieni v souladu s tabulkou 51A CSN 33
2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2., CSN 33 2000-7-701 ed.2. a CSN 33 2130 ed.3.
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Energeticka bilance

ZS UVALY - ENERGETICKA BILANCE
PRIKON ELEKTR. SPOTREBICU [kW]

Zarizeni, prostory

INSTALOVANY B SOUDOBY
31 tfid + 11x druZina - 3kW/tfidu 126,0 0,70 88,2
Rabinety, SbOTovVIy - O5V., ZaSuvky Z0W/mZ 17.3 0.70 2.1
(865m2)
recnnologie, komunikacnl prostory, 42,5 0,60 25,5

hygiena, sklady, jidelna - osv., zasuvky -
10W/m2 (4250m2)

Ieiocvicny + tecnnologic, Komunikacni 33,5 0,70 23’5
prostory, hygiena, sklady, bufet apod. osv.,
zasuvky 10W/m2 (3354m2)

Venkovni hristé 18,0 0,80 14,4
Vytah 7,0 0,80 5,6
Gastrotechnologie 270,0 0,60 162,0
Vzduchotechnika objektu 78,5 0,60 47,1
Vzduchotechnika télocvic¢en 35,5 0,65 23,1
Topeni 4,0 0,80 3,2
Chlazeni objektu 1231 0,65 80,0
Chlazeni serverovny 40,0 0,50 20,0
Zdravotechnika - vnitini 2,7 0,80 2,2
Zdravotechnika - vné&jsi 7,2 0,80 5,8
30,0 0,70 21,0
Slaboproud, AV technika, mereni a regulace
VENROVIT OSVEUenT - ROUMMNIRACE, S1aviost 12.0 .00 12.0
osvétleni
[OStatnr - ponony avert, zavory, vrata, 50.0 0.40 20.0
Zaluzie apod.
CELKEM 897,3 0,69 565,6
Celkova souc¢asnost 0,70
CELKEM 897 396
Pi [kW] Ps [kW]

Technické Feseni
e Napojeni objektu:
V aredlu (dle situace) bude umisténa kioskovd velkoodbératelskd trafostanice VOTS 630kVA

s méfenim na strané NN. V prefabrikované kioskové trafostanice bude VN rozvadéc

v majetku CEZ distribuce, transformdtor, rozvadéc NN a skfiti méreni.

Napojeni velkoodbératelské stanice na sit VN zajisti distributor (spole¢nost CEZ) v rémci
pfeloZek stavajicich rozvoda siti VN. Bude feseno samostatnou PD.

Kioskova prefabrikovand trafostanice je typizovany vyrobek (napr. typ Betonbau), osazen
bude kompaktni VN rozvadéc VN Schneider Electric FBX C—CCT1 v majetku CEZ (dva pfivody
a jeden vyvod na trafo odbératele). Transformdtor bude suchy hermeticky uzavieny 630 kVA,
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22/0,4 kV, vétrdni trafostanice prirozené. Kompaktni trafostanice bude instalovdna pomoci
autojerdbu na pfedem pripraveny zdklad se zemnici siti. V trafostanici bude instalovano
nepfimé fakturacni méreni elektrické energie na hladiné NN - mérici skrin. Veskery vykon
bude vyveden kabely do rozvodny NN umisténé v objektu nejblize k VOTS. Trasa NN kabel(i
dle koordinacni situace.

Sit nizkého napéti bude zacinat na NN strané transformdtoru 630kVA v kioskové trafostanici
odkud bude privodni vedeni do objektové rozvodny NN do vstupniho pole hlavniho rozvadeéce
RH. Méreni elektrické energie bude instalovdno v kioskové trafostanici, kde budou osazeny
méfici transformdtory a zapojena skfit méreni USM. Hlavni jisti¢ pfed méfenim bude mit
nastavitelnou hodnotu 1000-1600A.

Zplisob uloZeni zemniho kabelového vedeni bude proveden dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a
koordinace prostorového uspofdddnt siti technického vybaveni dle CSN 736005.

e Vnitini rozvody:
Z hlavniho objektového rozvadéce budou realizovdny jednotlivé kabelové vyvody
k technologickym celkim a podruznym rozvadécam.

VSechny kabelové rozvody v normdlnich prostorech (z hlediska poZdru) budou s Cu jddry s
plastovou izolaci, typ CYKY pro pevné privody a typ HO7RN-F (CYSY) pro pohyblivé privody.
Rozvody v ucebndch a spolecnych prostorech budou provedeny jako skryté. Kabely budou
ukldddny do trubek do podlahy, do drdZek zdi pod omitku a do dutych stén, do kabelovych
Zlabt v podhledech. Rozvody v technickych mistnostech budou vedeny jako pfiznané ve
Zlabech a trubkdch po povrchu. Veskeré vnitini rozvody budou provedeny v soustavé TN-S a
to v souladu s poZadavky CSN 33-200-4-41 ed. 2, CSN 33 2130 ed.3. Napdjeni lokdinich a
technologickych rozvadéci bude v siti TN-S, pfechod na soustavu TN-S bude v hlavnim
rozvadeéci objektu RH. Misto rozdéleni bude uzemnéno na spolecné uzemnéni objektu.

Kabely napdjejici zafizeni v chrdnénych unikovych cestdch (CHUC) budou dle poZadavku PBR
bud’ uloZeny skryté pod omitkou, nebo budou v bezhalogenovém provedeni se sniZzenou
hoflavosti.

KabeldZ s funkéni schopnosti pfi poZdru bude vedena tak, aby nebyla v pfipadé poZdru
narusena funkcnost kabelové trasy Zddnym zarizenim (napfr. v pfipadé poruseni celistvosti
VZT potrubi apod.).

Prostupy kabelovych vedeni poZdrné délicimi konstrukcemi (pfes hranice jednotlivych
poZdrnich useki) musi byt poZdrné utésnény hmotami tfidy reakce na ohen. Tésnici
konstrukce musi vykazovat poZarni odolnost shodnou s poZdrni odolnosti konstrukce, kterou
vedeni prostupuji.

e  Zasuvky a vyvody:
Zdsuvky budou umistény na sténdch, popr. ve specidlnich ucebndch v ndbytku. Kabelové
vyvody budou vzdy ukonceny na svorkdch jednotlivych zarizeni, popr. kabelovymi svorkami.
Zdsuvkové okruhy v kanceldiskych prostordch mohou byt realizovdny v podlahovych
krabicich. KaZdd kanceldr a chodby jsou ddle vybaveny tzv. uklidovymi zdsuvkami. Spotrebice
s vyssim prikonem budou pfipojeny na samostatny okruh. Veskeré zdsuvkové obvody budou
chranény proudovym chrdnicem s vyjimkou zdsuvek pro napojeni lednic, mrazdkd, IT a
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technologickych zafizeni. Pro bézné zdsuvkové okruhy se pocitad maximdiné s 10 zdsuvkami
na okruh.

e Osvétleni:

NavrZené hodnoty osvétlenosti v jednotlivych prostorech objketi — dle CSN EN 12464-1 a
CSN EN 12193. Osvétlenost kaZdé mistnosti bude zajisténa hlavni osvétlovaci soustavou,
pracovni prostory budou vybaveny mistnim pfisvétlenim. Osvétleni bude realizovdno LED
svitidly s odpovidajicimi parametry a krytim odpovidajicim prostredi, ve kterém budou
umisténa. Osvétleni v jednotlivych mistnostech bude spindno mistné vypinaci a prepinaci.
Osvétleni chodeb a spolecnych prostor bude spindno pohybovymi cidly a soucasné
nadrazenym systémem centrdlné z prostoru vrdtnice.

V objektu bude instalovdno nouzové tnikové osvétleni dle CSN EN 1838 a CSN EN 50172- viz.
niZe.

Aredlové osvétleni bude realizovdno LED svitidly. Na fasddé objektu budou osazena svitidla
osveétlujici vstupy do objektu a stoZdrovymi svitidly umisténymi po aredlu (presné pozice
budou feseny v dalsim stupni PD). Osvétleni bude spindno ¢asovym programem nadrazenym
soumrakovému cidlu. Napojeni stoZdrovych svitidel bude provedeno rozvody uloZenymi
v PVC chrdnickdch v zemi, spolecné s témito rozvody bude veden drat FeZn pr. 10 mm.

e Technologické rozvody:
V ramci elektroinstalace budou technologické rozvody provedeny v souladu s poZadavky
jednotlivych profesi. Jednd se zejména o vzduchotechniku, vytdpéni, zdravotechniku,
slaboproud, méreni a regulace. Ddle bude zajisténo ochranné pospojeni a uzemnéni
technologii.

Ddle bude zajisténo profesi silnoproud, Ze signdlem z EPS dojde vypnuti provoznich VZT
zafizenimi v jednotlivych rozvadécich a zavreni poZdrnich uzavérd. Viypnuti VZT a zavreni
poZdrnich sténovych uzdvéru je realizovano ztrdtou napéti. VSechny poZdrni uzavéry jsou
navrZeny v provedeni se servopohonem (servopohony doddvkou VZT).

Profese silnoproud zajisti pomocnym kontaktem signalizaci o chodu ventildtort a klapek,
kabel doddvkou EPS.

e Jimaci soustava, uzemnéni a ochrana proti prepéti:
Ochrana pred bleskem a prepétim bude fesena podle CSN EN 62305 ed. 2 na zdkladé
tolerovaného rizika bude v dalsim stupni projektové dokumentace urcena trida ochrany pred
bleskem (I, 11, 111, IV). Jimaci, svodovd a zemnici ¢dst budou odpovidat poZzadavkim uvedenych
norem. Zejména velikosti ok mfiZové jimaci soustavy a pocty svodi budou odpovidat
pfislusné tridé ochrany pred bleskem. Jimaci a svodovd &dst budou odpovidat téz
poZadavkiam stavebniho a architektonického reseni objektd.

Pro stanoveni uzemtfiovaci soustavy je nutno v pfipravné fdazi provést zdkladni korozni
prizkum a pfipadné stanovit opatfeni a ochranu proti bludnym proudum. Uzemriovaci
soustava dle CSN 332000-5-54 ed.2, CSN EN 62305 ed.2 bude tvofena spojenim
zakladovych a obvodovych zemnica (uloZeni v betonovém zdakladu min. kryti 5 cm), spolecnd
uzemrfiovaci soustava pro zafizeni NN a VN a propojend se zemnici ¢dsti hromosvodd, R <10
Ohma.

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 39



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

Ochrana pfed prepétim - pfedpokladd se instalace prepétovych ochran do rozvodnic typu 2.
Nutno respektovat ochranu pred elektromagnetickymi impulzi a vinénim EMC.
e PoZarni zafizeni:

Elektrické rozvody pro napdjeni zafizeni slouZicich k poZdrnimu zabezpeceni objektu budou
napojeny na ndhradni zdroj elektrické energie, coZ jsou v uvedeném pfipadé autonomni
zdroje. Jednd se o zafizeni napojend z rozvadéce RPBZ - tstfedna EPS a centrdla nouzového
osvétleni. Elektricka zarizeni slouzici k protipozdrnimu zabezpecleni se pripoji samostatnym
vedenim z hlavniho rozvadéce objektu RH tak, aby zistala funkéni po celou poZadovanou
dobu i pfi odpojeni ostatnich elektrickych zafizeni v objektu.

Nouzové osvétleni bude provedeno dle normy EN 1838 s vyuZitim nouzovych LED svitidel
napdjenych centrdini baterii (60min) a s Ustfednou pro systém nouzového osvétleni dle CSN
EN 50172. Nouzovy systém bude navrZen jako adresny s jednou monitorovaci centrdlou
(umisténa v samostatném poZdrnim useku), kterd dokaZe sama pldnovat testy a ndsledné
vyhotovit protokol o testu. Diky adresnym svitidlim je mozZnd bezproblémovda identifikace
poruchy a jeji snadné odstranéni (systém automaticky nebo rucnim povelem kdykoliv testuje
vsechna svitidla a vysledek testu okamZzité zobrazuje na displeji, popr. vytiskne na tiskdrné).

Vypnuti objektu od elektrické sité bude realizovano pomoci tlacitka u vstupu do objektu
v misté zdsahu HZS - CENTRAL STOP (vypind zarizeni neslouZici poZdrnimu zabezpeceni
objektu, pozdrné bezpecnostni zarizeni jsou funkcni a to tak, aby byl zachovdn privod EE ze
dvou na sobé nezdvislych zdroji).

Bezpecnostni prvek TOTAL STOP u vstupu do objektu v misté zdsahu HZS (vypind vsechna
zarizeniv objektu) bude realizovan pomoci tlacitka a vypinaciho kontaktu vypinace na vstupu
rozvadéce RH.

Tlacitko CENTRAL a TOTAL STOP musi byt chrdnéno proti neoprdvnénému nebo nechténému
pouZiti a musi byt tabulkou oznacena jeho funkce.

Zafizeni budou napdjena z rozvadéée RPBZ rozvody s funkéni integritou véetné trasy dle PBR.

e Fotovoltaicky systém:
Jednd se o soustavu soldrnich fotovoltaickych panelt produkujicich elektrickou energii, kterd
bude doddvdna primdrné urceno pro potfeby objektu, pouze prebytky budou vraceny do sité
distribucni soustavy na hladiné vysokého napéti (pfedpoklddd se spotfeba 100% uvnitr
objektu).

Elektroinstalace pro FVE bude navazovat na instalaci v objektu, vyrobna je pripojena do
vnitrni instalace. Soustava soldrnich panel bude obsahovat vsechny nezbytné komponenty
pro montdZz na stfechu, kabelovy rozvod a soustavu ménici. Pripojeni a provedeni
fotovoltaické vyrobny musivyhovovat poZadavkim norem v dané lokalité. Soucdsti realizace
bude nutno dodrZet podminky stanoviska a smlouvy o pfipojeni vyrobny k distribucnf
soustavé na napétové hladiné dle stanoviska a platnych podnikovych norem distributora el.
energie. Klient si musi zajistit odbér prebytecné el. energie u provozovatele distribucni
soustavy.

Predpokldadany celkovy instalovany vykon je 255kW. Konfigurace bude volena dle poZadavki
klienta a distribucni spolecnosti, s rovnomérnym rozdélenim vykonu do vsech fazi.
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Provoz elektrdrny je plné automatizovany, bezobsluzny, ekologicky, s vysokou ucinnosti.
Ndvrh je zpracovan podle platnych norem v uréené oblasti a souvisejicich predpisd, dodrZzeni
téchto dokumentu je predpokldddno i pfi montdzi elektrického zarizeni. Stavba fotovoltaické
elektrdrny spliiuje charakteristiku obnovitelného zdroje.

Na stfechdch objektu v trovni 3.NP budou umistény FV panely v sérioparalelnim zapojeni,
pocet panelti bude cca 1500, bude upresnéno dle konkrétniho typu pouZitych panelt v dalsim
stupni. Stfidace budou umistény na stfese 3.NP a budou pfipojeny k soustavé fotovoltaickych
paneld. Vykon paneli je ze stfidacl vyveden do hlavni rozvodnice objektu RH. Orientace FV
paneli bude odpovidat jiznimu sméru se sklonem cca 25-30°.

Provoz stfidacl bude piné automaticky v momenté po vychodu slunce a soucasné je vyroben
dostatecny vykon z FVE soldrnich modull, zacnou pracovat fidici a regulacni jednotky
sledovdni sitového napéti a sitové frekvence. Pri dostatecném slunecnim zdreni zacne soldrni
ménic napdjet sit. Jakmile nastane soumrak a protékajici proud poklesne pod spodni mez
doddvky, oddéli ménic spojeni se siti a zastavi provoz. V pfipadé poruchy je zajisténo
automatické odpojeni celé vyrobny.

SLABOPROUD
Elektricka poZarni signalizace:

Dle PBR nemusi byt EPS zfizovdna v uebndch a zdzemi. EPS bude instalovdna v prostoru auly a
sportovni haly, které jsou zafazeny do shromaZdovaciho prostoru v souladu s PBR objektu. Ndvrh
systému EPS bude proveden dle CSN 73 0875 a CSN 34 2710.

Dle poZadavku PBR bude objekt vybaven automatickym adresnym systémem protipoZdrni
ochrany EPS. Zarizeni EPS je navrieno jako dvoustupriovd elektricka poZdrni signalizace.
Ustfedna bude signalizovat Usekovy a vseobecny poplach. Usekovy poplach (1.stuperi) je
vyhlasovdn na ustredné EPS s casem T1 a ndslednou vazbou na ¢as T2 a vyhldseni evakuace.

Ustfedna EPS bude umisténa v samostatné poZdrnim useku. EPS miZe byt integrovdna do
grafické ndstavby objektu spolecné se systémem PZTS, ACS a CCTV.

V objektu budou rozmistény automatické hldsice optické, kombinované (optické + teplotni),
hldsi¢e vhodné uréené do specidinich prostor dle technologii vyuky a tlacitkové hidsice. Unikové
cesty (t.j. u vstupl do chrénénych unikovych cest) budou vybaveny tlacitkovymi (manudlnimi)
hldsici poZdru. Ve véech poZadovanych prostorech dle PBR budou instalovdny hidsice signalizujici

moZnost vzniku poZdru nebo jiZ vznikly poZdr.

Hldsi¢e budou rovnomérné rozmistény pro pokryti definovanych prostor, pro dodatecné
rozsifeni-upravy bude ponechdna kabelovd rezerva pro mozné modulové clenéni, pfip. napojeni
novych hldsica.

EPS monitoruje a pri potvrzeném pozdrnim poplachu budou impulsem EPS uvedena do chodu
zafizeni definované dle PBR: V pfipadé poZdru EPS bude pfimo poskytovat signdl napf. pro
vyhldseni poplachu pomoci sirén, vypnuti provoznich vzduchotechnik, signdl do vytahd, uvolnéni
zdmka ACS.
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Strukturovana sit pro datovou a telefonni komunikaci:
Z pfedpoklddaného napojovaciho bodu pro pripojku telefonnich a datovych sluzeb operdtora -

napr. 02, T-Mobile), budou vedeny kabely do hlavni mistnosti slaboproudu (serverovny) do mista
stanovenych pro umisténi datovych rozvadeécu. Zde bude napojovaci bod pro pfistup do SKS
objektu.

Zde budou umistény hlavni rozvadéce objektu MDF, ze kterého budou napojeny jednotlivé
podruzné datové rozvadéce IDF rozmisténé po objektu.

Cilem realizace datové sité v objektu bude vytvoreni technické platformy pro poskytovdni
rychlostnich datovych sluZeb. Strukturovand kabeldZ bude navrZena stinénd S/FTP v kategorii 6A
vzhledem k moZnosti budouciho rozvoje datovych zarizeni.

Datové a telefonni rozvody — komponenty/koncové prvky v objektu budou provedeny pomoci
prvkd strukturované kabeldaze CAT.6A (10Gbit). KabeldZ bude provedena kabely Cat. 6A S/FTP a
budou na strané uZivatele ukonceny v zdsuvkdch 2xRJ45.

Strukturovand kabeldZ bude instalovdna hvézdicovité, coZz umozni vsechny ukony spojené se
zménou konfigurace sité provddét pouze v centrdlnim rozvadéci. V kaZdém patfe bude ve
slaboproudé mistnosti instalovdn podruzny datovy rozvadéc obsluhujici dané patro. Od kazdé
dvojzdsuvky povedou dva datové kabely, které budou ukonceny na patchpanelu.

Bude instalovdn komunikacni systém realizovany IP pobockovou telefonni tstfednou s potiebnou
kapacitou (umisténi v dat. rozvadéciv hlavni mistnosti slaboprouduy), zajistujici komunikaci mezi
ucebnami, kanceldremi, komunikdtory, technickymi mistnostmi, strojovnami, kabinami vytahu

apod.

Pro pokryti definovanych mist po objektu budou rozmistény WiFi AP s inteligentnim
managementem tak aby byly pokryty poZadavky na pfislusny pocet pripojeni. Tyto koncové body
budou napdjeny z PoE switchi umisténych v datovych rozvadécich. Pro pripojeni AP budou
pripraveny zdsuvky 1xRJ45, feSeno v dalsSim stupni.

Strukturovand kabeldZ zajisti propojeni vSech pocitacli pouZivanych v rdmci provozu budov
(recepce, vybrand monitorovaci pracovisté apod.), pfivedeni signdlti z kamer CCTV do PC na
recepci, pfipojeni vSech téchto pocitaci k internetu pres vstupni brdnu, propojeni hldsek
dorozumivaciho systému.

Dvefe, kde budou umistény vstupni IP komunikacni jednotky, budou vybaveny elektrickymi
(elektromechanickymi) zamky se stdlym napdjenim. Dvere bude mozZné otevrit ddlkové pomoci
uvolnéni el. zamku. Systém vstupnich jednotek bude kombinovdn s pristupovym kartovym
systémem.

Intercom:
V mistech hlavnich vstupt a vjezdi vozidel. Hldsky intercomu budou jako pobockovy telefon v

kombinaci s kamerou systému CCTV.

Kamerovy systém — CCTV:
Pro vizudlIni kontrolu stfeZenych prostor bude pouZit systém uzavieného kamerového okruhu.

StreZenymi prostory budou venkovni prostory u vstupu, vstupni prostory, prostor recepce, chodby

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 42



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

v nadzemnich patrech. Budou pouZity IP barevné kamery s mozZnosti IR pfisvitu za sniZenych
viditelnych podminek. Pro sledovadni blizkého okoli venkovnich prostor( budou instalovdny
kamery do venkovniho krytu s vyhfivanim, pro moZnost sledovadni i za nepfiznivych klimatickych
podminek. Vnitini kamery budou jednotné navrhovdny v krytech DOME. Kamery budou umistény
na strategickych uzlech komunikacnich cest. Do systému budou navrhovdny pevné i otocné
kamery.

Systém bude monitorovdn na PC v mistnosti recepce, nebo na dalsich vybranych mistech.
Komponenty systému budou (dig. zdznam, zdloha) umisténé v rozvadéci v hlavni mistnosti
slaboproudu. CCTV bude integrovdno do grafické ndstavby objektu spolecné se systémem EZS,
ACS.

Venkovni kamery budou snimat nepretrZity zaznam, ostatni kamery budou aktivovany pohybem
prfed objektivem kamery. Systém bude umoZzriovat nastaveni citlivosti pro automatické spusténi
snimani kamer, dobu snimani a jiné funkce (nastaveni zdznamu snimdni doby ,,pred spusténim*
apod.) Triplexni digitdlni zdznamové zarizeni s automatickou aktivaci bude umoZriovat
monitorovdni, nahrdvani a ovlddadni celého systému v rediném case. Digitdini zdznam bude

umoZznovat archivaci na riznych nosicich dat, moznost ovldddni a sledovani po siti.
Systém bude zdlohovadn z vlastniho zdloZniho zdroje UPS.

PFi provozu systému je nutné dodrZovat platnou legislativu CR a nafizeni UOOU pro provoz
kamerovych systémd.

Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém — PZTS:
Objekt bude vybaven poplachovym a tisriovym zabezpecovacim systém. V souladu s novou

terminologii dle CSN EN 50 131-1 ed.2 se namisto ndzvu El. zabezpecovaci signalizace(EZS)
zacind pouzivat ndzev Poplachovy zabezpecovaci systém (PZS). ZabezpecCeni objektu je
kombinaci poZadavk( investora a standardnich bezpecnostnich poZadavka.

VSechny komponenty systému budou certifikovdny minimdiné pro stuperi 2 dle CSN EN 50 131-
1 ed.2. Systém PZTS bude zahrnovat pldstovou, prostorovou a tisfiovou ochranu doplnénou o
nouzovou signalizaci pro tisnovd tlacitka. Pldstovd ochrana bude zajiSténa magnetickymi
kontakty, umisténych na vsech vstupnich/vystupnich dverich do objektu a na vsech oknech
v 1.NP, stfesni vstupy a vybrané prostory (slaboproudé rozvodny, sklady, strojovny apod.).

Bude pouZit sbérnicovy systém s jednou ustfednou osazenou v zabezpeceném prostoru.

V systému budou na sbérnici ustredny napojeny systémové moduly — rozsifujici koncentradtory,
kidvesnice a systémové zdroje. Ustfedna bude vybavena potfebnymi kartami pro komunikaci.
Poplach bude mozné predat po tel. lince na PCO bezpelnostni agentury, nebo na vybrand GSM
Cisla, popr. pomoci SMS.

Systém bude napdjen z ustfedny a z posilujicich napdjecich systémovych zdroju pfipojenych na
sbérnici. Do kaZdého zdroje véetné ustredny bude pro zdlohu systému umistén akumuldtor.

Pro zabezpeceni objektu budou pouZity prvky pldstové a prostorové ochrany. Pro prostorovou
ochranu budou pouZity pasivni infracervené detektory (PIR) s antimaskingem, které budou mit
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detekéni charakteristiku véjit pfip. zdclona (dle prostoru). MinimdlIni vyska umisténi detektoru
bude 2 m.

Ochrana proti vniknuti:
Pro plastovou ochranu budou pouZity zdpustné magnetické kontakty do oken a dveri.

Pro ovldddni systému budou pouzZity kldvesnice s displejem, pomoci nichZ se budou
zastreZovat/odstrezovat jednotlivé podsystémy, pfip. zastfeZovat cely objekt najednou.
Rozdéleni na podsystémy bude konzultovdno a odsouhlaseno uzZivatelem v dalsich stupnich
projektu. Pro usnadnéni orientace se predpokladd pouZiti grafické nadstavby, ze které je mozné
s pfislusnym oprdvnénim oviddat jednotlivé zony.

Tisfiovd ochrana:
Bude zajisténa tisriovymi tlacitky na vrdtnici. Tato tlacitka je moZné osadit na dalsi vybrand mista

v objektu. Poplachovy signdl od tisriového tlacitka bude mozné prendset na pult centrdini
ochrany, nebo na vybrand tel. Cisla. Nastaveni poplachového signdlu bude upresnéno v dalsim
stupni dokumentace.

Vyhlasovani poplachu:
Pro vyhlasovadni poplachu budou pouZity vnitini sirény a jedna venkovni siréna.

Pro prenos poplachu bude v uUstfedné datovy telefonni komunikdtor, ktery je urcen pro prenos
dat po telefonnich linkdch. K ustfedné bude zdroven pfipojen modul s IP komunikdtorem (LAN,
GPRS), ktery bude urcena pro informovadni vybranych uZivatel o stavu systému.

Pristupovy systém — ACS:
Systém ACS slouZi pfedevsim pro fizeni pristupu do vybranych oblasti prostfednictvim blokace

jednotlivych pfistupovych mist a jejich uvolnéni na zdkladé identifikace pomoci identifikacniho
media (karty) s pfislusnym oprdvnénim. Objekt bude rozdélen do zon, kam budou mit pfistup

skupiny uzivateli s danym oprdvnénim — volny pohyb osob, studenti, zaméstnanci a persondl....

Hlavni jednotka bude osazena v mistnosti slaboproudu. Na tuto jednotku budou sbérnicové
napojeny ridici jednotky dveri, které se umisti v zabezpecené oblasti pobliZ jednotlivych dvefi.

Dvere budou vybaveny elektromechanickymi zdmky s cteckou na vstupu. Vystup bude vZdy volny
na kliku. Z bezpecnostniho hlediska mohou byt na nékterych dverich pfedepsdna na strané uniku
panikova madla. Dvere osazené cteckou budou v pfipadé poZdru odblokovdny od EPS (bude
feseno v dalsim stupni dokumentace). Pro monitoring pfipadného naruseni (neoprdvnéného
vstupu) nebo nedovreni dvefi ze strany uZivatele, bude ve dvefich napojen kontakt
z elektromechanického zdmku.

V recepci bude umisténo pracovisté pro sprdvu, pfipravu a vydej prikazi/karet a tiskdarnou pro
plastové karty.

Cely systém muZe byt integrovdn do grafické nadstavby pro bezpecnostni systémy.

Integraéni bezpecnosti systém:
Systém pro viceuZivatelské rozhrani pro sprdvu a zabezpeceni budovy. Systém integruje

autonomni softwarové bezpecnostni technologie (pfistupové systémy, zabezpecovaci systémy,

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 44



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

kamerové systémy, zafizeni EPS, atd.) do jednoho centrdiniho feSeni a tim poskytuje
viceuZivatelské rozhrani, které Ize fidit z jednoho mista (recepce, centrdla bezpecnostni agentury,
atd.)

Server poskytuje moznost provadét vsechny potiebné tukony do vsech zafizeni pfimo z oviddaciho
PC s vizualizaci.

Pfijem rozhlasu a televize — STA:
Na stfese budou umistény antény pro mistné dostupné signdly DVB-T a FM rozhlasu. V hlavni

mistnosti slaboproudu bude umistén rozvadéc, kde bude signdl zpracovdn a distribuovdn po
strukturované kabeldzi po budové.

Systém je mozné rozsifit o satelitni pfijem, pomoci parabol osazenych na strese.

U vstupu kabelu do budovy bude osazena krabice s pfepétovou ochranou. Pro rozvod signdlu
bude pouZit kvalitni koaxidlni kabel KH21D.

Park — technika:
Pro fizeni viezdu a vyjezdu se predpokldda s instalaci systému ctecek, zdvor, vrat, sloupké atp...

Pristupovd audio hldska interkomu pro ndvitévy ve spojeni s recepci. Ctecka je soucdsti systému
ACS, interkom je ve spojeni s telefonni ustrednou.

Mistni rozhlas:
Mistni rozhlas bude sloZit pro bézné provozni hldseni a pro zvonéni. Umisténi zdroje signdlu

s koncovym zesilovacem bude rfeSeno v dalSim stupni PD. Bude pouZit systém pro pouZiti
standardniho vstupniho signdlu z béznych zdroji audiosigndlu a pro dosaZeni patficné kvality
zvuku. Pro potreby provozniho hldseni budou prostory rozdéleny na uZivatelské zény, tak aby
byla moznost vyuZiti rozhlasu pro bézné hldseni — skolni rozhlas. Jednotlivé zdny bude mozné pri
programovdni systému z hlediska obsluhy sdruZit do libovolnych skupin tak, aby bylo mozné
hldseni do poZadovaného poctu zdn jednim tlacCitkem. K systému bude doplnén generdtor

zvonen.

Jednotny ¢as:
Hlavni hodiny jednotného casu budou umistény v recepci. Hlavni hodiny budou urceny pro fizeni

linky podruZnych hodin polarizovanymi impulsy. Bude zajisténa kontrola linek mikroprocesorem,
optimalizované dobihdni podruZnych hodin s moZnosti vypnuti optimalizace, automaticky
pfechod letni — zimni ¢as a automatické nastaveni casu a datumu.

Podruzné analogové ruckové hodiny (jednostranné i oboustranné) budou umistény dle
koordinace na chodbdch v kaZzdém podlaZi. Signal bude priveden i do fidici jednotky venkovnich
hodin.

Nouzova signalizace WC pro invalidy:
Dle platnych predpist (vyhl. ¢ 398/2009 Sb.) budou na WC pro imobilni osazeny oviadace

nouzové signalizace s tdhlem, které budou pfipojeny do signalizacnich jednotek, které jsou
sbérnici propojeny s ustfednou signalizace, kde je nepretrZitd stdld sluzba.

Nad dvermi WC bude osazena signalizace tisfiového voldni. Jakmile je v prostoru WC aktivovano
tisnové voldni, zacne cervené blikat signalizacni svétlo umisténé prede dvermi a rozezni se
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akustickd signalizace. Upozornéni na aktivované tisriové voldni je tak viditelné a slysitelné i
v bezprostrednim okoli WC. Poplach je zdroveri zobrazovdn kontrolkou na tlacitku a postizend
osoba ma informaci o aktivaci signalizace

Tisriové voldni je vidy presmérovdno na trvale obsluhované misto. Prichozi voldani je
signalizovdno opticky a akusticky na zafizeni pro potvrzeni voldni. Zédné voldni tak neziistane
bez povSimnuti. Na zafizeni pro potvrzeni voldni Ize vsak deaktivovat pouze akustickou
signalizaci. Optickd signalizace i naddle upozorriuje na trvajici nouzovou situaci postizené osoby.

Aktivované tisriové voldni je mozné piné deaktivovat pouze z prostoru uvniti WC pro télesné
postizené osoby. Osoby, které poskytuji pomoc, musi potvrdit svou pfitomnost stisknutim tlacitka
uvnitt WC, a tim tisriové voldni deaktivuji. Teprve potom zhasne indikace tisriového voldnt.
Nouzovd signalizace zajistuje, Ze tisriové voldni je deaktivovdno, pouze pokud je osoba poskytujici
pomoc pfitomna v misté, odkud bylo voldni aktivovdno. To je bezpecnostni opatreni jak pro
volajiciho o pomoc, a také pro provozovatele WC pro zdravotné postizené, Ze byla pomoc
poskytnuta.

‘ B.2.8. Pozarné bezpecnostni feseni (posouzeni technickych podminek pozarni ochrany)

Pozarné bezpecnostni Fedeni novostavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech je predmétem

samostatné ¢asti projektu a je nedilnou soucasti celé projektové dokumentace.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi (kritéria tepelné technického hodnoceni)

Budova Svazkové ZS v Uvalech bude splfiovat standardy pasivniho objektu. Posouzeni energetické
narocnosti budovy PENB bude provedeno v rdmci dal$iho stupné PD. Tepelné technické hodnoceni,
vyuZziti alternativnich zdrojd (fotovoltaika) a rekuperace objektu bude podrobnéji resena v dalsich
stupnich PD, pficemz budou dodrzeny nasledujici kritéria:

mérna ro¢ni potfeba tepla na vytdpéni a chlazeni bude maximalné 15 kwWh/(m?a),
neprlvzdusnost obalky budovy nso ovérena tlakovou zkouskou nesmi prekrocit hodnotu 0,6
!/hod, coz znamend, Ze pfi pretlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmi za hodinu vyménit
netésnostmi v obdlce vice nez 60 % vnitfniho objemu vzduchu,

celkova potieba primarni energie spojena s provozem budovy véetné domacich spotrebicd je
nizsi nez 120 kWh/m?a (hodnotu lze ponizit o 10% vzhledem k charakteru stavby). Primarni
energie vyjadfuje mnoZstvi energie spotfebované pfi vyrobé urcitého zdroje i se ztrdtami pfi
distribuci, a tudiz ndm dava komplexnéjsi pohled na spotfebu dle zvoleného zdroje. Pouzijeme-
li jako zdroj napfiklad elektfinu, musime diky neefektivni vyrobé pfi vypocltu primarni energie
vynasobit vysledek tfemi. V kone¢ném dUsledku to vyjadfuje i vysi provoznich nakladd ve vztahu
k pouZitému zdroji energie.

pridmérna hodnota viech soudiniteldl prostupu tepla (podlaha na zeminé, stfecha, obvodovy
plast, vyplné otvord) bude Upremer = 0,35 nebo nizsi, kde jednotlivé konstrukce obdlky budovy
budou spliovat soucinitele prostupu tepla pro pasivni standard

v objektu bude pouZita rekuperace tepla, zaskleni trojsklem, stinéni oken, fotovoltaika apod.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunaini prostredi, zasady reseni

parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, nakladani s odpady apod.)
a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Projekt predkladany k Zadosti pro Gzemni rozhodnuti dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi
Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu ve znéni vyhlasky 62/2013 Sh.
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je zpracovan v souladu se zédkonem ¢. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich
predpist a's nafizenim vlady 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Projekt splfiuje vyhlasku ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zatizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélani déti a mladistvych.

Svazkova zakladni Skola svym provozem vyvola pouze produkci komunalniho odpadu. V ramci
Skolniho aredlu budou umistény v samostatném objektu nddoby na komundlni a tfidény odpad.
Komunalni a tfidény odpad bude odvazen opravnénou firmou na patfi¢nou skladku.

Objekt svou charakteristiko a ¢innosti v ném nevyvolava nepfipustné vibrace, hluk a prasnost.

B.2.11.Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi (pronikdni radonu
z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodrnova opatfeni apod.)

V rdmci dalsiho stupné projekéni ¢innosti bude zhotoven radonovy prizkum za ucelem zjisténi
radonového rizika. Zavéry prlzkumu budou zohlednény v dal$im stupni PD. Veskeré stavebni
materidly a konstrukce pouZité pro vystavbu budou v souladu se zdkonem ¢. 8/1997 Sb. atomovy
zakon a svyhlaskou ¢. 18/1997 Sh. o pozadavcich na zajisténi radiacni ochrany. Vysledkem
provedenych ochrannych opatreni stavby a pouZitych stavebnich materiadld je neprekroceni
predepsané primérné rocni ekvivalentni objemové aktivity radonu (EOAR) v pobytovych

mistnostech 100Bg/m?3.

Vyskyt bludnych proud( v feSeném Uzemi bude provéren v dalsim stupni PD. Dle zjisténych hodnot
budou nasledné provedena potfebnd opatreni pro zamezeni vlivu bludnych proudd na zakladni
skolu, jestlize se v Uzemi budou vyskytovat.

Stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim tzemi.

Budova bude splfiovat standardni poZadavky na pronikdni hluku a jeho Sifeni v budoveé, viz.
certifikaty vyrobk(, kterou budou presnéji specifikovany v dalsim stupni PD. V projektu budou
pouzity takové materidly, které zajistuji, aby byly spInény podminky nafizeni viady ¢. 502/2000 Sb.
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci a jejich pozdéjsi novely ¢. 88/2004 Sh.
Jednotlivé hodnoty zvukové a krocejové neprlzvucnosti budou splfiovat pozadavky, které se na né
vztahuji. Ve vodorovnych i svislych konstrukcich bude pouZita dostatec¢na zvukova i krocejova
izolace.

Stavba se nenachazi v povodriovém Uzemi.

| B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

‘ a. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Technickd infrastruktura v feSeném Uzemi bude napojena na stavajici inZenyrské sité v ulici
Skvoreckd (parc. € 534/1 vobci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738]) a bude vybudovéna
spole¢né s ulién siti a dopravnimi komunikacemi v rdmci vystavby Obytného souboru — Uvaly
Hostin spole¢nosti Uvaly Development s.r.o. Dlouha tfida a ulice Skolni budou obsahovat tyto
sité technické infrastruktury: vodovodni fad, splaskovou kanaliza¢ni stoku, destovou kanalizacni
stoku pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch, plynovodni fad, vedeni VN, vedeni VO.
Novostavba Svazkové zakladni skoly v Uvalech bude napojena pfipojkami z ulice Dlouhd tfida a
ulice Skolni na tyto inZzenyrské sité: vodovodni fad, splagkovou kanalizaéni stoku, plynovodni fad,
vedeni VO (na vedenivefejného osvétleni budou napojena pouli¢ni svitidla projektovana v ramci
vystavby zdkladni Skoly, kterd budou umisténa v ¢asti verejného prostoru). Destové vody
z pozemku Skoly budou odvadény regulovanym odtokem do vodotece Pfisimaského potoka dle

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 47



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

podminek Povodi Labe. Vétsina destovych vod bude vsakovdna nebo zadrzovana na pozemku
Skoly v akumulaénich nadrzich a bude vyuZita pro zavlahu Skolni zahrady apod. PFipojeni zakladni
Skoly na elektrickou energii bude zajisténo z nové vybudované trafostanice SO-02 v ramci
vystavby tohoto projektu. Nova trafostanice bude pfipojena na pfelozku elektrického vedeni
VN. PreloZka el. vedeni VN bude provedena pfed zahajenim vystavby Svazkové zakladni Skoly.

Vybudovani téchto inZenyrskych siti je soucasné projednavano v samostatném uzemnim fizeni.

b. Pripojovaci rozmeéry, vykonove kapacity a délky

VODOVODNI PRIPOJKA — SO-06 — material a dimenze

Pro pfipojeni objektu SO-01 na vodovodni fad bude pouzita nova vodovodni pfipojka, ktera je
umisténa na parc. ¢. 3933/11 v jizni ¢asti pozemku. Na vodomérnou Sachtu bude napojeno
v zemi v nezamrzné hloubce potrubi PE 100RC SDR 17 90x5,4 mm, které povede do objektu SO-
01. Za prostupem konstrukci do objektu v chrani¢ce bude osazena prechodka PE / PPR a osazen
hlavni uzadvér objektu. Ddle potrubi pokracuje ve vnitfnich rozvodech ZTI.

Vodovodni pripojka
e Material: PE, 100RC SDR 17, 90x5,4 mm
o Délka:17,2m

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE — SO-07 — materiél a dimenze

Pro pfipojeni objektu SO-01 na splaskovou kanaliza¢ni stoku bude pouZita nova splaskova
kanalizacni pripojka, kterd je umisténa na parc. ¢. 3933/1 v severozdpadni ¢asti u vjezdu na
pozemek Skoly. Projektovana splaskova kanalizace zajisti gravitacni odvadéni OV vod z budovy
zakladni Skoly do precerpavaci jimky a odtud se budou OV precerpdvat do planované kanalizace
v pfilehlé komunikaci. Vyvod tukové kanalizace z provozu kuchyné bude zaustén do Lapolu, kde
museji byt OV predcistény. Cerpaci jimka je navrzena dle CSN EN 1671, kdy velikost havarijniho
objemu Cerpaci jimky musi mit alespor 25 % objemu priimérného denniho pritoku, coz Cini cca
17,0m3dle bod 5.4.4.

Pripojka splaskové kanalizace
e  Material pfipojky: PP, DN 250
e Material precerpdvaciho potrubi: PEHD, DN 80
e Délka: 10,2 m (celkova délka arealového vedeni splaskové kanalizace je cca 270,0 m)

POTRUBI S REGULOVANYM ODTOKEM DESTOVYCH VOD — SO-08 — materiél a dimenze

Na stavbu aredlové gravitacni destové kanalizace bude pouZito plastovych kanalizacnich trub
z PP DN 200 — DN 400. Projektovand destova kanalizace zajisti gravitacni odvadéni DV vod do
stdvajici vodotece a vsakovaciho objektu. Destové vody potencionalné znecisténé z parkovacich
¢i pojizdnych ploch budou odvadény pres odlucovac ropnych latek s obtokem. Aredl parkovisté
na severozapadni strané bude odvodriovan do vsakovaciho objektu o Ucinné vsakovaci plose
54,3m? na zékladé kladného hydrogeologického vyjadieni. Vsakovaci objekt bude umistén pod
skladbou parkovisté a bude sloZzen z prefabrikovanych kust napr. od firmy StormTech. Ostatni
plochy budou odvadény do akumulaéni nddrze (o retenénim objemu 210 m3) umisténé
v severozapadnim rohu aredlu a postupné vypoustény pres virovy ventil do vodotele dle
podminek spravce toku. Povoleny odtok destové vody do vodotece je stanoven na Urovni 3 I/s
ha od spravce toku Povodi Labe. Umisténi destovych vpusti z komunikaci je dle podklad(
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projektu komunikaci. Svody ze stfech jsou pfevzaty z projektové dokumentace objektu zakladni
Skoly.

Potrubi s requlovanym odtokem destovych vod
e Material aredlového vedeni: PP, DN 200 — DN 400
o Délka: 44,2 m (celkova délka aredlového vedeni destové kanalizace je cca 530,0 m)

PRIPOJKA PLYNU — SO-09 - material a dimenze

Pro pfipojeni objektu SO-01 na plynovodni fad bude vystavéna nova ¢ast “STL PLYNOVOD A
PRIPOJKY“ (D90, délky 222,6 m), kterd bude napojena na stavajici plynovodni Fad v ulici
Skvorecka (viz. PD) a bude zfizena novéa plynovodni pripojka, kterd je umisténa na parc. ¢. 3933/1
v zapadni ¢asti pozemku. Zfidi se STL plynovodni pfipojka z potrubi PE 100RC D63 SDR 11.
STL plynovodni pfipojka bude na STL PLYNOVOD "RAD 1" - D90 PE100RC SDR 17,6 dl. 222,60m
napojena navrtavacim T-kusem D90/D63. Pfipojka bude ukoncena hlavnim uzdvérem plynu
(HUP) a to zemnim kulovym kohoutem. Dile bude vedeno vnéjsi potrubi domovni STL
plynovodni pfipojky, které bude ukonceno v nice ve fasadé objektu domovnim uzavérem plynu
DUP. V nice bude umisténo méreni spotfeby plynu a reguldtor tlaku plynu, které jsou soucasti
vnitfnich rozvod( plynu a nejsou soucasti této projektové dokumentace.

Plynovodni pripojka
e Material: PE 100 RCSDR 11, D63
e Délka: 9,95 m

PRIPOJKA NN — SO-10 — material a dimenze

V aredlu (viz. situaéni vykresy této PD) bude umisténa kioskova velkoodbératelska trafostanice
VOTS 630kVA s méfenim na strané NN. V prefabrikované kioskové trafostanice bude VN
rozvadé¢ v majetku CEZ distribuce, transformator, rozvadé¢ NN a skitiri méreni.

Napojeni velkoodbératelské stanice na sit VN zajisti distributor (spole¢nost CEZ) v rdmci
preloZek stavajicich rozvod( siti VN. Bude feSeno samostatnou PD.

Kioskova prefabrikovana trafostanice je typizovany vyrobek (napf. typ Betonbau), osazen bude
kompaktni VN rozvadé¢ VN Schneider Electric FBX C — CCT1 v majetku CEZ (dva pfivody a jeden
vyvod na trafo odbératele). Transformator bude suchy hermeticky uzavieny 630 kVA, 22/0,4 kV,
vétrani trafostanice pfirozené. Kompaktni trafostanice bude instalovdna pomoci autojefdbu na
pfedem pripraveny zdklad se zemnici siti. V trafostanici bude instalovano nepfrimé fakturacni
méreni elektrické energie na hladiné NN - méfici skFinl. VeSkery vykon bude vyveden kabely do
rozvodny NN umisténé v objektu nejblize k VOTS. Trasa NN kabelG dle koordinacni situace.

Sit nizkého napéti bude zalinat na NN strané transformdtoru 630kVA v kioskové trafostanici
odkud bude pfivodni vedeni do objektové rozvodny NN do vstupniho pole hlavniho rozvadéce
RH. Méreni elektrické energie bude instalovano v kioskové trafostanici, kde budou osazeny
mérici transformdtory a zapojena skifin méfeni USM. Hlavni jistic pfed méfenim bude mit
nastavitelnou hodnotu 1000 — 1600 A.

ZpGsob uloZeni zemniho kabelového vedeni bude proveden dle €SN 33 2000-5-52 ed.2 a
koordinace prostorového usporadani siti technického vybaveni dle CSN 736005.

Vnitroaredlové vedeni NN do RH
e Materidl: bude upfesnéno v dalsim stupni PD
e Délka: 114,3 m
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| B.4. Dopravni Fedeni

‘ a. Popis dopravniho feseni

Tato ¢ast dokumentace resi zpevnéné plochy, parkovaci stani a chodniky pro pési v ramci
novostavby Svazkové ZS v Uvalech. Obsahem nejsou vozovky zajidtujici dopravni obsluZnost
daného Uzemi. Jednd se o dosud nezastavéné Uzemi v jihovychodnim sektoru obce Uvaly.
V pfedmétném uUzemi se v soucasné dobé pripravuje zdstavba pro bydleni véetné navrhu
komunikacni dopravni sité. V ndvaznosti na projektovou dokumentaci ,Obytného souboru —
Uvaly Hostin“ od spole¢nosti Uvaly Development s.r.o. jsou Fedeny vjezdy a vstupy na gkolni
pozemek, zpevnéné a nezpevnéné plochy zakladni Skoly.

Projekt fesi predevsim zpevnéné plochy hlavniho vstupniho predprostoru zéakladni Skoly
s okolnimi chodniky a Skolnim dvorem. Dale pak FeSen vjezd na pozemek Skoly a parkovaci stani
patfici zakladni Skole.

Vstupni predprostor zakladni skoly je feSen jako vydlazdéné nadvori se sadovymi Upravami
véetné navrhu Sesti podélnych parkovacich stani K+R, kterd budou slouzit pro kratkodobé
odstaveni vozidel rodi¢l dopravujici Zaky do Skoly. Tyto parkovaci stani K+R jsou reSena
v ndvaznosti na komunikaci v ulici Dlouh4 tiida. Na boéni komunikaci, ulice Skolni, je navrzeno
33 kolmych parkovaci stani, z nichz je 6 stani vyhrazeno pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Na tyto kolma parkovaci stani se vjizdi pfimo z vyse zminéné obsluzné
komunikace v ulici Skolni. Mezi témito parkovacimi stanimi a budovou $koly je navrzen chodnik
pro pési (rozméry viz. situacni vykresy této PD). Dalsi blok parkovacich stani je na druhé strané
bocni vozovky. Uceleny blok 79 kolmych parkovacich stani s vozovkou v Sifce 6,0 m je napojeny
na vozovku v ulici Skolni samostatnym sjezdem. Tento blok parkovacich stani bude zfizen na
dodasné zap(ijéené &asti pozemku od vlastnika pozemku spole¢nosti Uvaly Development s.r.o.,
viz. pfiloZzena smlouva mezi Uvaly Development s.r.0. a mésto Uvaly. Poslednim blokem je 7
parkovacich stani v misté sjezdu na pozemek Skoly, kterd budou vyuZivdna predevsim
personalem $koly. V poloze toho sjezdu bude umisténo znaceni se ZAKAZEM VEZDU — VIEZD
POUZE PRO ZAMESTNANCE.

VySe feSené vjezdy a sjezdy na pozemek 3koly a obsluznou komunikaci byly ovéfeny vle¢nymi
kFivkami a jsou v souladu s CSN 73 6110 a CSN 73 6102.

Pricné sklony chodnikl pro pési v zdkladni hodnoté 2,0%. Podélné sklony se odviji od
konfigurace stavajiciho terénu, osazeni budovy skoly a informaci dostupnych v dobé zpracovani
dokumentace od zpracovatele komunikaci v tomto Uzemi (viz. vykresy této PD). Parkovaci stani
jsou navrzena v souladu s CSN 73 6056. Kolmd stani v zakladni délce 5,0 m a $ifce 2,50m,
vyhrazena stani v zakladni Sifce 3,50 a jako dvojita stani s Sitkou 5,80 m. PFicné usporadani
parkovacich stdni v jednostrannych pfi¢nych sklonech v hodnoté 2,0 — 2,5%. Odvodnéni
zpevnénych ploch bude jednak zajisténo odvodnovacimi prvky v rdmci reSenych vozovek — u
parkovacich mist navazujici na vozovku. Blok samostatnych parkovacich stani bude odvodnén
do vsakovacich objektl. Prostor pred hlavnim vchodem bude vyspadovan do Uzlabi, ve kterych
budou umistény odvodnovaci Zlaby. Zpevnéné plochy varealu skoly budou odvodnény
v kombinaci do uli¢nich vpusti se vsakovanim v pfilehlém nezpevnéném terénu.

Veskeré pési trasy budou vyhovovat vyhlasce 398/2009 Sb. a to snizenim néaslapu obrub na 20
mm a doplnénim hmatové dlazby. Tato ¢ast projektové dokumentace bude detailnéji fesena
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v dalSich stupnich PD. Zpevnéné plochy parkovacich ploch a chodnikli pro pési budou lemovény
betonovymi silniénimi obrubami uloZenych do betonového loZe s naslapem 100-150 mm.
Chodniky pro pési na strané pfilehlé k zeleni budou lemovany sadovymi obrubami.

Druhy krytd budou stanoveny v dal$im stupni projektové dokumentace v zavislosti na celkové
koncepci celého Sirsiho Uzemi. Veskeré navrhované skladby konstrukénich vrstev zpevnénych
ploch budou v souladu s TP 170.

Vodorovnym dopravnim znaéenim budou vymezena parkovaci stani, svislym dopravnim znaéenim
vyhrazenad parkovaci stani, stani K+R a omezeni vjezdu do areélu Skoly.

Pro navrhovany vjezd do Skolniho aredlu a vjezd na parkovaci stani byly provéfeny rozhledové
poméry pro samostatny sjezd dle CS 73 6110 a ovéfeny obalové kfivky moznosti vjezdu
osobnich vozidel dle TP 171.

b. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu ‘

V rdmci vystavby Obytného souboru — Uvaly Hostin spole¢nosti Uvaly Development s.r.o. bude
vybudovana pozemni pfijezdova komunikace vedouci ze stavajici silnice v ulici Skvoreckd (parec.
&.534/1 v obci Uvaly, k. 4. Uvaly u Prahy [775738]). Ulice Skvorecka se nachdzi v jizn{ ¢asti obce
Uvaly. PFijezdova komunikace (déle jen , Dlouhd tfida“) povede skrze pozemky s parc. ¢. 3933/3,
3932/1 a 3933/1 z ulice Skvorecka a bude obsluhovat novou vystavbu v feSeném tzemi véetné
novostavby Svazkové zékladni $koly v Uvalech. Dlouh4 tfida bude obsahovat parkovaci stani K+R
a bude zakoncena okruZni kfizovatkou a autobusovou zastdvkou umisténou pied ndstupnim
prostorem do zakladni Skoly pro moznost obsluhy Uzemi a zékladni Skoly autobusovou verejnou
dopravou. Na Dlouhou tfidu bude dale kolmo napojena sit tfi obsluznych komunikaci. Posledni
z téchto kolmych ulic (dale jen ulice ,Skolni“), tedy pfilehld k novostavbé Svazkové zakladni
Skoly, vede pres parcelu s parc. ¢. 3933/1 a bude slouZit pro zadsobovani zakladni skoly a pro
dopravni obsluznost s fesenim dopravy v klidu, tedy parkovacich stani slouzicich pro objekt Skoly
(viz. situacni vykresy a projekt komunikaci této PD). Vybudovani téchto pozemnich komunikaci
je podmifujici investici pro vystavbu Svazkové zakladni $koly v Uvalech.

Vybudovani téchto komunikaci je soucasné projednavadno v samostatném Uzemnim fizeni.

‘ c. Doprava v klidu

Parkovaci stani jsou navriena v souladu s CSN 73 6056. Kolma stani v zékladni délce 5,0 m a 3ifce
2,50m, vyhrazend stani v zakladni Sifce 3,50 a jako dvojita stani s Sirkou 5,80 m. Pfi¢né
usporadani parkovacich sténi v jednostrannych pfi¢nych sklonech v hodnoté 2,0 — 2,5%.

Vypocet parkovacich stani byl proveden dle CSN 7306110:

e Dostupnost Uzemi: stupen 2 (dobra kvalita)

e Charakter dzemi: skupina B obce do 50 000 obyvatel - soucinitel Kp =0,8

e Stupen automobilizace: 1:2 soucinitel ka =1,25

e Kategorie Skolstvi: zakladni skola - 1 stani /5 zak(, 80% kratkodobych a 20% dlouhodobych
stani pro 600 zakd

e PoZadovany pocet stani: 600/5*0,8*1,25=120

e Celkovy navrzeny pocet stani = 125 -> splfiuje poZadavek dle CSN 7306110

Celkem je navrzeno 125 parkovacich stani, coz splfuje podminku minimalniho poctu odstavnych

a parkovacich stani. Z toho poctu je 6 stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a

orientace.
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B.5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Na feSeném pozemku probéhnou vyskové Upravy terénu prevaziné okolo stavebni objektu SO-01,
navazujicich okolnich zpevnénych ploch a navazujiciho terénniho schodisté, které provozné spojuje
vyukovy a spolecensky blok skoly a Skolni zahradu. Jedna se o terénni Upravy od 0 m hloubky do hloubky
cca 3,5 m. Taktéz budou provedeny zemni prace pro srovnani terénu okolo sportovniho hristé. Na
vychodni strané sportovniho hfisté bude umistén protihlukovy val, ktery bude slouZit k zajisténi pFiznivé
akustické hladiny hluku pro Skolni vyuku télesné vychovy ve venkovnim prostredi. Protihlukovy val bude
slouZit pro odclonéni hluku a emisi, které budou produkovany priléhajici prelozkou silnice 1/12.

Vykopand zemina bude zpétné vyuZita na ndsypy. Prebytek zeminy bude odvezen na patfi¢nou skladku.

Mimo aredl novostavby Svazkové zakladni $koly dojde k terénnim Upravam zapUjceného pozemku od
spole¢nosti Uvaly Development s.r.o., ktery bude do¢asné slouZit pro parkovaci stani v ramci novostavby
Svazkové zakladni skoly (viz. situacni vykresy této PD). Terénni Upravy budou provedeny povrchové, kde
budou osazeny zatraviiovaci dlazdice z betonu a umélé hmoty. V misté vsakovacich objekt( pro destové
vody bude proveden vykop pro jejich umisténi.

Soucdasti vystavby bude také vysadba drevin, pokryvnych rostlin a dalsich vegetacnich prvk{. Vegetace
se bude nachdzet v rdmci vefejného prostranstvi a uvniti arealu novostavby Svazkové zakladni Skoly.
Podrobnéjsi projekt feseni vegetace a sadovych Uprav bude proveden v dalSim stupni PD.

| B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

‘ a. Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Predkladany projekt novostavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech je zpracovan v souladu se
zdkonem ¢. 285/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich prepisli a s nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gciny hluku a vibraci.

OVZDUSI

Novostavba Svazkové zakladni skoly SO-01 bude obsahovat dva plynové kotle o jmenovitém
vykonu do 280 kW (2x280 kW). Jako referencni standard je uvazovano se 2 ks kondenzacnich
kotll Buderus Logano plus GB312 o celkovém vykonu 560 kW. Kotle splfuji emisni pozadavky
(CO, Nox=5). Odvadéné zplodiny budou mirné znecistovat ovzdusi, nicméné nedojde k Zadnému
vyraznému ovlivnéni Zivotniho prostfedi vdané lokalité. Hodnoty emisi referencnich
kondenzacnich kotld budou nésledujici.

Hodnoty emisi CO: 15 [mg/m?3]
Hodnoty emisi NOx: 40 [mg/m?3]

V soucasnosti lze predpokladat, Ze kvalita ovzdusi v lokalité mulze byt ovlivnéna v obdobi
vystavby v disledku navyseni prasnosti pti vystavbé (napf. stavebni prace, doprava materiald,
¢innost stavebnich mechanizmd apod.). Toto znecisténi bude s ohledem na rozsah provadénych
praci malé intenzity s lokdInim vyznamem.

Miru znecisténi ovzdusi Ize minimalizovat dodrZovanim nasledujicich opatfent:

e disledné fizeni stavebnich praci

 optimalizace dopravnich tras a vytiZzenosti nakladnich automobild

e CiSténi a kropeni mistnich dopravnich komunikaci

e minimalizovani doddvky prasnych material (vyuZiti progresivnich technologii) a nutné prasné
materidly budou dopravovdny v uzavienych nddobdch (kontejnerech)

e pravidelné Cisténi stavenisté a stavebnich mechanismu
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Dodrzovani vyse uvedenych opatreni zajiStuje zhotovitel stavby (respektive odpovédny zastupce
zhotovitele-stavbyvedouci). Kontrolu provadi objednatel nebo jim povéfeny stavebni a
technicky dozor.

DodrZzovanim vysSe uvedenych opatieni lze miru znecisténi, respektive vliv na ovzdusi, pfi
vystavbé povaZovat za nepodstatny.

Nejvyssi hodnoty znecistujicich 1atek budou vypoustény do ovzdusi v dobé topného obdobi, a
to zejména v pfipadé nepfiznivych rozptylovych podminek. S ohledem na nevhodné klimatické
podminky pro provadéni vétsiny stavebnich praci v zimni obdobi (respektive v topném obdobi),
bude hlavni ¢ast stavebnich praci provddéna mimo toto obdobi.

K zajisténi minimalizace vliv(l na ovzdusi v dobé vystavby Ize formulovat ndsledujici doporuceni:
¢ zhotovitel bude pravidelné zajistovat Cistotu prijezdovych a mistnich komunikaci, které budou
znecistény stavebnimi pracemi a cinnostmi souvisejicimi s touto stavbou

e zhotovitel omezi deponie sypkych materidli a materidl ziskanych pfi skryvce ornice a
provddéni vykopovych praci, zejména jemnych frakci, na nezbytné minimum

* zhotovitel bude provddét kropeni stavenisté a mistnich komunikaci v pfipadé nepriznivych
klimatickych podminek

 zhotovitel bude provddét stavebni prdce v nezbytném rozsahu a ¢asovém horizontu

HLUK

Projekt predklddany pro vydani Uzemniho rozhodnuti podle vyhlasky ¢. 503/2006 Sh. o
podrobnéjsi Upravé uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho rfadu ve znéni
vyhlasky 62/2013 Sb. je zpracovéan v souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sh. - o ochrané verejného
zdravi, ve znéni pozdgjsich prepist a s nafizenim vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Stavba svym provozem v denni dobu a malym rozsahem dopravy nevyvold v dané lokalité
navyseni hluku.

VODA
V feSeném aredlu novostavby Svazkové zakladni Skoly bude proveden oddilny odvod splaskovych
a destovych vod.

Destové vody budou zadrzovany v akumulacnich nadrzich, ¢astecné vsakovany a vyuzivany k
zavlaZovani zahrady na pozemku Skoly. Zbyly objem destovych vod bude regulované odvadén
do mistni vodotece PFisimaského potoka spadajici pod spravu Povodi Labe. Odvod destovych
vod do vodotece bude respektovat podminky urcené podnikem Povodi Labe.

Z novostavby Svazkové zakladni Skoly SO-01 bude vyvedena pfipojka splaskové kanalizace.
Pfipojka bude napojena zvlast na revizni Sachtu na pozemku investora, za revizni Sachtou bude
napojena na navrhovanou splaskovou kanalizacni stoku DN 300, kterd je projektovana v rdmci
vystavby ,Obytného souboru — Uvaly Hostin“ spole¢nosti Uvaly Development s.r.o.

ODPADY

Pri stavebnich pracich bude postupovéno podle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 v platném
znéni. Kategorizace dle katalogu odpadd dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich
predpist  Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou stanovi Katalog odpadl, Seznam
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nebezpecnych odpadd a seznamy odpadd. Pfi postupu feSeni odpadU se bude dodavatel stavby
drZet §9a — Hierarchie zpUsobl naklddani s odpady.

Nakladani s odpady pfi vystavbé bude probihat nasledné:
PorusSené cihly a zbytky, beton, keramické vyrobky a smési oddélené frakce budou odvezeny do
recyklacni linky ve stfedoceském kraji. Zbytky (odrezky) drevénych prvki budou odvezeny do
spalovny ve stredocCeském kraji. Kovy a slitiny budou odvezeny do sbérného dvora ve
stfedoceském kraji. Zbyly odpad bude ukldddn na sklddce ve stfedoceském kraji.

Obecné odpad, ktery vznikne pfi stavebnich pracich a nebude jej moZné znovu pouZit, bude
s nim naklddano dle planu odpadového hospodafstvi Stfedoceského kraje. Vyse uvedeny odpad
bude dodavatelem stavby pfedan pouze fyzickym podnikajicim nebo pravnickym osobam dle
§12 odst. 3 zdkona o odpadech. Pfi vizudlni prohlidce nebyl na stavbé zjistén vyskyt azbestu.
Pokud bude béhem stavebnich pracich zjistén vyskyt azbestu (napf. pfi vykopovych pracich),
bude dodavatel stavby postupovat dle §35 zdkona o dopadech ¢. 185/2001 v platném znéni.
Obecné si bude dodavatel stavby plnit povinnosti dané §16 zdkona o povinnostech.

Odpady z faze realizace vystavby

Pri pripravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadd uvedenych v nasledujici tabulce.

Kéd Nazev odpadu Kategorie
080111 |Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné N
nebezpelné latky
080112 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 0
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
150102 Plastové obaly )
150103 |Drevéné obaly 0
150106 |Smésné obaly 0
15 01 10 Obavl}/v cibs/ahujicf zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami N
znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtracni materidly (véetné olejovych filtrd jinak blize N
150202 . . v . L s N .
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami
170101 Beton 0
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk 0
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 Dfevo O
170203 |Plast 0
170405 |Zelezo a ocel 0
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 )
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
170604 |lzolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 1709 01, 17 09 0
02a170903
200121 |Zarivky a jiny odpad obsahuijici rtut N
200301 |Smésny komunaini odpad 0
200304 |Kal ze septikl a Zump 0
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Odpady z provozu
S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady pfedstavovat:
Kéd Nazev odpadu a poznamka Kategorie Plvod
. N lucovac
130502 Kaly z odluc¢ovacl oleje Od Iucov;ac
ropnych latek
200121 |Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N Udrzba
200201 |Biologicky rozlozitelny odpad 0 Uklid
200301 | Smé&sny komunalni odpad 0 Uklid
200303 | Uliéni smetky O/N Uklid

MnoZstvi odpadu — smésného komunalniho:

. Pocet osob: 675

. Smeérné ¢islo produkce odpadu: 2,5 kg/os za tyden

. Celkova tydenni produkce odpadu: 2,5%675 = 1 688 kg
Celkova ro¢ni produkce odpadu: 1 688*40 =67 520 kg

PUDA

V ramci projektu novostavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech pro tGzemniho fizeni dojde
k trvalému odnéti orné pldy ze ZPF. Sejmuta ornice pri vystavbé bude skladovdna na deponii a
zajisténa proti splavovani. Ornice bude z ¢asti vyuzita zpétné na pozemku investora. Zbyla ornice
bude odvezena na patri¢nou skladku, popr. bude vyuZita k zemédélskym uceldm.

b. Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vzhledem ke stdvajici i nové navrhované okolni zastavbé nebude mit FfeSend novostavba
Svazkové zdkladni Skoly negativni vliv na krajinny raz, okolni zastavbu, prirodu a krajinu. Stavba
svoji podlaZznosti a vyskou nebude prevySovat stavajici bytové domy v blizkém okoli a bude
respektovat vygku okolni zastavby nové navrhovaného ,Obytného souboru — Uvaly Hostin“.

Stavajici rozsah a poloha novostavby Svazkové zékladni gkoly v Uvalech nemaji vliv na ekologické
funkce a vazby v krajiné. Aredl zakladni Skoly nezasahuje do ploch biokoridor(, biocenter, Uzemi
Natura 2000 apod.

V feSeném Uzemi se nenachdzeji zadné pamatné stromy. Pfi pfipravé Uzemi pro vystavbu
zakladni Skoly dojde ke kaceni drevin v severni ¢asti pozemku na parcele s parc. ¢. 3940 v obci
Uvaly, k. U. Uvaly u Prahy [775738]. Kaceni drevin bude provedeno v minimdlnim nutném
rozsahu viz. situacni vykresy této PD.

‘ c. Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba aredlu nema vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

‘ d. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu a velikosti novostavby Svazkové zékladni gkoly v Uvalech spadd tento
projekt v ramci fizeni EIA do kategorie Il., 10.13 Tematicky aredl o plose mensi jak 2 ha. Na tomto

AF Atelier s.r.o., Jilemnického 3, 160 00 — Praha 55



Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

zakladé bude poddno pouze potfebné ozndmeni o podlimitnim zdméru na novostavbu Svazkové
zakladni $koly v Uvalech (kategorie II., 10.13 Tematicky aredl o plose mensi jak 2 ha).

e. Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpis(

Stavba aredlu nevyvold nova ochrannd nebo bezpecnostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva (spInéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni tkol(i ochrany obyvatelstva)

Neni feSeno projektem.

B.8. Zasady organizace vystavby ‘

Stavebni ¢innost doprovazi prasnost, hlu¢nost a rlzny odpad pfi provadéni ptipravnych, bouracich,
zemnich a dalSich pracich spojenych s realizaci stavby. Tyto vlivy se nedaji vyloucit, pouze omezit.
Stavebnik musi zhotovitele smluvné zavazat k dodrZzovani podminek stavebniho rozhodnuti o ochrané
zivotniho prostfedi béhem stavby a ochrané podminek pouzivani okolnich nemovitosti. Stavebni ¢innost
smi jen v minimalni nutné mire narusit Zivotni podminky okoli stavby. Pro provedeni stavby dodavatel
stavebnich praci vypracuje projekt organizace vystavby, ktery prokazuje dodrzeni urovné hladiny hluku
z vystavby dané normovymi hodnotami, rfesi postup vystavby, zplsob provadéni stavby, vliv provadéni
stavby na zivotni prostfedi, napojeni na zdroje, zafizeni stavenisté, zdbory, prijezdy a vyjezdy ze
stavenisté, navrzené prepravni trasy, dopravni vytizeni pfilehlych komunikaci stavbou a bezpecnost
prace v navaznosti na platné predpisy. Pozadavky k zajiSténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni,
které jsou organizace povinny zabezpecit, se fidi vyhlaskou ¢. 48/1982 Sb. Pro bourani plati predpisy
vyhlasky v odd. osmém §163-167. Neoddélitelnou soucasti bezpecnosti prace musi byt vykondvani
kontrol, zkousek a revizi. Pracovisté, stroje a technicka zarizeni s nebezpecim ohrozeni osob musi byt
opatfena bezpecnostnim znacenim. Bezpecnostni oznaceni a signaly nemohou nahradit ochranna
zafizeni a musi byt rozpoznatelna. Po dobu stavby musi zhotovitel stavby dodrZovat ustanoveni vyhlasky
¢. 324/1992 Sb. o bezpelnosti prace technickych zatizeni stavebnich praci. VSichni pracovnici na stavbé
budou proskoleni a budou sezndmeni s predpisy bezpecnosti prace, pouceni o pohybu po stavenisti,
dopravé a manipulaci s materidlem, budou sezndmeni s hygienickymi a poZarnimi predpisy. Budou
dodrzovat zékony a vyhlasky CUBP, zejména zakon ¢&. 324/1990 - Viyhl. CUBP o bezpeénosti prace pfi
stavebnich pracich a poZivani technickych zatizeni, zakon ¢. 48/1982- Vyhl. CUBP, zakladni poZadavky
k zajisténi bezpelnosti prace, zdkon ¢.192/1990 v souladu se zdkonem ¢&. 129/1997 o odpadech a
manipulaci se Skodlivymi latkami. Dodavatel vybuduje oploceni zamezujici pfistupu nepovolanych osob
a slouZici k ochrané venkovniho prostoru pfed nadmérnou hlukovou zatéZi. Stavba se seznami
s pouzitim odbérnych mist hydrantl z vodovodnich fad( pro zajiSténi pozarni bezpecnost. Zafizeni
stavenisté se predpoklddd na vlastnich pozemcich. Svoz odpad( stavby musi odpovidat platnému
zédkonu o odpadech ¢. 125/1997. Zhotovitel musi také dodrZovat vSeobecné podminky zékona o Zivotnim
prostfedi, pfedevsim pri nakladani se stavebni suti a vykopovou zeminou. Veskery materidl bude ze
stavby odvéZzen pribéiné na pfislusny druh skladky v ekonomické vzdalenosti od stavby. Odpady z
veskerych bouracich a stavebnich praci poZadujeme disledné zaradit podle druhu a kategorii, tfidit a
odstranit vhodnym zplsobem. Upozorfiujeme na ustanoveni § 10 az § 16 zdkona o odpadech. Déle je
nutné odpad po vytiidéni nebezpelnych slozek v maximalni mozné mite recyklovat. Pokud bude béhem
realizace stavby vznikat nebezpecny odpad, upozoriiujeme, Ze s timto odpadem mze plvodce nakladat
pouze na zdakladé souhlasu prislusného odboru Zivotniho prostredi, ktery bude vydan po splnéni
zakonem uloZenych povinnosti samostatnym spravnim rozhodnutim. NaleZitosti Zadosti o souhlas
upravuje § 2 vyhlasky MZP €. 383/2001 Sb. V rdmci dodavatelského zabezpe&eni stavby je zhotovitel
stavebnich praci povinen pouZivat stroje a mechanizmy, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédcZeni. Veskerad stacionarni zafizeni budou umisténa v ochranném objektu.
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Novostavba Svazkové zékladni koly v Uvalech
Dobrovolny svazek obci Povymoli B. Souhrnna technicka zprava

‘ a. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V rdmci vystavby ,Obytného souboru — Uvaly Hostin“ spolegnosti Uvaly Development s.r.o.
bude vybudovana pozemni ptijezdova komunikace vedouci ze stavajici silnice v ulici Skvorecka
(parc. €.534/1 v obci Uvaly, k. 0. Uvaly u Prahy [775738]). Ulice Skvoreckd se nachazi v jizn{ ¢asti
obce Uvaly. PFjezdova komunikace povede skrze pozemky s parc. & 3933/3,3932/1 a 3933/1
z ulice Skvoreckd a bude obsluhovat novou vystavbu v feseném Uzemi véetné novostavby
Svazkové zakladni gkoly v Uvalech. Vy3e zminéna pfijezdova komunikace bude slouZit
k dopravnimu napojeni stavenisté novostavby Svazkové zakladni Skoly. V ramci této komunikace
budou zarover vybudovany sité technické infrastruktury (vodovodni fad, splaskovou kanalizacni
stoku, destovou kanalizacni stoku pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch, plynovodni
fad, vedeni NN, vedeni VO). Na stavenisti novostavby Svazkové zakladni $koly v Uvalech budou
zfizena pripojnd mista k témto sitim technické infrastruktury, ktera zajisti potfebny pfikon
pozadovanych médii pro vystavbu feseného aredlu. Bude zfizena zejména vodovodni pfipojka a
stavenistni rozvadéc elektro NN.

Vybudovani prijezdové komunikace a technické infrastruktury je soucasné projednavano
v samostatném Uzemnim fizeni.

b. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanac, demolice, kdceni dfevin

Okoli staveniité nebude dotéeno. Vramci novostavby Svazkové zdkladni $koly v Uvalech
nebudou provadény demoli¢ni prace ani asanace Uzemi. Pfi pripravé Uzemi pro vystavbu
zakladni Skoly dojde ke kdceni drevin v severni ¢asti pozemku na parcele s parc. ¢. 3940 v obci
Uvaly, k. U. Uvaly u Prahy [775738]. Kaceni dfevin bude provedeno v minimélnim nutném
rozsahu viz. situacni vykresy této PD.

c. Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Trvaly zdbor bude zfizen na pozemcich uréenych pro novostavba Svazkové zakladni skoly, viz.
situacéni vykres této PD.

Docasny zabor bude zfizen na ¢asti zaputjéeného pozemku s parc. ¢. 3933/1 pattici spolecnosti
Uvaly Development s.r.o. na ploge definované v koordinaénf situaci této PD. Tento zabor bude
zfizen z dlvodu vybudovani parkovacich stani slouzicich pro provoz Svazkové zakladni Skoly.
Zminéna &ast pozemku bude docasné slouZit pro parkovaci stani zdkladni Skoly na dobu
neurcitou.

d. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Ornice v tl. 150 mm bude sejmuta, uloZena na pozemku investora a pozdé&ji ¢astecné pouZita
zpét pro sadové Upravy. Zbyld ornice bude odvezena na patficnou sklddku nebo vyuZita
v zemédélskych oblastech. Ddle budou provadény hrubé terénni Upravy v podobé plosného
sejmuti pldy v tl. 350 mm v mistech budoucich zpevnénych ploch, vykopy stavebnich jam a
svahovani terénu v ramci vystavby zakladni Skoly. Tato vykopanad zemina bude uloZena na
pozemku stavebnika a pozdéji ¢asteéné vyuZita na zpétné ndsypy. Zbyld zemina bude odvezena
na patficnou skladku.
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