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1. OBECNE INFORMACE O POSUZOVANEM ZAMERU

1.1. Nazev zaméru
Novostavba Svazkové zakladni §koly v Uvalech Dobrovolny svazek obci Povymoli

1.2. Investor, kontaktni udaje

Obchodni firma: Dobrovolny svazek obci Povymoli
Identifikacni ¢islo: 04363531
Sidlo: Prazska 276, 250 82 Uvaly

1.3. Opravnéna osoba
Jméno, Pfijmeni, titul a funkce:  Ing. arch. Adam Frohlich

Spolecnost: AF Atelier s.t.0.

Adresa: Jilemnického 3, 160 00 Praha
Telefon: 602 273 990

Email: frohlich@afatelier.cz

1.4. Struéna charakteristika zaméru
Charakter zaméru

Cilem je novostavba Svazkové zikladni $koly v Uvalech Dobrovolného svazku obci
Povymoli. Areal novostavby Svazkové zékladni $koly v Uvalech obsahuje objekt
zékladni Skoly, venkovni sportovni hiist¢ se zahradou a vybéhem pro déti, oploceni a
arealové upravy zpevnénych a nezpevnénych ploch. Objekt Skoly je rozdélen do tii
vz4djemné provazanych funkénich blokil. Stiedova vstupni ¢ast ,blok “ obsahuje Satny
pro zéky, Skolni aulu, Skolni bufet, administrativni prostory pro vedeni Skoly a Skolni
knihovnu. Ve vyukovém bloku se nachézeji ucebny pro 1. a 2. stupen zékladni Skoly s
potiebnym zazemim pro zaky i uclitele. Toto kiidlo déale obsahuje tiidy pro Skolni
druzinu, Skolni kuchyn s jidelnou, sklady, technické zdzemi a plynovou kotelnu. Uvnitt
sportovniho bloku jsou navrzeny dvé t€locvicny s hledistém pro divaky, bufetem, Satnami
s hygienickym zdzemim, sklady pro sportovni nacini a technickymi prostory.

Ucel zaméru
Novostavba Svazkové zakladni Skoly v Uvalech bude slouzit jako vzdélavaci zatizeni pro

vyuku zaka 1. a 2. stupné zakladniho vzdélani. Soucasti novostavby jsou télocvicny a
venkovni hfisté urcené pro télesnou vychovu v ramci Skolni vyuky.

Stavebni FeSeni

Objekt Svazkové zakladni Skoly je navrZzen v pldorysném tvaru pismene H. Kiidla
budovy tvoii jednoduché kvadrové hmoty gradujici od stfedu do stran, kde kazdé kiidlo
je materidlové odliSeno dle provozni funkce. Mezi kiidly pak vznikaji dva piedprostory,
hlavni vstupni piedprostor a vnitfni pobytovy dvur, které jsou feSeny piedevSim v
navaznosti na stfedni Cast objektu a okolni terén. Stfedni ¢ast objektu tvofi vstupni a
spolecensky blok (2 nadzemni podlazi), v zapadnim kiidle je umistén vyukovy blok s
ucebnami (3 nadzemni podlazi a 1 podzemni podlazi) a vychodni kiidlo obsahuje
sportovni blok se Skolnimi télocvi¢nami (1 nadzemni podlazi s vestavénym hledistém a 1
podzemni podlazi).
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Hlavni vstup do zékladni Skoly tvofi dominantni vysoky tad ocelovych sloupt
s horizontalnimi slunolamy, které budou slouzit pro stinéni kanceldii vedeni Skoly. Nad
vstupy do stiedniho kiidla jsou déale navrzena z jizni 1 severni strany Siroké markyzy
slouzici jako pfistfesky. Pro zvétSeni prostorové plasticity byly navrZzeny ve stiednim
kiidle vystupujici barevné “bunky*, které slouzi také ke sdruzovani zakd a k utuzeni
kolektivnich vztaht.

Pro rozdé€leni dlouh¢ fasady zépadniho kiidla vyukového bloku bylo pouzito centralni
schodisté s prosklenym plastém, které déli blok na 1. a 2. vyukovy stupen zékladni Skoly.
Fasady vyukového bloku tvoti pravidelné rytmizovana kompozice oken s prolamovanym
osténim, jeZ dodava Skole urcity fad, ale rovnéz hravost.

Hlavni vstupy do sportovniho bloku jsou zvyraznéné Sirokymi markyzami, nad nimiz je
umisténo oznaceni vchodl. Pro optické snizeni hmoty sportovniho bloku bylo pouzito
horizontalni ¢lenéni fasady s polykarbonatovym pasem po obvodu celého kiidla, ktery
slouzi k osvétleni obou télocvicen.

Nedilnou soucésti objektu je také uebna pro péstitelské prace ve tvaru ,,koruny*. Ucebna
spolu se zazemim pro venkovni hfisté a sklady je umisténa u severni fasady sportovniho
bloku. Jde o jednopodlazni Cast objektu, ktera ma svym vzhledem vice splynout s
piirodou vzhledem kjeji funkci. Fasady ucebny pro péstitelské prace je pokryta
popinavou zeleni a zelenou stfechou.

Fasady jednotlivych objekta jsou sladény do bilé barvy s vyjimkou vstupni ¢asti, kde ma
material s dekorem dieva pomoci umocnit dominantu hlavniho vstupu. Povrchové uprava
fasady vyukového bloku je tvotena bilou omitkou s obkladovym materidlem dekoru dieva
v osténich oken. Fasdda zipadniho kiidla je dale oZivena exteriérovymi kvétinaci s
vegetacnimi prvky v misté jednotlivych uceben. Vegetacni prvky budou zlepSovat lokalni
mikroklima u¢eben a budou slouzit jako edukacni prostiedek, ktery podvédomé poukaze
na vztah ¢lovék-ptiroda. Obvodové stény sportovniho bloku jsou navrzeny z izolacnich
panell Kingspan bilé barvy. Osvétlovaci pasové okno sportovniho bloku bude zhotoveno
z ¢irého polykarbonatu.

1.5. Umisténi zaméru

Kraj: StredocCesky

Okres: Praha-vychod

Obec: Uvaly

Katastralni tzemi: Uvaly u Prahy

Pozemky: 3933/1, 3934, 3939, 3940
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2. HYGIENICKE LIMITY

Ochrana pted hlukem vyplyva ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé méfeni, vypoctl, ¢i na
zéklad¢ obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pred
nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

2.1. § 11 Hygienické limity hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb

(1)

Urcujicimi ukazateli hluku jsou ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T a
maximalni hladina akustického tlaku A LAmax, ptfipadn¢ odpovidajici hladiny v
kmitoctovych pasmech. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denni

24

wevr

pozemnich komunikacich a drdhach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro celou denni (LAeq,16h) a celou
nocni dobu (LAeq,8h). V ptipad¢ hluku z leteckého provozu se hygienicky limit v
chranénych vnitinich prostorech staveb vztahuje na charakteristicky letovy den.

(2) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk

3)

(4)

()

pronikajici vzduchem zvenci a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvniti objektu souctem
zékladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovna 40 dB a korekci ptihlizejicich
ke druhu chranéného prostoru a denni a noc¢ni dobé podle pfilohy €. 2 k tomuto
nafizeni. V piipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se pricte dalsi korekce -5
dB.

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk §ifici se
ze zdroji uvnitt objektu souctem zdkladni maximalni hladiny akustického tlaku A
LAmax se rovnd 40 dB a korekci piihlizejicich ke druhu chranéného vnitiniho
prostoru a denni a no¢ni dobé podle ptilohy €. 2 k tomuto natizeni. V piipadé hluku s
tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich,
drahach a z leteckého provozu, se pricte dalsi korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojt uvniti
objektu, s vyjimkou hluku ze stavebni cinnosti, se pokladd i hluk ze zdroji
umisténych mimo tento objekt, ktery do tohoto objektu pronikd jinym zplisobem nez
vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podlozim.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti uvnitf objektu LAeq,s se stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2
pricte v pracovnich dnech pro dobu mezi sedmou a dvacéatou prvni hodinou korekce
+15 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky
zesilované hudby se v prostoru pro posluchace stanovi pro dobu T se rovna 4 hodiny
hodnotou LAeq,T se rovna 100 dB.
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Priloha ¢. 2 k narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitii hluku v chranéném vnitfnim prostoru

Farm Projekt

staveb
Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korzléce v
. . doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Nemocniéni pokoje . :
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15
Lékarské vySetfovny, ordinace po dobu pouzivani -5
L . doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0"
Obytné mistnosti - -
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -10%
Pfednaskové siné, ucebny a pobytové
mistnosti Skol, jesli a staveb pro pfedSkolnia |po dobu pouzivani +5
Skolni vychovu a vzdélavani

Pro ostatni druhy chranéného vnitiniho prostoru v tabulce jmenovité neuvedené se pouziji

hodnoty pro prostory funkéné obdobné.

Ucel uzivani stavby je u staveb povolenych pred 1. lednem 2007 dan kolaudaénim
rozhodnutim, u pozd¢ji povolenych staveb ozndmenim stavebniho Ufadu nebo
kolauda¢nim souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahuji na hluk zpisobeny

pouzivanim chranéné mistnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a II. tfidy a mistnich komunikaci I. a II.
tfidy, kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevazujici, a v ochranném pasmu
drah se pficita dalsi korekce + 5 dB. Tato korekce se nepouzije ve vztahu ke chranénému
vnitinimu prostoru staveb povolenych k uzivani k ur€enému ucelu po dni 31. prosince

2005.

Novostavba Svazkové zakladni skoly v Uvalech Dobrovolny svazek obci Povymoli
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2.2. 8§12 Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a
v chranénych venkovnich prostorech staveb

(1)

(2)

€)

(4)

()

(6)

Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,Ta odpovidajici hladiny v
kmitoctovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro
celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

Urcujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina
akustického tlaku C LCeq,T a soucasné¢ primérna hladina expozice zvuku C
LCE jednotlivych impulsi. V denni dobé& se stanovi pro 8 souvislych a na sebe

vvvvvvvv

(LCeq,1h).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zékladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 ¢asti A
ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12
dB. V piipadé¢ hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se pricte dalsi korekce -5
dB.

Stara hlukova zatéz LAeq,16h pro denni dobu a LAeq,8h pro no¢ni dobu se zjist'uje
meéfenim nebo vypoctem z tdajti o ro¢ni primérné denni intenzité a skladbé dopravy
v roce 2000 poskytnutych spravcem popiipadé vlastnikem pozemni komunikace
nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztahuje na
ucelené useky pozemni komunikace nebo drahy.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré¢ hlukové zatéze
stanoveny souctem zdkladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce

pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 ¢asti A ptilohy ¢. 3 k tomuto
nafizeni zGstava zachovan i

a)po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukei
zeleznicnich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového nebo
vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré¢ hlukové zatéze
stanoveny souctem zdkladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 ¢asti A ptilohy ¢. 3 k tomuto
nafizeni nelze uplatnit v pfipadé, Ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich
komunikacich a drahéach po 1. lednu 2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace
nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pifipadé se hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale
byla hodnota hluku piisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach
pied jejim zvysSenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty uvedené v
tabulce €. 2 ¢asti A piilohy €. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitim
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenym podle odstavce 3
pticte dalsi korekce +5 dB.
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(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu LCeq,8h se rovna 83 dB, pro no¢ni dobu
LCeq,lh se rovnd 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypocte zpisobem upravenym v casti C ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovna 60 dB a pro celou
no¢ni dobu ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LLAeq,8h se rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pficte dalSi korekce
podle casti B prilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

Rekapitulace

korekce na denni dobu
- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod..........cooceiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 0dB
- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (krom¢ hluku ze zeleznice)................. -10 dB
- noc¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zeleznice)......................... -5dB

korekce na povahu hluku

- hluk vySOCEe IMPUISHL...c..eeiiriiiiiiiiiiiieieeee e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem............c...ccco......... -5dB

Piiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4

Chranény venkovni prostor staveb lazkovych

L A -5 0 +5 +15
zdravotnickych zatizeni vetné lazni
Chranény venkovni prostor lazkovych

L I 0 0 +5 +15
zdravotnickych zatizeni vetné lazni
Chr,anven,y VeIll?Oan prqstor ostatnich staveb a 0 +5 +10 420
chranény ostatni venkovni prostor

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojti a hluk ze zelezni¢nich stanic
zajistyjicich vlakotvorné prace, zejména roziad’ovani a sestavu nakladnich vlaka,
prohlidku vlakti a opravy vozi. Pro hluk ze zelezni¢nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se
pricita pro no¢ni dobu dalsi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich
III. tfidy a ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zadkona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich predpist.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v tizemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahdch v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Hodnoty hluku pisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pro
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pouziti dalsi korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 véty tieti

Farm Projekt

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni
nelze uplatnit v pripade, ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich
a drahach po 1. lednu 2001 v predmétném useku pozemni komunikace nebo drahy
zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pripadeé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla
hodnota hluku piisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pred
jejim zvysenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty uvedené v tabulce
¢. 2 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni, pak se k hygienickym limitiim ekvivalentni
hladiny akustickeho tlaku A LAeqT stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce

, +5dB.
Pozemni komunikace a Zelezni¢ni drahy Doba dne LAeq,T [dB]
o . . ) . Denni 65
Délnice, silnice 1. a IL.tf., mistni komunikace I. a IL.tf. —
Nocni 55
. . ) . , . Denni 60
Silnice III. tf, komunikace IILtf. a i¢elové komunikace —
Nocni 50
y Y , , , Denni 65
Zelezni¢ni drahy v ochranném pasmu drahy —
Nocni 60
. o ) o ) Denni 60
Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy —
Noc¢ni 55
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2.3. Limity hluku zakladni piehled
Z dikce Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. vyplyvaji nésledujici limity nejvyse ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objekti zplsobenych provozem komunikaci v
oblasti:

Pro zdroje hluku z hlavnich pozemnich komunikaci v izemi — 1. a II. tfidy
06.00 — 22.00 hod.: 60 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

22.00 — 06.00 hod.: 50 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

Pro zdroje hluku z ostatnich pozemnich komunikaci v izemi

06.00 —22.00 hod.: 55 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

22.00 — 06.00 hod.: 45 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci v ptipadé€ starych hlukovych zatézi
06.00 — 22.00 hod.: 70 dB

22.00 — 06.00 hod.: 60 dB

Pro zeleznici v ptipadé starych hlukovych zatézi

06.00 — 22.00 hod.: 70 dB

22.00 — 06.00 hod.: 65 dB

Pro skolni objekt vii¢i okoli

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB

22.00 — 06.00 hod.: 40 dB

Pro skolni objekt uvnitf

06.00 — 22.00 hod.: 45 dB

Kone¢né stanoveni nejvy$Sich pfipustnych limita hluku je v pravomoci mistné
prislu§ného organu ochrany vefejného zdravi.
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3. NEJBLIZSi CHRANENE VENKOVNIi PROSTORY, CHRANENE VENKOVNI

PROSTORY STAVEB
Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakond,
v platném znén:
Chranenym venkovnim prostorem se rozumi nezastaveéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazenskeé léecebne rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkit a venkovnich
pracovist. Chranenym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pred casti
jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chraneného vnitriniho
prostoru bytovych domii, rodinnych domii, staveb pro predskolni a skolni vychovu a vzdelavani, staveb
pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem
staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbdch zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a
socialni ucely a ve funkcné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro
ucely podle vety prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zaklade vlastnického, ndjemniho nebo
podndjemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndajmem nebo
podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi
provadeci pravni predpis.
Nejblizsi chranéné prostory pro posouzeni arealu

Cislo | Souradnice na | Vy§ka | Dim | Komenta¥
mapé [m] [m] é.p.
1 684,2; 4393 5 - Objekt skoly — télocvicna
2 467,0; 416,6 5 - Objekt Skoly — télocvicna
3 666,8; 396,5 5 - Objekt skoly — télocvicna
4 622,3; 469,7 3 - Objekt skoly — vyuka
6
9
12
5 597,6; 408,2 3 - Objekt skoly — vyuka
6
9
12
6 620,6; 486,4 3 - Objekt skoly — vyuka
6
9
12
7 5830; 396,5 3 - Objekt skoly — vyuka
6
9
12
8 558,5;422,7 3 - | Navrzeny bytovy diim jihozapadné od Skoly
6
9
12
9 536,7; 456,0 3 - Navrzeny bytovy diim jihozépadné od skoly
6
9
12
10 553,3;431,7 3 - Navrzeny rodinny dim.
6
11 681,2; 497,7 2 - Hiisteé
12 677,1; 488,7 2 - Hiisté
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4. POUZITA METODA VYPOCTU

Pro vypocet akustické situace v zdjmovém uzemi byl pouzit program HLUK+ verze 11.53,
ktery umoziuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi i
prumyslovymi zdroji hluku v tizemi. Tato verze ma v sobé zabudovanou ,,Novelu metodiky
pro vypoéet hluku ze silni¢ni dopravy 2004 (Kozék J., Liberko M., Sulc - Zpravodaj MZP CR
¢.2/2005). Tato novela umoziuje vypocet hluku ze silni¢ni dopravy s uvazovanim
vyhledovych emisnich hlu¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného
postupu je mozné ziskavat piesnéjsi tidaje o hodnotach LAeq silni¢ni dopravy. Pfi vypoctech
LAeq generované ve venkovnim prostiedi primyslovymi zdroji hluku se nejvice pouziva
postup uvedeny v materialu ,,Podklady pro navrhovani a posuzovani pramyslovych staveb, dil
3 - stavebni akustika (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z t&chto principti vychézi i
postup vypoctu hluku primyslovych zdroji pouzity v programu HLUK+. Ten lze ve
stru¢nosti popsat takto:

1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku sifeného vzduchem
2) Pocitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjadieni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Tim je zabezpefena moznost souhrnného
posuzovani hlukli dopravnich a priimyslovych zdrojt.

4) Resi se tloha vyzatrovani primyslového zdroje do venkovniho prostredi

5) VSechny zdroje hluku nebo jejich Casti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji
hluku. Vypocet hluku téchto fiktivnich zdroji je zalozen na Berankové vztahu,
udavajicim pokles akustického tlaku se ¢tvercem vzdalenosti

Diléi vypocty byly provedeny na zakladé obecné platnych metodik z podkladii ziskanych od
investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovliviiuji celkovou spravnost a piesnost
vypoctu.
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5. AKUSTICKE ZDROJE V RAMCI PROVOZU AREALU

5.1. Zdroje hluku uvniti budovy
5.1.1. Stavebni FeSeni objektu

Pidorys hornich pater hlavniho objektu kopiruje suterén. Nosné stény budou zdéné z
porobetonovych tvarnic a respektuji podélny sténovy trojtrakt suterénu s osovymi
vzdalenostmi nosnych stén 7,2 X 3,8 X 7,2m (viz. vykresy této PD). Stropy jsou tvofeny
pfedpjatymi stropnimi panely Spiroll, ulozenymi na zelezobetonové vénce.

Horni stavbu spojovaciho kr¢ku tvoii montovany skelet, ktery je vhodné doplnén o
ztuzujici stény (osové vzdalenosti a pocet travé viz. vykresy této PD). Stropy budou
montované z piedpjatych panelt Spiroll, které jsou ukladané na pravlaky na sloupech.
Viceucelova hala je jednolodni Zelezobetonova konstrukce slozend z ptedpjatych
betonovych stfesnich vazniki vysky 1800 mm, které jsou ulozeny na sloupech
vetknutych do zakladové konstrukce. Osova vzdalenost vaznikd je 5,7m. Sloupy a
vazniky jsou vhodné¢ doplnény o stfeSni obvodové tramy a stieSni ztuzidla. Stfesni plast
budou tvofit predpjaté stiesni panely. Stitové stény jsou doplnény o mezisloupy pro
moznost kotveni obvodového plasté a pro podporovani nosnych Stitovych tramt. Vnéjsi
obvodovy plast’ haly je navrzen ze sendvi¢ovych izolacnich panelt Kingspan.

PtistfeSky u hlavnich vstupti do objektu Skoly a Skolnich télocvi¢en jsou navrzeny
z ocelovych svarovanych jekll, které jsou ulozeny do zékladovych patek.

5.1.2.Analyza zdroji hluku

VZT zatizeni €. 1: Vétrani uceben (1. a Il. stupeii)

Prostory u¢eben budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude mirné pretlakové pomoci
dvou centralnich VZT jednotek. Celkovy vzduchovy vykon jedné jednotky bude piiblizné
11.000 m3/h. Dimenzovani zafizeni je dle obsazenosti. Jednotky VZT budou umistény na
stteSe objektu. V kazdé jednotce bude piivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi
predehiivan ve vyméniku zpétného ziskavani tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a
ventilatorem pifivadén do vétranych mistnosti. V letnim obdobi bude pfivodni vzduch
chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ve VZT jednotkach bude mozné vzduch rovnéz sméSovat
(pfedmétem dalsiho stupné dokumentace). Ventilatory budou vybaveny frekvenénimi
ménici nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude vyuzit rotacni regeneracni
vyménik zpétného ziskavani tepla (zpétné ziskavani tepla a vlhkosti). Distribucnimi
elementy budou pfedmétem dalSiho stupné dokumentace, pfedbézné je uvazovano s
anemostaty nebo vyustkami. Z hlediska regulace je pfedbézné uvazovano se systémem
fizeného vétrani pomoci ¢idel CO2 v jednotlivych ucebnach a variabilni regulaci na
odbockach do uceben z patefniho rozvodu systému VZT.

VZT zatizeni €. 2: Vétrani sboroven a knihovny

Prostory sboroven budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci
centralni VZT jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude ptiblizné¢ 2800 m3/h.
Dimenzovani zatfizeni je dle obsazenosti. Jednotka VZT bude umisténa na stfeSe objektu.
V jednotce bude ptivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi pfedehiivan ve vyméniku
zpétného ziskavani tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a ventilatorem pfivadén do vétranych
mistnosti. V letnim obdobi bude pfivodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni.
Ventilatory budou vybaveny frekven¢nimi méni¢i nebo EC motory pro plynulou regulaci
vykonu. Bude vyuZzit rotacni regeneracni vymeénik zpétného ziskdvani tepla (zpétné
ziskdvani tepla a vlhkosti). Distribu¢nimi elementy budou ptfedmétem dal§iho stupné
dokumentace, pfedbézné je uvazovano s anemostaty nebo vyustkami. Z hlediska regulace
je predbézné uvazovano se systémem fizeného vétrani pomoci ¢idel CO2 v jednotlivych
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prostorech a variabilni regulaci na odbockdch do téchto prostor z patefniho rozvodu
systému VZT.

VZT zatizeni €. 3: Vétrani Saten

Prostory Saten v centrdlni budové budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude
rovnotlaképomoci centralni VZT jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude
pfiblizn€ 1200 m3/h. Dimenzovani zafizeni je dle obsazenosti. Jednotka VZT bude
umisténa na stieSe objektu. V jednotce bude piivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi
pfedehfivan ve vyméniku zpétného ziskavani tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a
ventilatorem pfivadén do vétranych mistnosti. V letnim obdobi bude ptivodni vzduch
chlazen - viz. Kapitola Chlazeni. Ventilatory budou vybaveny frekvencnimi méni¢i nebo
EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude vyuzit deskovy vyménik zpétného
ziskéavani tepla (zpétné ziskavani tepla). Distribu¢nimi elementy budou pfedmétem dalsiho
stupn¢ dokumentace, predbézné je uvazovano s anemostaty, vyustkami a talifovymi
ventily. Z hlediska regulace je ptredbézné¢ uvazovano se systémem fizeného vétrani
c¢asovym programem.

VZT zatizeni €. 4: Vétrani technického zdzemi

Prostory budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci centralni VZT
jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude ptiblizné 2500 m3/h. Dimenzovani
zafizeni je dle intenzity vymény ve skladovacich a technickych castech budovy (II.
stupett). Jednotka VZT bude umisténa na stfeSe objektu. V jednotce bude ptivodni vzduch
filtrovan, v zimnim obdobi pfedehiivan ve vyméniku zpétného ziskavani tepla, ohfivan ve
vodnim ohfivac¢i a ventilditorem piivadén do vétranych mistnosti. Ventilatory budou
vybaveny frekvenénimi méni¢i nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude
vyuzit deskovy vyménik zpétného ziskavani tepla (zpétné ziskavani tepla). Distribu¢nimi
elementy budou piredmétem dalSiho stupné dokumentace, ptfedbézné je uvazovano s
vyustkami a talifovymi ventily. Z hlediska regulace je pfedbézné uvazovano se systémem
fizeného vétrani Casovym programem.

VZT zatizeni €. 5: Vétrani auly

Prostory auly bude nucené vétran. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci centralni VZT
jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude ptiblizn¢ 16000 m3/h. Dimenzovani
zafizeni je dle obsazenosti. Jednotka VZT bude umisténa na stieSe objektu. V jednotce
bude pfivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi pfedehiivan ve vyméniku zpétného
ziskédvani tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a ventilatorem ptivadén do vétranych prostor.
V letnim obdobi bude piivodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ve VZT jednotce
bude mozné vzduch rovnéz smeéSovat (predmétem dalSiho stupné dokumentace).
Ventilatory budou vybaveny frekven¢nimi méni¢i nebo EC motory pro plynulou regulaci
vykonu. Bude vyuzit rotacni regeneracni vyménik zpétného ziskdvani tepla (zpétné
ziskavani tepla a vlhkosti). Distribu¢nimi elementy budou pfedmétem dalSiho stupné
dokumentace, pfedbézné je uvazovano s anemostaty, vyustkami, dyzami apod. Z hlediska
regulace je predbézné¢ uvazovano se systémem fizené¢ho vétrani pomoci ¢idel CO2 v
prostoru auly.

VZT zatizeni €. 6: Vétrani jidelny + gastro

Tyto prostory budou nucené vétrany za pomoci jedné centralni VZT jednotky. Celkovy
vzduchovy vykon bude ptiblizné¢ 24.000 m3/h. Systém ptivodniho a odvadéného vzduchu
bude navrzen v mirném podtlaku. Dimenzovani zafizeni je ptredbéZzné uvazovano dle
instalované technologie gastro provozu a dle poc¢tu osob v prostoru jidelny. Jednotka bude
umisténa na stfeSe. V jednotce bude piivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi
predehiivan ve vyméniku zpétného ziskdvani tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a
ventilatorem distribuovan do vétranych prostor. V letnim obdobi bude pfivodni vzduch
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chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ventilatory budou vybaveny frekvenénimi ménic¢i nebo
EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Uvazuje se s pouzitim deskového vyméniku
zpétného ziskavani tepla a jednotka bude vybavena tukovou filtraci.

Cast vzduchu bude piivadéna do prostoru sousedni jidelny a &ast piimo do prostoru
kuchynského zédzemi. Pfevdzna Cast odtahovaného vzduchu bude napojena z prostoru
varny, kde se bude odsavat ptes kuchynské zakryty (digestofe). V piipadé umisténi
kuchynskych plynovych spotfebici a na zéklad¢ specifikace v dalsim stupni PD, je
pfipadné nutné zajistit rovnotlaké podminky z hlediska distribuce ptivodniho a odvodniho
vzduchu a automatické plynové uzavirani pii vypadku systému VZT. Distribu¢nimi
elementy v jidelné a zdzemi budou anemostaty nebo jiné prvky (vyustky, dyzy, Stérbiny,
talifové ventily, textilni vyusté atd.) upfesnéné v dal§im stupni PD.

VZT zatizeni €. 7: Vétrani télocvicen

Prostory télocvicen budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci dvou
centralnich VZT jednotek. Celkovy vzduchovy vykon jedné jednotky bude ptiblizn¢ 19500
m3/h a druhé jednotky pro mensi télocvicnu 6000 m3/h. Dimenzovani zatizeni je dle
obsazenosti. Jednotky VZT budou umistény na stfesSe objektu. V kazdé jednotce bude
ptivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi pfedehiivan ve vyméniku zpétného ziskavani
tepla, ohfivan ve vodnim ohfiva¢i a ventilatorem pfivadén do vétranych mistnosti. V
letnim obdobi bude pfivodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ve VZT jednotkach
bude mozné vzduch rovnéz smeéSovat (piedmétem dalSiho stupné dokumentace).
Ventilatory budou vybaveny frekvenénimi méni¢i nebo EC motory pro plynulou regulaci
vykonu. Bude vyuzit rotacni regeneracni vymeénik zpétného ziskdvani tepla (zpétné
ziskavani tepla a vlhkosti).

Distribu¢nimi elementy budou pfedmétem dalSiho stupné dokumentace, predbézné je
uvazovano s anemostaty, vyustkami nebo dyzami apod. Z hlediska regulace je pfedbézné
uvazovano se systémem fizené¢ho vétrani pomoci ¢idel CO2 v jednotlivych télocvicnach.

VZT zatizeni €. 8: Vétrani zazemi télocvicen (Satny, sprchy)

Prostory sboroven budou nucené¢ vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci
centrdlni VZT jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude ptiblizné¢ 2600 m3/h.
Dimenzovani zafizeni je dle obsazenosti a piedepsaného priatoku (wc, umyvadlo, sprcha)
na zacatku kapitoly. Jednotka VZT bude umisténa na stfeSe objektu. V jednotce bude
ptivodni vzduch filtrovan, v zimnim obdobi pfedehiivan ve vyméniku zpétného ziskavani
tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a ventildtorem pfivadén do vétranych mistnosti. V
letnim obdobi bude ptfivodni vzduch chlazen - viz. kapitola Chlazeni. Ventilatory budou
vybaveny frekvenénimi méni¢i nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude
vyuzit deskovy rekuperacni vyménik zpétného ziskavani tepla (zpétné ziskavani tepla).
Distribu¢nimi elementy budou pfedmétem dalSiho stupné dokumentace, predbézné je
uvazovano s anemostaty nebo vyustkami. Z hlediska regulace je pfedbézné uvazovano se
systétmem fizeného vétrani pomoci ¢idel CO2 a vlhkosti v jednotlivych prostorech a
variabilni regulaci na odbockach do téchto prostor z patetniho rozvodu systému VZT.

VZT zatizeni €. 9: Vétrani dilen

Prostory budou nucené vétrany. Nucené vétrani bude rovnotlaké pomoci centralni VZT
jednotky. Celkovy vzduchovy vykon jednotky bude ptiblizné¢ 2100 m3/h. Dimenzovani
zafizeni je dle intenzity vymény v téchto prostorach dle charakteru provozu. Jednotka VZT
bude umisténa na stieSe objektu. V jednotce bude piivodni vzduch filtrovan, v zimnim
obdobi predehiivan ve vyméniku zpétného ziskavani tepla, ohfivan ve vodnim ohfivaci a
ventilatorem pfivadén do vétranych mistnosti. Ventildtory budou vybaveny frekven¢nimi
ménici nebo EC motory pro plynulou regulaci vykonu. Bude vyuzit deskovy vyménik
zpétného ziskavani tepla (zpétné ziskdvani tepla). Distribu¢nimi elementy budou
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predmétem dalSiho stupné dokumentace, pfedb€zné je uvazovano s anemostaty, vyustkami,
talifovymi ventily apod. Z hlediska regulace je piedbézné¢ uvazovano se systémem
fizeného vétrani Casovym programem, alternativné dle ¢idel CO?2.

VZT zatizeni €. 10: Vétrani toalet

Hlavni toalety v prostoru I. a II. stupn¢ budou vétrany podtlakovym systémem pomoci
radidlniho ventildtoru nebo samostatnych diagonalnich ventilatortt do kruhového potrubi.
Dimenzovani zafizeni je dle pfedepsaného pratoku (WC, umyvadlo, pisodr) na zacatku
kapitoly. Odtah bude napojen na talifové ventily a veden stoupackou na stfechu objektu
kde bude vyfukovan. Nahrada vzduchu bude podiiznutymi dvefmi z okolnich prostor.
Zatizeni bude spousténo pomoci casového programu a od svételného kontaktu. Ventilatory
budou vybaveny ¢asovymi dob¢hy.

VZT zatizeni €. 11: Dveini clony

U hlavniho vstupu do objektu je uvazovano s teplovodnimi dvefnimi clonami, které budou
pfedbézné umistény horizontalné nad dveifmi. Clony eliminuji vnikani studeného vzduchu
objektu (kominovy efekt). Dimenzovani bude provedeno podle velikosti dvefi a bude
pfedmétem dalSiho stupné PD.

5.2. Zdroje s vydechy na objektu
e Pl - AHU JIDELNA+GASTRO Lp (A=1m) = 63dB(A)

e P2 — CHLADICI JEDNOTKY PRO AHU, PRIMY VYPAR, Lp (A=Im) = max.
65dB(A)

e P3 — CHLADICI JEDNOTKY PRO AHU PRIMY VYPAR, Lp (A=Im) = max.
65dB(A)

e P4 - AHU I. Stupen, Lp (A=Im) = max. 55 dB(A)

e P5— AHU IL Stupeni, Lp (A=1m) = max. 55 dB(A)

e P6— AHU technické zazemi, Lp (A=1m) = max. 50 dB(A)

e P7 - AHU télocvic¢na A, Lp (A=1m) = max.60 dB(A)

e P8 — AHU télocvi¢na B, Lp (A=1m) = max.60 dB(A)

e P9 — AHU zazemi + dilny, Lp (A=1m) = max.55 dB(A)

e P10 — Chladici jednotky pro AHU, Lp (A=1m) = max.65 dB(A)

e P11 - AHU Aula, Lp (A=1m) = max.60 dB(A)

e P12— AHU Satny, sborovny, knihovna, Lp (A=I1m) = max.55 dB(A)
e P13 — Chladici jednotky pro AHU, Lp (A=1m) = max.65 dB(A)
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5.3. Piehled stacionarnich zdroji hluku v programu Hluk*

Farm Projekt

Zdroj Obj. [x5Yy] vySka Lw
[m] [dB]
P1 13 599.4; 454.4 12.4 71
P2 13 601.5; 448.8 12.4 73
P 3 13 604.4; 447.7 12.4 73
P4 13 603.7; 442.3 12.4 63
P5 13 602.8; 439.3 12.4 63
P 6 13 600.8; 433.8 12.4 58
P 7 15 656.6; 448.1 12.4 68
P8 15 661.2; 447.0 12.4 68
P9 15 663.9; 441.9 12.4 63
P10 15 666.4; 436.7 12.4 73
P11 15 643.8; 416.1 12.4 68
P12 15 647.3; 415.2 12.4 63
P13 15 641.4; 410.5 12.4 73
5.4. Provoz na komunikacich uvniti arealu
Piehled komunikaci v ramci modelu:
Cislo | Specifikace Kryt vozovky
K1 Prelozka komunikace 1/12 Béchovice Af
K2 Parkovisté 1. Af
K3 Parkovisté I1. Af
K4 Parkoviste I11. Af
K5 Parkovisté IV. Af
K6 Obsluzna komunikace Af
Prehled Cetnosti dopravy v areilu
K6
Pfepocet pro den a noc OA NA+NS Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 500 0 500
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 0 0
Celkem doprava 500 0 500
K2
Prepocet pro den a noc OA NA+NS Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 425 0 425
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 0 0
Celkem doprava 425 0 425
K3
Prepocet pro den a noc OA NA+NS Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 38 0 38
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 0 0
Celkem doprava 38 0 38
K4
Pfepocet pro den a noc OA NA+NS Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 19 0 19
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 0 0
Celkem doprava 19 0 19
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Farm Projekt

K5

Prepocet pro den a noc OA NA+NS Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 18 0 18
Cetnost dopravy, noc 22-06 0 0 0
Celkem doprava 18 0 18

5.5. Umisténi jednotlivych zdroji
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Farm Projekt

6. VYPOCTENA DATA PROGRAMEM HLUK® A SROVNANIi S LIMITY PRO PROVOZ

AREALU

6.1. Vypocet prispévkii Laeqsh (dB) pro denni dobu z arealu

Hodnoceny byly nejblizsi chranéné prostory pro posouzeni arealu pro dobu denni.

Vypocet pro denni dobu cely navrhovany areal

Identifikace referen¢niho Laeq (dB)
bodu
Cislo Vyska Doprava v areilu | Prumyslové zdroje Celkem areal
bodu [m] [+ 3dB] [+ 3dB] [+ 3dB]
1 5 12.7 22.7 23.1
2 5 11.9 22.6 23.0
3 5 12.1 20.9 215
4 3 20.4 28.2 28.9
6 21.2 30.4 30.9
9 22.5 32.6 33.0
12 26 41.5 41.7
5 3 26.1 28.1 30.2
6 26.2 30.2 31.7
9 26.1 32.1 33.1
12 27 39.4 39.7
6 3 40.2 18.5 40.2
6 40.2 20.1 40.2
9 40.2 23.6 40.3
12 40.2 38.7 42.5
7 3 33.6 16.7 33.7
6 33.7 18.2 33.8
9 33.7 21.8 34.0
12 34 37.1 38.8
8 3 41.2 25.9 41.3
6 41.2 28.5 41.4
9 41.2 31.2 41.6
12 41.2 38.5 43.1
9 3 42.3 27.5 42.4
6 40.4 28.9 40.7
9 40.4 31.7 41.0
12 40.4 35.5 41.6
10 3 43.7 27.0 43.8
6 43.7 29.3 43.8

Pozadi: zamér méni charakteristiku uzemi a vznikaji tak parametry nové. Béhem mistniho
Setfeni nebyly zaznamenatelné zadné primyslové zdroje mimo aredl, které by mohl pisobit
meéfitelnou interakei.

Srovnani s limitem pro den Laeqsh (dB) = 50 dB (A) pro provoz — hygienické limity ve vSech
bodech jsou splnény.
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6.2. Vypocet prispévkii Laeqin (dB) pro no¢ni dobu z arealu

Farm Projekt

Hodnoceny byly nejblizsi chranéné prostory pro posouzeni arealu pro dobu nocni.

Identifikace referen¢niho LAeq (dB)
bodu
Cislo Vyska Doprava v arealu | Pramyslové zdroje Celkem areal
bodu [m] [+ 3dB] [+ 3dB] [+ 3dB]
1 5 - 22.7 22.7
2 5 - 22.6 22.6
3 5 - 20.9 20.9
4 3 - 28.2 28.2
6 - 30.4 30.4
9 - 32.6 32.6
12 - 41.5 41.5
5 3 - 28.1 28.1
6 - 30.2 30.2
9 - 32.1 32.1
12 - 39.4 39.4
6 3 - 18.5 18.5
6 - 20.1 20.1
9 - 23.6 23.6
12 - 38.7 38.7
7 3 - 16.7 16.7
6 - 18.2 18.2
9 - 21.8 21.8
12 - 37.1 37.1
8 3 - 25.9 25.9
6 - 28.5 28.5
9 - 31.2 31.2
12 - 38.5 38.5
9 3 - 27.5 27.5
6 - 28.9 28.9
9 -- 31.7 31.7
12 - 35.5 355
10 3 - 27.0 27.0
6 - 29.3 29.3

Pozadi: zdmér méni charakteristiku izemi a vznikaji tak parametry nové. Béhem mistniho
Setfeni nebyly zaznamenatelné zadné primyslové zdroje mimo areal, které by mohl plisobit
méfitelnou interakci.

Srovnani s limitem pro noc Laeqin (dB) = 40 dB (A) pro provoz - hygienické limity ve vSech
bodech jsou splnény. Provoz v noci nebude na 100% staciondrnich zdroji, readln¢ bude provoz
nejméné¢ o 5 dB niz§i. Noc¢ni provoz nebude u obytné zastavby za béznych okolnosti

slysitelny.
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7. PRELOZKA I/12 BECHOVICE

7.1. Vyvolana doprava na 1/12 pro rok 2025
Vychodné je projednavana dokumentace MZP473 — 1/12 Béchovice — Uvaly v ramci hlukové
studie je sledovan vliv této komunikace na Skolni objekt, projednavana dokumentace MZP473
-1/12 Béchovice se skolskym objektem, ktery byl vymezeny izemnim planem, nezabyva.

Farm Projekt

Usek MUK Skvorec — MUK Tuklaty (pfi realizaci v§ech mimotroviiovych kiizovatek):

Rok 2025

OA 14250

NA 3250

Celk. 17550
Pfepocet pro den a noc OA NA+NS
Cetnost dopravy, den 06-22 13 358 2844
Cetnost dopravy, noc 22-06 892 406
Celkem doprava 14 250 3250

7.2. Vypocet pro Laeqich a (dB) pro provoz na I/12 — den

Denni doba

Identifikace referen¢niho LAeq (dB)
bodu
Cislo Vyska Doprava 2025 den Limit Pozadavek na utlum
bodu [m] [+ 3dB] 60 dB [+ 3dB]
1 5 59,5 Pasmo nejistoty 20,5
2 5 59,7 Pasmo nejistoty 20,7
3 5 59,5 Pasmo nejistoty 20,5
4 3 39,4 Splnény -
6 44,4 Spinény -
9 47,4 Splnény -
12 50,0 Splnény -
5 3 52,8 Splnény -
6 52,9 Spinény -
9 52,8 Splnény -
12 53,2 Splnény -
6 3 38,2 Spinény -
6 43,2 Splnény -
9 45,4 Spinény -
12 48,7 Splnény -
7 3 53,1 Splnény -
6 53,1 Splnény -
9 53,2 Splnény -
12 53,5 Splnény -
8 3 51,4 Splnény -
6 51,5 Spinény -
9 51,8 Splnény -
12 52,3 Splnény -
9 3 37,7 Spinény -
6 40,9 Splnény -
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9 42,2 Splnény -
12 44,7 Splnény -
10 3 37,3 Splnény -
6 39,0 Spinény -
11 2 41,7 Splnény -
12 2 41,4 Splnény -

Pokud je znam akusticky tlak 2 m pted fasadou, je mozné vypocCist pozadavky na
nepruzvucnost bariéry ze vztahu:

R w©nT.w) = Laout— Laint+ 6

Legenda:

o L ouje vngjsi ekvivalentni hladina akustického tlaku A 2 m pied fasddou [dB]

e Laint nejvyssi pfipustnd hladina akustického tlaku A hlukového pozadi v chranéné
mistnosti [dB]

Hygienicky limit je plnény srezervou vyjma télocvicny. Cely objekt ma klimatizaci
umoziujici vétrani i bez oken. Pro noc neni parametr sledovan.
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7.3. Vyvolana doprava na 1/12 pro rok 20240 s novymi protihlukovymi opatienimi
Vychodné je projednavana dokumentace MZP473 — /12 Béchovice — Uvaly v ramci hlukové
studie je sledovan vliv této komunikace na Skolni objekt, projednavana dokumentace MZP473
-1/12 Béchovice se skolskym objektem, ktery byl vymezeny izemnim planem, nezabyva.

Usek MUK Skvorec — MUK Tuklaty (pfi realizaci viech mimotroviiovych kiizovatek):

Rok 2040

OA 21420

NA 3580

Celk. 25000
Pfepocet pro den a noc OA NA+NS
Cetnost dopravy, den 06-22 20171 3209
Cetnost dopravy, noc 22-06 1249 371
Celkem doprava 21420 3580

7.4. Vypocet pro Laeqich a (dB) pro provoz na I/12 — den

Denni doba

Identifikace referen¢niho Laeq (dB)
bodu
Cislo Vyska Doprava 2040 den Limit PoZzadavek na utlum
bodu [m] [+ 3dB] 60 dB [+ 3dB]
1 5 60,4 Pasmo nejistoty 21,4
2 5 60,5 Pasmo nejistoty 21,5
3 5 60,3 Pdsmo nejistoty 21,3
4 3 40,2 Splnény -
6 45,3 Spinény -
9 48,3 Spinény -
12 50,8 Splnény -
5 3 53,6 Splnény -
6 53,7 Splnény -
9 53,7 Spinény -
12 54,0 Splnény -
6 3 39,0 Spinény -
6 44,0 Spinény -
9 46,2 Splnény -
12 49,5 Splnény -
7 3 53,9 Splnény -
6 54,0 Spinény -
9 54,0 Splnény -
12 54,3 Splnény -
8 3 52,3 Spinény -
6 52,4 Splnény -
9 52,6 Spinény -
12 53,1 Splnény -
9 3 38,5 Spinény -
6 41,7 Spinény -
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9 43,0 Splnény -
12 45,5 Splnény -
10 3 38,1 Splnény -
6 39,8 Spinény -
11 2 42,6 Splnény -
12 2 42,2 Splnény -

Pokud je znam akusticky tlak 2 m pred fasddou, je mozné vypocist pozadavky na
neprizvucnost bariéry ze vztahu:

R,W (DnT,w) = LA,out - LA,int +6
Legenda:

e Laoutje vngjsi ekvivalentni hladina akustického tlaku A 2 m pied fasddou [dB]

e Laint nejvyssi pripustna hladina akustického tlaku A hlukového pozadi v chranéné
mistnosti [dB]

Hygienicky limit je plnény srezervou vyjma télocviény. Cely objekt ma klimatizaci
umoziujici vétrani i bez oken. Pro noc neni parametr sledovan.
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8. ZAVER

Posouzeni bylo provedeno podle §12 a piilohy €. 3 nafizeni vlady Naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji i dopravy z provozu arealu
Skoly

Studie se zabyvala posouzenim hluku pfi plném provozu arealu v rdmci plného provozu.
Zahrnut byl hluk z provozu nejvyznamnégjSich staciondrnich zdroji podilejicich se na jeho
celkovych emisich.

Toénova slozka neni dle dostupnych méfeni i podkladi dodavatel technologii u zadného ze
zatizeni pritomna.

Celkové lze predpokladat, ze pii dodrzeni navrhované dispozice budou emise hluku
ze stacionarnich zdrojii aredlu u obytné zastavby akceptovatelnym piispévkem k celkové
hlukové situaci u chranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb. To
se tyka nejen staciondrnich zdrojl, ale i dopravy a manipulace s materidlem v ramci tizemi
provozu.

V ramci modelovani je nutné podotknout, ze zdmérné byly hodnoceny 100% vykony vSech
zdroju zaroven s plnym dennim i no¢nim provozem, ve skutec¢nosti tomu tak nikdy nebude.

Hluk z dopravy

Jedna se o béznou dopravu spojenou s dopravou déti do Skoly. V SirSich vztazich dochazi
k poklesu délky trasy, vramci mistni situace nedojde ke zméné¢ nad uroven danou
hygienickymi limity.
PrestoZze modelovani provozu arealu neindikovalo Zadna prekroceni predepsanych
hladin hluku ve svém okoli, doporucuji nasledujici opatieni:

¢ Objekt bude vybaven nucenou klimatizaci dle projektu.

e Bude vybudovan pied hiistém protihlukovy val dle specifikace v projektu

e Dojde k osazeni zeleni v biokoridoru severovychodné a vychodné od skoly az ke
stavajici a navrhované komunikaci kolem hiiste.

Na ziakladé zpracované studie lze konstatovat, Ze provoz ziaméru nebude znamenat
ovlivnéni nad ramec limiti danymi zidkonnymi normami v pFipadé splnéni
navrhovanych opatieni. Je samoziejmé, Ze zasadni je provozni kiazeii provozovatele a
ochota pusobit nekonfliktné v izemi.

Zamé&r vzhledem k jeho povaze a moznostem splnit veskerd omezeni povazuji za plné
realizovatelny v tzemi.

Datum zpracovani: zafi 2017 — bfezen 2018
/Waske

Ing. Martin Vrany
GSM: 7289513 12

Farm Projekt

Ing. Miroslav Vrany

Jindrisska 1748, 53002 Pardubice
mobil: +420 602 434 897
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9. PRILOHY

1. ZOBRAZENIi IZOFON PRO DENNi DOBU NA /14 PRO ROK 2025, VYSKA 2 M...cccceeererruerrersrersresssesssessaens 30

2. ZOBRAZENIi IZOFON PRO DENNi DOBU NA I/14 PRO ROK 2040, VYSKA 2 M NAD ZEMi

S REALIZOVANYIMI PHS .....oveveereereeeeseresseessesessssesessessssesssssessesessssesssssssssesessssessasssessesesssessssssessesenssssenes 30
3. ZOBRAZENI IZOFON PRO DENNi PROVOZ SLEDOVANYCH HAL LaeqsH [DB], VYSKA 12 M NAD ZEMi........ 31
4. ZOBRAZENI IZOFON PRO NOCNi PROVOZ SLEDOVANYCH HAL Lacaix [DB], VYSKA 6 M NAD ZEM ......... 32
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Posouzeni akustické situace Farm Projekt
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2. Zobrazeni izofon pro denni dobu na I/14 pro rok 2040, vySka 2 m nad zemi
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Farm Projekt

Posouzeni akustické situace
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Zobrazeni izofon pro denni provoz sledovanych hal Laeqsh [dB], vy§ka 12 m nad zemi
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Farm Projekt

Posouzeni akustické situace
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