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Veřejné osvětlení
stupeň:
pro územní řízení ve stupni pro provedení stavby
investor:
Město Úvaly
TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Projekt řeší :

· nové veřejné osvětlení stávajících komunikací v ul. Oty Pavla, Doktora Strusky, Těsnohlídkova, Tigridova, částečně Šámalova a E.E.Kische
· doplnění VO v ul. Glucksmannova

2. Projektové podklady :

· katastrální mapa

· zákres stávajícího veřejného osvětlení v přilehlé lokalitě
· požadavky zadavatele (investora)
· Prohlídka místa

Základní technické údaje :


Napájecí soustava:
3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C


Celkové navýšení příkonu VO:



2,9 kW


(počet nových stožárů VO:




43+4 ks)


Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí: dle ČSN 332000-4-41 

· základní: samočinným odpojením od zdroje


Uzemnění:
- dle ČSN 332000-5-54


Prostředí:


dle ČSN 33 2000-3: nebezpečné

3. Popis technického řešení:


Požadavkem zadavatele bylo osvětlit stávající komunikace v lokalitě rodinných domků „U Horoušánek“. Stávající komunikace jsou nezpevněné, šotolinové nebo štěrkové, bez znatelných hranic (obrubníků). 

Projekt komunikací není k dispozici, přesto se předpokládá, že komunikace v budoucnu budou postaveny. K tomuto předpokladu se přihlíželo i při návrhu osvětlení.


Podmínka umístění stožárů mimo průjezdní profil vozovky se v některých případech obtížně plnila, protože u stávajících komunikací nelze průjezdní profil přesně stanovit. Proto nové stožáry jsou navrženy převážně k plotům parcel. 


V případech, kdy hned u plotu byl příkop, se stožáry umístily až za ten příkop, směrem k předpokládané vozovce (viz. ul. Oty Pavla a Doktora Strusky). 

Stožáry i kabely jsou ve většině případů navrženy v souběhu se silovými kabely NN distribuční společnosti ČEZ, které jsou v podkladech od ČEZ zakresleny pouze orientačně, jejich vzdálenost od plotu je cca. 0,4-0,8m. Přesné umístění stožárů, aby nebylo v kolizi s kabely NN, se proto určí až v terénu při stavbě, po vytýčení všech sítí nebo při výkopových sondách. 

Obecně je při stavbě stožárů nutné dávat pozor na všechny ostatní sítě, které vzhledem k nejasnosti průběhu vozovky nejsou někde vedeny ve svých typických koridorech. 

Stávající komunikace byly zatřízeny do S4, pro které platí normové hodnoty Epk = 5 lx, Emin = 1 lx. Pro světelnětechnický výpočet se vzal vzor typické komunikace, podobné ve vedlejší lokalitě, kde jsou komunikace již postaveny (šířka vozovky 6m, 2 pruhy, chodník po obou stranách).

Osvětlení komunikací je navrženo svítidly Atos se sodíkovými výbojkami 50 W, od f. Schréder z kulatých bezpaticových stožárů v. 6m. Svítidlo se na stožár umístí bez výložníku.


V části ul. Glucksmannova chybí veřejné osvětlení, a proto budou doplněny 4 stožáry. Napojeny budou ze stávajícího stožáru UL00388. Jedná se o stožár s venkovním vedení NN, na kterém je umístěno svítidlo. Z rozbočné krabice se po tomto stožáru provede svod kabelu CYKY 4Jx16 v ochranné kovové trubce do země a odtud již standardním způsobem v zemi se zaústí do nového stožáru č. 61 – 64.

Napájení:


Pro napojení nového osvětlení se využije stávající zapínací místo ZM UL012, umístěné ve zdi na křižovatce ul. Atlasova a Doktora Strusky. Nová soustava je rozdělena na 2 větve. Na několika místech jsou tyto směry propojeny rezervním kabelem pro pozdější možnost rozšíření sítě a možnosti vhodnějšího napájení jednotlivých částí.
Na stávajícím ZM budou provedeny tyto úpravy:

· Výměna stávajícího hl. jističe 3x16A/B za 3x25A/B

· Přístrojová vývodová část je tvořena vestavěným jednořadým 16 mod. Rozvaděčem, ten se vymění za nový dvouřadý 2x16mod, v horní řadě budou umístěny přístroje pro ovládání – stykač, jistič, přepínač, RSH....), dole pak jištění jednotlivých směrů (9x1x16C)

· Vymění se stávající propoj mezi hl. jističem a stykačem za kabel CYKY 4Jx10


Stávající způsob ovládání a spínání osvětlení zůstane zachován.

4. Stožáry:


Nové stožáry v. 6m budou osazeny do pouzdrových základů o rozměrech 500x500x900mm s pouzdrem z neporézního materiálu o Ø250mm, na dně pouzdra bude umístěna keramická dlaždice. V betonových základech bude vynechán prostor pro kabely a uzemnění pomocí chrániček, se spádem směrem od stožáru. Spodní část stožárů bude opatřena ochranným antikorozním nátěrem. Stožáry budou postaveny do pouzdra, zaklínkovány, vyrovnány, zapískovány (hutněno), na povrchu okolo stožáru se vytvoří betonová čepička se sklonem od stožáru (čepička být nemusí, pokud definitivní povrch chodníku bude asfalt nebo zámková dlažba. Zemní svorka bude označena žlutozelenou barvou, popř. se na nadzemní část zemnícího vodiče před konečným připojením převleče žlutozeleným značením. 


Při stavbě stožárů (resp. základů) je třeba zohlednit pozdější výsadbu zeleně (dřevin) v souvislosti s růstem koruny stromů a následného nepřípustného zastínění svítidla. Proto se stožáry umístí ve vzdálenosti min. cca. 5m od kmene stromů. Kabely poblíž stromů se uloží do chrániček.

5. Kabelové vedení:


Všechny nové stožáry budou napojeny novým kabelem CYKY 4Jx16. Kabely budou vedeny ve výkopu podél komunikace, v ose stožárů v hloubce 70cm, uloženy budou v celé trase v chráničce. Pod komunikacemi, popř. vjezdy do objektů, budou uloženy do chrániček do hl. 110cm, chráničky budou obetonovány a konce zapěněny. 


Všechny stožáry budou přizemněny zemnícím drátem FeZn Ø 10mm, který bude veden společně s kabelem.

Stožáry budou rovnoměrně napojeny na jednotlivé fáze L1, L2 a L3 – rozfázováno.


Rezervní propojovací kabely zůstanou ve stožárech nezapojeny, zaizolují se a opatří se štítkem s popisem, kde končí.

Kabely vzhledem k nejasnostech průběhu nové vozovky budou v celé délce uloženy v chráničce. Před vstupem do základu se kabely v chráničce zapění jako ochrana před vytažení kabelů vandaly.
6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací,


Před započetím zemních prací je dodavatel povinen vyzvat všechny dotčené správce podzemních zařízení k vytyčení stávajících sítí. Vzhledem k množství a blízkosti ostatních inž. sítí budou výkopy provedeny ručně.

Výkopové práce, položení kabelů, instalace stožárů a svítidel a zapojení kabelů bude provedeno jednak v souladu s POV (plán organizace výstavby) stavby veřejného osvětlení a jednak v souladu s POV výstavby dotčených objektů. Před záhozem rýhy bude provedena kontrola uložení kabelů správcem zařízení a bude proveden zához rýhy.


Před dokončením stavby zajistí dodavatel geodetické zaměření skutečného provedení stavby.


Veřejné osvětlení bude uvedeno do provozu na základě výchozí revize. 


Montážní a výkopové práce budou provedeny jednak v souladu s POV úpravy vjezdu a jednak s ohledem na stávající instalaci v provozu.
7. Dodatky, požadavky na ostatní specialisty:

- Prostorové uspořádání kabelových sítí musí vyhovovat ČSN 73 6005.

- Nově položené, resp. stávající kabely se musí při vlastní stavbě ochránit proti poškození při přejíždění stavební techniky.

- Při stavbě stožárů (resp. základů) je třeba zohlednit pozdější výsadbu zeleně (dřevin) v souvislosti s růstem koruny stromů a následného nepřípustného zastínění svítidla. Proto se stožáry umístí ve vzdálenosti min. cca. 5m od kmene stromů. Kabely poblíž stromů se uloží do chrániček.

- Pokud kabely nebo stožáry budou v některé části umístěny na pozemku, který není ve vlastnictví města, je potřeba s majiteli pozemku sepsat smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene (týká se např. ul. Doktora Strusky).

8. Bezpečnost práce:


Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů.  

ČSN 33 0340 – Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 0360 – Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 33 1310 – Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez el. kvalifikace

ČSN 33 1500 -  Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000 
- 1 - Rozsah platnosti, účel a základní hlediska


- 4 - Bezpečnost


- 5 - Výběr a stavba elektrických zařízení, uzemnění


- 6 - Revize


- 7 - Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech

ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 23xx - Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích

ČSN 33 3060 - Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3210 – Rozvodná zařízení

ČSN 34 1050 - Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 1390 - Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 31xx - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení

ČSN EN 13201 Veřejné osvětlení
PN 01 – podniková norma správce VO aktualizovaná pod SM 23

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání kabelových sítí


Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu stavební přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.


vypracoval : 
Ing. A. Získal 




AZ elektroprojekce 




30.7.2015
Příloha: Fotodokumentace z místa
ul. Oty Pavla
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ul. Těsnohlídkova





ul. E.E.Kische
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ul. Tigridova





ul. Doktora Strusky (směr k ZM)
[image: image5.jpg]




[image: image6.jpg]



