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AM UGEL OBJEKTU

Zahradnické Gpravy maji vhodnou mirou doplnit architektonicky navrh pristavby a zpfijemnit pracovni
(8kolni) a Zivotni prostfedi nejen uZivatelllm objektu, ale i blizkému okoli.

B/2 CELKOVE RESENI

Plochy vegetacnich tprav mliZeme dle polohy rozdélit na étyfi menéi &asti. Prvni plocha pfileha

k severnimu parkovisti, druha je plocha atria , tfeti je viceugelovy Skolni prostor pii ulici Riegrova a &tvrty
je prostor pfiléhajici k jiznimu parkovisti. Celkové feSeni se da charakterizovat jako navrh zatravnénych
ploch kolem funkénich ploch pristavby Skoly (parkovisté, zpevné&né plochy) a jako solitérni zelef v liniové
kompozici na zpevnénych plochach (vicet&elovy $kolni prostor).

B/2.1. feseni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
V projektové dokumentaci jsou zapracované naroky vyhlasky 369/01 Sb.
CM. ORIENTACNI UDAJE O STAVBE

C/1.1 uzitna plocha )

Udaje o podlahové plo3e : severni parkoviste 140,5 m
atrium 58,2 m?
vicetigelovy $kolni prostor 8,9 m?
jizni parkovisté 175.8 m*
celkem 383,4 m*

CM.3 zastavéna plocha
Zastavéna plocha objektu: 383,4 m?

D/1. TECHNICKE RESENi POZEMEKU

D/1.1.1 Vegetacni upravy v okoli severniho parkovisté

Resené plochy se nachazeji v t&sném okoli parkovaci plochy (SO-03) a nové opé&rné zdi vzniklé pfi
novem vedlej$im vstupu k odpadovému hospodarstvi Skoly. Na pozemku se nenachazely Zzadné
hodnotné nebo pro feseni vyuZitelné dfeviny. Pfedmétna plocha vznikla vymezenim parkovité a
stavajiciho oploceni severni hranice feSeného uzemi. V sou¢asné dob& se na plo$e nachézi zatravnéna
plocha, kefovy porost - Zlatnice (Forsythia ) a borovice lesni (Pinus sylvestris) v t&sné blizkosti oploceni
pfi trafostanici. Na celé plose bude nové zaloZeny travnik (viz dale véeobecné podminky pro vegeta&ni
Upravu)

D/1.2. Vegetaéni tpravy v atriu

Plocha uréena k zahradnicke Upravé se nachazi v jihozapadni ¢asti atria, v ploe vymezené stavajici
Skolou, dostavbou a zpevnénou plochou atria. Dnes se na misté nachazi zatravnéna plocha s &asti
pUvodni zahradnické Gpravy, borovice lesni (Pinus sylvestris ) a &asti opérné zitky. V&echny konstrukce a
stavajici vegetace budou odstran&ny. Nové fedeni poditd s poloZenim nového travniku a kefovitou
vysadbou $efikd (Syrigna vulgaris) v rohové poloze. Pfi vysadbé se a Gpravé plochy se zhotovitel bude
fidit vSeobecnymi podminkami pro vegetaéni Gpravu (viz dale).

D/1.3. Vegetacni tipravy viceu&elového §kolniho prostoru

Céste&né zapustény multifunkéni prostor $kolniho dvora pied novou budovou je hlavnim venkovnim
prostorem Skoly. Je rozptylovou plochou pfed télocvi€énou, jidelnou a zaroven vicet&elovou plochou pro
parkovani. V navaznosti na hlavni nameésti pokryva kapacitni potieby v pfipadé poradani vétsich

(i mimoskolnich) akci vyuzivajicich prostorli jidelny a t&locvigny. V souéasné dob& je plocha zatravnéna,
v Casti k ulici Riegrova s vyskytem nahodé osazenou vegetaci — bfiza (Betula pendula), v &asti pfi ulici
Podhaji s vegetaci linearné osézenou podél nezpevnéné komunikace - biiza (Betula pendula) a vrba
nahrobni (Salix sepulcralis). Vzhledem k funkénimu vyuZiti ploch a k estetické a druhové kvalité stavajici



zelené navrh nepotita s jejim zachovanim. Navrzené feseni ma do uréité miry kompenzovat odstranénou
vegetaci, ale pfedevsim dotvafi plochu shromaZdovaciho prostoru. Vytvafi vizualni ochranu mezi ulici a
Skolnim dvorem. Vegetaéni skladba je navrzena jako bodové osazené stromy - javor mlé¢ ( Acer
platanoides “columnare”) ve zpevnéné plose s ochranou z litinovych mfi2i (viz vykresova dokumentace
G-5-1/1-2-6).

D/1.4. Vegetaéni tpravy v okoli jizniho parkovité

Resené plochy se nachazeji mezi parkovaci plochou jizniho parkovisté (SO-03) a nové navrzenym
oplocenim $kolniho pozemku. Na ploge se nachazi zatravnéna plocha. Navrh pogita s rekultivaci
zatravnéne plochy a vysadbou vzrostlych strom@ podél hranice oploceni. Navrzeny jsou stromy - javor
mlec ( Acer platanoides “columnare"). Liniové osazeni stromy ma tvofit optické vymezeni mezi ulici a
arealem skoly.

E/1. VSEOBECNE PODMINKY PRO VEGETAGNI UPRAVU

E/.1 Odstrafiovani nezadoucich materialii a vyména zneéiéténé pudy

Plochy je nutno pfed zpracovanim pudy vygistit od véech nezadoucich materiall, zejména od stavebnich
zbytk(, oballi a téZko rozloZitelnych rostlinnych &asti.

Pldu znecist&nou tuky, oleji, barvami a dalgimi latkami ohrozujicimi rostliny je nutno vyménit.

ENM.2 Podklad

Plan podkladu nema pfed rozrusenim pidy vykazovat na méfici linii v délce 4m prohlubné vét&i nez 5 cm
od poZadované roviny, u napojeni okolni plochy vétsi nez 3 cm jmenovité vysky. Pfed rozprostfenim
vegetacni vrstvy pldy je nutno podklad po celé plose rozrusit.

Kypfeni musi byt stejnomérné, musi dosahovat nejméné do hloubky 15 cm a musi napravit také zhutnéni
zplsobené pouzitim naradi a stroj.

Je nutné zabranit nezadoucimu zhutné&ni v hlubich vrstvach pldy.

E/1.3 Vegetacni vrstva pudy

Podle moznosti bude vyuZita ornice strzena pred stavbou z pozemku.

Pro vsechny plochy bude tloustka vegeta&ni vrstvy pady 20cm v ulehlém stavu, stromy a kefe budou
vysazovany bodové s 50% vyménou pldy. Tloustka rozprostfené vrstvy se nesmi odchylovat o vice nez
25% od poZadované tloustky vrstvy, nejvice véak o 5 cm. Zplisob a postup rozprostfeni a druh pouzitého
naradi by nemély zménit stav uloZeni a urovnani vrstvy leZici pod vegetaéni vrstvou pldy nebo stav
podlozi nebo zakladu.

E/1.4 Piiprava stanovisté — bude provedena spole&né pro vSechny plochy na rostlém terénu na
provedené terénni tpravy

Povrch budoucich osazovanych nebo osévanych ploch je potieba plogné zryt a urovnat. Po vzejiti plevell
je nutné provést chemické odpleveleni na $iroko herbicidem napf. Roundap. Na urovnany odpleveleny
podklad bude navezena 20cm vrstva substratu (ornice:kompost:pisek 1.1:1) a bude provedeno hnojeni
pramyslovym hnojivem (Cererit, NPK) 30-60 g/m2. Po navezeni substratu na plochu nasleduje celkové
urovnani povrchu a odstranéni zbytki plevelli, kofenti a kamenil nad 3cm. Jemné urovnani povrchu se
provadi hrabanim. Takto pfipraveny povrch je mozné ponechat bez Uprav aZ do doby vzejiti vytrvalych
plevell, které se pak odstrani hnizdovit& herbicidem.

E/.2 ZaloZeni travniku

E/2.1 Vlastni zaloZeni travniku

Pfed vysevem je potfebné provést hnojeni umelym hnojivem na $iroko (tzv. startovaci davka - ledek
amonny 20 g/m2).

Pfi vysevu semene klasickou metodou ruéniho rozhozu osiva se pro rovnomernéjsi rozptyl doporutuje
pfed vysevem smichat travni semeno se stejnym mnoZstvim pisku nebo pilin. Pro rodinné zahrady a
zatéZované plochy je vhodné pouzit sm&si pro parkovy nebo hiistovy travnik, napf. fi. V&trov nebo
Barenbrug, pficemz vseobecné se uvadi spotfeba travniho semene 2-3,2 kg/100m2. Po vysevu se
povrch musi uvdlcovat a zavlazit 20 I/m2. Kligicimu osivu j& nutné zabezpedit dostatednou viahu.

Pfi dodrZeni spravnych podminek za&ne travnik vzchazet zhruba po tfech tydnech. Prvni seg se provadi
tehdy, az priimérna vyska porostu dosahuje 10 cm, a to zasadné ostfe nabrousenym ostfim zaciho
naradi na vysku 5 - 6 cm. Poté je vhodné celou plochu opét uvalet valcem a nadale zavlaZovat.

Pred pfedanim budou provedeny 3 seée.



E/3 Vysadby stromil

E/3.1 Doba vhodna pro vysadbu
Pripustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych strom je obdobi od opadu listii cca 1/2 Fijna do
obdobi pfed ragenim cca 1/2 dubna (vyjimku tvofi taxony, které se vysazuji pfi rageni list(1).

E/3.2 OSetfeni rostlin pfed vysadbou
fez korunky se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti korunky. V pfipadé jarni vysadby
se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni.

E/3.3 Vysadba

bude provadéna bodové s 50% vymeénou pudy. Vysadbové jamka bude vzdy o 1/2 hlubgi a &irsf nez jsou
rozmery balu a boky budou zdrsn&ny. Kvalitn&j$i zemina z povrchu bude uloZena na jiné misto nez
podlozi. Po vykopani bude vysadbova jama prolita vodou.

Pfi viastni vysadbé stromi budou do dna jamy zatlugeny 2-3 k(ly a poté bude proveden podsyp balu
zeminou. Po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude bal zasypan novou zeminou a zemina bude
seslapnuta a prolita vodou. K rostliné budou aplikovany 2ks tabletového hnojiva Silvamix Forte.
Nasledné bude kmen dfeviny omotan rakosovou rohozi. Nakonec bude dfevina pevné vyvazana
popruhem ke kilu. Kmen bude v misté Gvazku vicekrat omotan jutou, aby nedoslo k jeho poskozeni.
V pfipadé jilovitého podlozi budou na dné jamy provedeny drenazni vrty, aby se rostliny po vysadbé
neutopily.

E/3.4 Dokonéovaci prace
Po vysazeni dfeviny bude ze zbyvajici pldy (z podlozi jamky) vytvofena zaviahova misa a rostlina bude
zalita 20 | vody.

E/4.4, Zahonova vysadba kefu

E/4.1 Doba vhodna pro vysadbu
viz. vysadba strom, u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv b&hem roku.

E/4.2 Osetieni dfevin pfed vysadbou
Dfevinam budou zastfizeny odumfelé kofenové zakon&eni na zdravé dievo. Nadzemni &ast bude
zastfiZzena podle druhu kefe tj., schopnosti snaset fez, min. na tfi o¢ka.

E/4.3 Vysadba
Vyhloubeni jamek s 50% vymény pldy o velikosti 300 x 300 x 300 mm. Vysadba kefi s aplikaci jedné
tablety hnojiva Silvamix forte.

E/4.4 Dokoncovaci prace

cca mesic po vysadbé bude provedeno chemické odpleveleni hnizdovité herbicidem napi.Kasaron - G.
Po pasobeni herbicidu bude provedena okopévka s odstran&nim poskozenych &asti a vysadba bude
zamul¢ovana mul¢em z drcené borky 10cm (borova se smrkovou (1 : 1)). Vysadby ve skalce a viesovisti
budou mul€ovany térkem a jemné drcenou borkou — co nejpfirozen&jsi vzhled.

E/5. Sortiment pouzitych rostlin

Stromy - javor mlé¢ ( Acer platanoides “columnare*) 10 ks
kefe - Sefik (Syrigna vulgaris) min. 5 ks

E.6 Pozadavky na rostliny pfi dodavce

3.1.1 Listnaté stromy

Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly, vyjma ovocnych tvard. Vyska kmene se mé&ii od
kofenoveho kreku ke koruné a obvod kmene se méfi 100cm nad kofenovym krékem.

Rostliny musi odpovidat témto pozadavkiim:



kmenné tvary stromi

- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstran&ném obrostu

- koruna u druhu viceletd s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se &tyfmi vedlejsimi vyhony, u
kulovité formy nejméné tfi hlavni vyhony bez terminainiho vyhonu

- zemni baly pevné a dobfe prokofenéné imémé velikosti rostliny, u prostokofennych kofenovy system
dobfe vyvinuty, neposkozeny, odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny

- musi byt bez chorob a $kiidcl a jimi zplisobenych pogkozeni, s kofeny zdravymi

kmenné tvary kefl

- nejmensi vyska kmene 60 cm

- koruna viceletd s nejméné péti vyhony

- zemni baly pevné a dobfe prokofenéné imémé velikosti rostliny, u prostokofennych kofenovy systém
dobfe vyvinuty neposkozeny, odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny

- musi byt bez chorob a $kidcU a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

Solitery — vicekmenné tvary stromu a vyssich keftl

- nejméné 2 nebo vice hlavnich kmeni

- koruna viceleta s dostate¢nym poétem vedlejsich vyhont

- zemni baly pevné a dobfe prokofenéné timéme velikosti rostliny, u prostokofennych kofenovy systém
dobfe vyvinuty nepodkozeny, odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny

- musi byt bez chorob a $kiidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

3.1.3 Listnaté kefe

Delka vyhonu a kofenovy systém musi odpovidat danému kultivaru.

Rostliny musi odpovidat t&¢mto poZadavkim:

- kefe musi byt nejméné jednou pfesazené s péti vyhony a $itka musi byt v souladu s vyskou a typickym
ristem

- zemni baly pevné a dobfe prokofen&né, Umérné velikosti rostliny

- musi byt bez chorob a $kiidcl a jimi zplisobenych poskozeni, s kofeny zdravymi

F/1 DODRZENI OBECNICH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu stanovenymi vyhlaskou &.
139/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v CR.



